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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawy opracowania

Umowa Nr 4/ZP/2015 z dnia 7.07.2015 r. pomiedzy Gming Zagnansk a firmg

Neoinvest Sp. z 0.0.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat

Kielce w gminie Zagnansk. Projektowany odcinek obejmuje droge powiatowg nr 0297T na
dlugosci okoto 2930m z poczatkiem od skrzyzowania z drogg powiatowg 0298T do
skrzyzowania z drogg 0296T.

Wykaz dziatek w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

1.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

dokumentacja geotechniczna

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr  0297T

Jaworze - Gruszka obejmujgcy:

rozbiorke elementéw drogowych (nawierzchnie, znaki drogowe, przepusty)
i kolidujgcych ogrodzen

budowe przepustéw,

rozbudowe jezdni oraz budowe chodnika i zjazdow,

uporzgdkowanie terenu inwestyciji.

1.5 Przeznaczenie obiektu, cel i zakladany efekt inwestycji

Celem inwestycji jest:

poprawa przepustowosci,

dostosowanie konstrukcji nawierzchni do prognozowanego natezenia ruchu (KR2),
poprawa bezpieczehstwa ruchu,

uregulowanie sptywu wod opadowych z pasa drogowego,

W efekcie realizacji powyzszych celéw projektowana droga w sposdb bezpieczny

zapewni obstuge komunikacyjng terendow przylegtych oraz zapewni swobodniejszy
dojazd.

1.6 Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji charakteryzuje sie¢ zabudowg jednorodzinng i zagrodowg

(zabudowa zwarta i rozproszona). Szeroko$¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto 5,0m.
Nawierzchnia jezdni jest nierdwna, pofatdowana i poftatana, brak jest w stanie istniejgcym
chodnika. Odwodnienie jezdni zapewnione jest w wiekszosci poprzez rowy trawiaste a
miejscami wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo na tereny przylegte.



Szerokosc istniejgcego pasa ruchu wynosi od 9,25m do 15m. Droga przebiega przez
teren réwninny i pagérkowaty. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu brak byto
mozliwosci poszerzenia istniejgcego pasa drogowego do wymaganego w warunkach
technicznych.

W miejscach wymagajgcych dodatkowego terenu, poszerzono pas drogowy
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie terenu.

1.7 Istniejaca infrastruktura techniczna

W stanie istniejgcym w granicach inwestycji wystepuje:
— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ gazowa,

— linie energetyczne,

— oswietlenie uliczne,

— teletechnika.

1.8 Warunki gruntowo - wodne

Wedlug wykonanej opinii geotechnicznej w strefie projektowanej drogi stwierdzono
wystepowanie gruntéw o nosnosci G1 do G4 w postaci: piaskéw drobnych, piaskow
gliniastych, pytow piaszczystych. W rozpoznawanej strefie podtoza stwierdzono jedynie
w 1 otworze wode w postaci sgczen na gtebokosci 1,3m. Obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo wodne przyjeto jako proste. Do obliczen
konstrukcji nawierzchni przyjeto grunty o nosnosci G4.

1.9 Opis projektowanych rozwigzan

W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. Nalezy je zabezpieczy¢ i chroni¢. W razie uszkodzenia punkty nalezy
odtworzyc.

1.9.1 Ogrodzenia i roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy dokonaé niezbednych pomiardw,
ktore ostatecznie ustalg zakres rozbiorki, ze szczegolnym uwzglednieniem ogrodzen.

Konieczne do przestawienia ogrodzenia (faktycznie kolidujgce z Inwestycjg) nalezy
zdemontowagé, a przydatne do wykorzystania elementy nalezy ztozy¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Podobnie nalezy postapi¢ z istniejgcym zdejmowanym oznakowaniem (nadajgce sie
do wykorzystania nalezy ztozy¢ i zabezpieczyc).
Kostke ze zdemontowanych zjazdéw nalezy pozostawi¢ do ewentualnego przebrukowania
celem dowigzania istniejgcych nawierzchni do nowowybudowanych zjazdow.

1.9.2 Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne i uzytkowe przyjeto w nawigzaniu do wytycznych Inwestora
oraz do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430).

Warunki techniczne projektowanej drogi:



— droga klasy technicznej Z

— predkosc¢ projektowa: teren zabudowany 40km/h,
— szerokos¢ jezdni 5,5 - 6,0m,

— chodnik szer. 2,0m,

— pobocza gruntowe szer. 1,0m,

— kategoria ruchu KR2,

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100 kN,

— ilos¢ jezdni - 1,

— ilos¢ paséw ruchu - 2

1.9.3 Rozwiazania sytuacyjne

Zakres prac projektowych obejmuje rozbudowe istniejgcej drogi asfaltowej do
szerokosci 5,5m i 6,0m. Szerokos¢ 6,0m zostat przyjeta na odcinku lesnym
niezabudowanym. Na pozostatej wiekszej czesci inwestycji Scisle zabudowanej oraz z
uwagi na dtugie odcinki w planie, duze spadki podtuzne i duze réznice poziomoéw w celu
uspokojenia ruchu przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,5m.

Na catym odcinku zaprojektowano jednostronny chodnik szerokosci 2,0m z Kkostki
betonowej w kolorze czerwonym, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym,
wyniesionym 0,12m na jezdnig. Obustronny chodnik zaprojektowano w okolicy
skrzyzowania z ul. Bursztynowg na odcinku okoto 70m.

W miejscach o spadkach podtuznych przekraczajgcych 6% zastosowano pochylnie i
schody. Pochylnie zaprojektowano o ditugosci do 10m i spadkach od 6 - 10%. Na
poczatku i koncu pochylni zaprojektowano spoczniki o dtugosci od 1,5m - do 2,0m ze
spadkiem 2%. Na dtugosci pochylni dla sprawniejszego przemieszczania sie 0sob
starszych zaprojektowano do pomocy balustrade typu BAL6. Przy wiekszych roznicach
pozioméw pomiedzy chodnikiem a terenem przyjeto palisade betonowg oraz balustrade
petng, typu U-11a.

W ramach inwestycji zostang wykonane zjazdy do dziatek zabudowanych z kostki
betonowej, do dziatek niezabudowanych (w tym zjazdy do lasu) z kruszywa. Wykonanie
odwodnienia jezdni w postaci rowu i kanalizacji deszczowe;.

Spadki poprzeczne jezdni jednostronne 2% (w rejonie krzyzowan dostosowane do tarczy
skrzyzowan).

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych przyjeto od 9,25m do 26,7m.

1.9.4 Jezdnie

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
nr 0298 T Kajetanéw — Gruszka — Lekomin a koniec na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
nr 0296 T Kielce — Zagnansk. Dlugos¢ projektowanego odcinka wynosi okoto 2940m.
Szerokos$¢ jezdni od 5,5m do 6,0m, chodniki szerokosci 2,0m, pobocze 1,0m. W celu
zapewnienia prawidtowego odwodnienia przyjeto spadek jednostronny 2%.

tuk poziomy
Poczatek Koniec
R [m
[KMroboczv] [ ] [KMroboczv]
1+202,42 453,0 1+244,67
2+649,45 103,0 2+718,17
2+782,63 153,0 2+841,48




1.9.4.1 Skrzyzowania z drogami publicznymi

Projektowana droga powiatowa poprzez skrzyzowania zwykte krzyzuje sie z:

drogg powiatowg nr 0298T,
drogg powiatowg nr 0296T,
drogg gminng nr 400019T (ul. Bursztynowa),

1.9.4.2 Zjazdy publiczne

droga wewnetrzna dziatka nr 837,

ul. Zagorska droga wewnetrzna dziatka nr 801/3,
droga wewnetrzna dziatka nr 141/5,

droga wewnetrzna dziatka nr 391,

1.9.4.3 Przejscia dla pieszych

Na obszarze projektowanej inwestycji zaprojektowano przejscia dla pieszych o
szerokosci 4,0m w nastepujgcym przyjetym kilometrazu roboczym, w osi przejscia dla
pieszych:

KM 0+013.6,
KM 0+054.0,
KM 1+193.0,
KM 1+377.0,
KM 1+902.5,
KM 2+02.5,
KM 2+488.0,
KM 2+724.5,

1.9.4.4 Droga w profilu podtuznym

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu istniejgcego terenu,
zachowujgc normatywne parametry. Spadki podtuzne niwelety zawierajg sie w przedziale
od i=-0,40% do i=9,9%. Zatamania niwelety wyokrgglono tukiem o promieniach R, w
nastepujgcym przyjetym kilometrazu roboczym:

Kilometraz wierzchotka Lok WyF;r:l(r}f;/I en ELELn \]Nkle,s’fy
0+055,19 1500 -
0+367,72 - 2000
0+585,29 1500 -

0+749,6 - 3500
1+055,1 - 2000
1+181,45 850 -
1+525,11 - 1000
1+666,41 600 -
1+779,57 - 600
1+937,67 2200 -
2+126,98 1000 -
2+317,32 - 1000
2+516,74 - 3300
2+742,84 - 1100
2+827,55 1000 -
2+904,68 600 -




1.9.4.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 wykonang opinie
geotechniczng. Do obliczenia konstrukcji przyjeto grunt o nosnosci G4. Grubosc
poszczegoOlnych warstw i ich ukfad przyjeto wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych z dnia 16.06.2014r.

Konstrukcja nr 1 - jezdnia
— warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 gr. 4,0cm,
— warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 gr. 8,0cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 15,0cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr.
38cm,

Nad przepustami drogowymi nr |, Il, IV, V, na catej szerokosci jezdni i na dlugos$ci 3*Srednica
przepustu od osi nalezy utozy¢ georuszt trojosiowy celem zabezpieczenia przepustu. Sposéb
utozenia przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.

Konstrukcja nr 2 - chodnik i ciagi piesze
— kostka betonowa bezfazowa kolor czerwony gr. 8cm,
— grys 2-8mm gr. 3cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm,
gr. 10cm,

— warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr.15cm,

W rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowacC dwa rzedy ptyt integracyjnych, 40x40
w kolorze zéttym, na dtugosci przejscia.

Konstrukcja nr 3 - zjazdy w ciagu chodnikéw i na posesje zabudowane
— kostka betonowa bezfazowa kolor szary gr. 8cm,
— grys 2-8mm gr. 3cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm,
gr. 20cm,

— warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr.15cm,

Konstrukcja nr 4 - zjazdy na posesje niezabudowane (w tym dziatki lesne)
— Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm,

— warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
gr.15cm,



1.9.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowej zapewniono poprzez rowy trapezowe umocnione, 0
dtugosci okoto 1200m, kanalizacje deszczowg @ 200 - 600 dtugosci okoto 1600m, przepusty
pod zjazdami oraz przepusty pod drogg.

W kilometrazu od ~0+530 do ~0+605 po stronie pdétnocnej nalezy wykonaé réw

umocniony korytkiem kolejowym. W rejonie zjazdéw przewidziano uzycie korytek z
nakrywkg. Pomiedzy zjazdami na posesje 141/2 a 135/1 nalezy wykona¢ umocnienie skarp
nasypu za pomocg ptyt azurowych 40x60x8cm.
Ujmowane do rowow przydroznych i kanalizacji deszczowe] wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedg do rzeki Lubrzanki poprzez trzy wyloty kanalizacyjne oraz do cieku
naturalnego ,bez nazwy” (Bobrzaneczki) przez dwa wyloty kanalizacyjne. Wody opadowe i
roztopowe pod korpusem planowanej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 0297T Jaworze-
Gruszka przeprowadzane bedg poprzez zaprojektowane przepusty drogowe, ktére zastgpig
przepusty funkcjonujgce obecnie.

1.10 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury
oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi. Z terenu planowanej inwestycji nie pochodza
dane dotyczace obecnosci zabytkdbw archeologicznych ale stan ten wynika
z dotychczasowego braku badan (zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Kielcach znak 1A.5152.27.2016).

W granicach obszaru objetego inwestycjg nie ma terenéw gorniczych.

Projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem sciekdw przemystowych i komunalnych, nie
spowoduje wiec =zagrozenia dla otaczajgcego Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Uzytkowanie inwestycji nie wymaga zapotrzebowania ma wode.
Przewidziane w projekcie prace nie wprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych
zwigzkdéw chemicznych na etapie realizacji. W wyniku planowanej inwestycji nie beda
wystepowa¢ substancje szkodliwe, odpady, wibracje i wysoki poziom hatasu. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach Znak
N.6220.1.2015.NPW z dnia 11.04.2016r. w ktorej stwierdzajgcg brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia.

1.11 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5
Prawa budowlanego z uwagi na wystepowanie tylko ruchu lokalnego zamyka sie w
granicach projektowanego pasa drogowego.

1.12 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.12.1 Obowigzki w procesie inwestycyjnym.

Przed przystgpieniem do robdt inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem
kierownikowi robét pozwolenie na budowe, pozwolenie wejscia na dziatki/prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane (wraz ze wszystkimi wymaganiami i
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegajgcymi ochronie s$rodowiska
przyrodniczego i kulturowego), dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczng.

Do kierownika robét nalezy:

— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami B.H.P.




— Sporzadzenie planu BIOZ.

— Odcinki robét w widocznym miejscu nalezy oznakowac¢ odpowiednimi znakami
drogowymi i informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonanych robot.
Koordynowaé dziataniami zapewniajgcymi przestrzeganie podczas wykonywania
robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

— Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z
projektem budowlanym i wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe, oraz
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

— Niedopuszczenie do zastosowania wyrobéw wadliwych.

— Odbidr robét budowlanych.

— Uczestniczenie we wszelkich prébach przy odbiorach technicznych gotowych
odcinkéw wykonanych robét drogowych oraz roboét instalacyjnych i uksztattowania
terenu i przekazanie ich do uzytku.

— Usuwanie wad a takze na Zzgdanie inwestora kontrolowanie rozliczen prac
budowlanych.

— Woydawanie polecenia kierownikowi grupy robot wpisem do dziennika budowy
dotyczgce usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen.

— Zadanie od kierownika grupy robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
robot.

Zabezpieczenie pracownikéw;

Zabezpieczenie dla pracownikéw tymczasowych pomieszczen techniczno-socjalnych
oraz wyposazenie w artykuty pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinnosci Wykonawcy
jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie prowadzonych robét
budowlanych odpowiedniego wyposazenia pierwszej pomocy przez caly okres
obowigzywania umowy.

Zatatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wytgcznie w
przewidzianych do tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawce robot.

1.12.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— pozostatosci po rozebranych elementach budowlanych,

— sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejacy ruch uliczny (najechania, potrgcenia),

— wykopy pod przebudowe infrastruktury technicznej budowe uktadu drogowego.

1.12.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia robot budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa
zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopdw, nasypow oraz
wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni. Ponadto zagrozenia mogg wystgpi¢ przy
wykonywaniu prac zwigzanych z rozbiorkg konstrukcji oraz zatadunkiem i roztadunkiem
materiatdbw. Zagrozenia wynikajgce na budowie mogg dotyczy¢ rowniez uszkodzen
podziemnych sieci uzbrojenia technicznego, przy niewfasciwym wykonywaniu robot
ziemnych. Zagrozenie stanowi réwniez ruch samochodowy. Moga wystgpi¢ potrgcenia
pieszych.

Podczas prowadzenia robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa
zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu robot drogowych oraz roboét instalacyjnych.



1.12.3.1 Prace szczegolnie niebezpieczne

wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Prowadzenie
robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno odbywac
sie recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy. Przy pracach
szalunkowych w wykopach nalezy stosowa¢ odpowiednig Polskg Norme. Wykopy
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i oséb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie. Zabrania sie wykonywania
pracy w wykopach przez jedng osobe

prace wykonywane w poblizu jezdni po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy
wykonywac¢ po ustawieniu oznakowania tymczasowego, wedilug zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki
ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.

roboty bitumiczne — nalezy zapewni¢ sprzet ochrony indywidualnej, wtasciwej
odziezy, szczegolnie butédw na grubej podeszwie i specjalnego instruktazu
bezpiecznie wykonywanej roboty. Pracownicy wykonujgcy prace bitumiczne powinni
mie¢ zapewnione przerwy w pracy,

malowanie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowg — nalezy zapewnié
sprzet ochrony indywidualnej, wiasciwej odziezy i specjalnego instruktazu
bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne szkolenie musi uwzgledniac
uswiadomienie pracownikom Kkonieczno$ci przestrzegania catkowitego zakazu
uzywania kazdego alkoholu zaréwno w czasie pracy jak i po pracy przez okres
trwania prac malarskich gdyz nie zastosowanie sie do tych warunkoéw procedury
moze skonczy¢ sie dla nich kalectwem lub $miercig ze wzgledu na toksyczno$¢ par
farby chlorokauczukowej.

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych powinny by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach.

1.12.4 Dane jednostek ratowniczych

Pogotowie ratunkowe 999,
Straz Pozarna przy 998,
Komisariat Policji 997,
Telefon alarmowy 112.

1.12.5 Uwagi koncowe

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego oraz mieszkahcow przylegtych posesji. Konieczne jest wiec
wiasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego
i pieszego, zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogi powinny posiadaé aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

O - 1 Orientacja, skala 1:10 000

D - 2/1 + D - 2/6 Plan sytuacyjny, skala 1:500

D - 3/1-3/2 Profil podtuzny, skala 1:1000/100

D - 4 Przekroje konstrukcyjne 1:50/20

D - 5/1 =+ D - 5/4 Plansza tyczenia, skala 1:500

D - 6/1 = D - 6/6 Plansza rozbiorek, skala 1:500

D -7/1 + D - 7/10 Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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