1. Przekrdj typowy przez konstrukcje drogi nr 0297T

, Chodnik Jezdnia Pobocze Row umocniony
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warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 gr. 4.0 cm

pt. chodn. 50x50x7

warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 gr. 8.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE
gr. 15,0 cm

podsypka cem-pias gr.5cm

ptyta chodnikowa 35x35x5

w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym, gr. 38 cm
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kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm k. czerwony g
grys 2-8mm gr. 3cm | <
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (:2:
stabilizowanego mech. 0/31,5mm - grub. 10cm| £
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego %
spoiwem hydraulicznym gr.15cm| <

>=36cm

2=65cm
2. Ciggi piesze

2.1 Utozenie ptyt z wypustkami - przejscie dla pieszych
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ptyta chodnikowa z wypustkami

2.2 Pochylnia

przy schodach i pochylniach stosowac balustrady i porecze
zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkiem konstrukcyjnym

N

200

spocznik/pochylnia zgodnie
planem syt.
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kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

grys 2-8mm gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5mm - grub. 10cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr.15cm
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2=36cm

4. Zjazdy do posesji

beton C12/15 gr.5cm

4.1 Zjazdy w ciggu pieszym (chodnik, pochylnie)
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4.2 Zjazdy poza ciggiem pieszym
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Obnizony kraw. bet.
15x22x100

4.3 Zjazdy do posesji zabudowanych
oraz pobocze umocnione z kostki

100 ,Szerokos¢ projektowanego zjazdu, 100
*12
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Konstrukcja
jezdni

\
\
l
—
\
\

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm k. szary

grys 2-8mm gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5mm - grub. 20cm

w-wa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
gr.15cm(dla G4) lub gr 10cm (G1,G2,G3)

2=41-46¢cm
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4.4 Zjazdy do posesji niezabudowanych

Konstrukcja
jezdni

kruszywo stab. mechanicznie, gr. 30 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
gr 10cm (G1,G2,G3) lub gr.15cm(dla G4)

2=40-45¢cm
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6. Konstrukcja schoddéw terenowych

Uwaga:
n- szeroko$¢ stopnia, 35 cm

h- wysoko$¢ stopnia, 15¢cm oalisada

kostka betonowa,
czerwona, gr 8cm

podbudowa z gruntu

"Bll

%ﬁca pasa drogowego

"Bll

g
e i
A
ﬁm pasa drogowego

stabilizowanego

) cementem, gr 15cm
obrzeze

8x30cm

fundament
betonowy

7. Przepust pod zjazdem z rur PEHD SN8

7.1 Konstrukcja przepustu pod zjazdem (przekréj 1-1)

Szer. wjazdu wg planu sytuacyjnego

Zasypka z grunty, p/zepuszch/ﬂego
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Podsypka plaskowa

7.2. Konstrukcja zjazdéw do posesiji (przekréj 2-2)

Dtugos¢ wg planu sytuacyjnego

Wymiary kraweznika
jak w szczegole "C"

__Zmienny spadek
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obsypka piaskowa
podsypka piaskowa gr. 35cm

8. Szczegdt zastosowania georusztu

Georuszt trojosiowy uktadany nad przepustami drogowymi nr |, II, IV, V na catej

szeroko$ci jezdni i na dtugosci 3*$rednica przepustu od osi
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Wymiary obrzeza

9.2 Balustrada U-11a

9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

9.1 Bariera SP-06
rozstaw stupkow co 2m
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jak w szczegole "B "

)

\\

17,2 mm

770

144zt

|
N

: NS
' rwca 948,35 mm

N/

X 7
SN NN QNN
(@]
<

;5 25

8.1 Szczegdt wykonania
odwodnienia za palisadg
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warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 gr. 4.0 cm o
warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 gr. 8.0 cm _5 Yor
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE Ekf E
ey

georuszt tréjosiowy

w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym, gr. 38 cm
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mieszanka zwiréw klasy 1
frakcji 4-20mm
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obsypanie gruzem
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9.3 Balustrada BAL-6

rura konstrukcyjna

10. Szczegdty konstrukcyjne

10.1. Szczegdt "A" 1:20
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Konstrukcja
nawierzchni Ol 4
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35

tawa bet.z oporem
C12/15

10.2.Szczegot "B" - obrzeze bet. 8x30x100

Opaska 8 N

ziemna
o
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tawa bet.z oporem 70
C12/15

10.3. Szczegot "C"

Konstrukcja
nawierzchni

I I

kraweznik bet. najazdowy 15x22x100

1:20
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tawa bet.z oporem
C12/15

10.4. Szczegdt "D" 1:20

Palisada betonowa

Konstru kdja
~ nawierzchni

10.5.Szczegot "E"
korytko typu kolejowego

60
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korytko z nakrywka na zjazdach

68 ,

T ST

60
50

34
44

10.6 Szczegot "F"

Element prefabrykowany - ptyty azurowe 40x60x8cm

| Rewizja Modyfikacja

Projektant:

Uprawnienia: (specjalnose, nr)

Data

Podpis

Wykonawca

NEOINV ,!ST

~— s zao.
NEOINVEST Sp. z o.0.

25-323 KIELCE
Al. Soldarnosci 34

Projektant:

»Rozbudowa Drogi Powiatowej (mg inz. Powet Nepeiski

Nr 0297T Jaworze - Gruszka”

drogowe SWK/0050/P00D/11

09.2016

g

Jedn. opracowujgca
NEOT-RANS

Biuro Projektow
NEOTRANS Sp.z.0.0.
25-323 KIELCE
Al. Solidarnosci 34

Inwestor: powiatowy Zarzad Drég w Kielcach Sprawdzajqcy:
Ingr inz. Przemystaw Loranty | drogowe SWk/0047/P00D/11

25-211 Kielce
Ul. Wrzosowa 44

Etap projektowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

09.2016

Za

fundament
35x35x70 z
betonu klasy

€20/25

(@)
(@)
~
(@)
o0
~
(@)
O ©
N
+ —¥
< N
—r N b
L/ b+30 |
tawa i A

betonowa C20/25

Tytut rysunku: Branza :

09.2016

Skala : 1:50/20

Przekroje konstrukcyjne

DROGOWA

Numer rysunku / Sciezka dostepu:

D-4

Rewizja :




