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1. Przekrój  typowy przez konstrukcję drogi nr 0297T
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"A"

200

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm k. czerwony

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mech. 0/31,5mm - grub. 10cm

Σ=36cm

grys 2-8mm gr. 3cm

"B"

2%

2.1 Ułożenie płyt z wypustkami - przejście dla pieszych

0

80

płyta chodnikowa z wypustkami

 kruszywo stab. mechanicznie, gr. 30 cm

Σ=40-45cm

w-wa mrozoochronna z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

gr 10cm (G1,G2,G3) lub gr.15cm(dla G4)

"C"

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 8.0 cm

Σ=65cm

                                                                         w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

      spoiwem hydraulicznym, gr. 38 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE

gr. 15,0 cm

100
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pł. chodn. 50x50x7

podsypka cem-pias gr.5cm

Rów umocniony

6%
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w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

 spoiwem hydraulicznym  gr.15cm
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Ława bet.z oporem

C12/15
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10.2.Szczegół "B"  - obrzeże bet. 8x30x100

10.3. Szczegół  "C"

         krawężnik bet. najazdowy 15x22x100

         1:20
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10.1. Szczegół  "A" 1:20
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7.2. Konstrukcja zjazdów do posesji (przekrój 2-2)

100 100
Szerokość projektowanego zjazdu

0

+2

+12

Konstrukcja jezdni

Długość wg planu sytuacyjnego

Zmienny spadek

Wymiary obrzeża

jak w szczególe "B "

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa gr. 35cm

Istniejący grunt

 Wymiary krawężnika

jak w szczególe "C"

Konstrukcja

nawierzchni

Konstrukcja

nawierzchni

Konstrukcja

nawierzchni

Konstrukcja

nawierzchni

+12

200

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mech. 0/31,5mm - grub. 10cm

Σ=36cm

grys 2-8mm gr. 3cm

2%

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

 spoiwem hydraulicznym  gr.15cm

zgodnie

z planem syt.

"A"

"B"

"D"

10.4. Szczegół  "D"   1:20

spocznik/pochylnia

2.2 Pochylnia
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Chodnik Jezdnia Pobocze

płyta chodnikowa 35x35x5

beton C12/15 gr.5cm
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przy schodach i pochylniach stosować balustrady i poręcze

zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkiem konstrukcyjnym

korytko z nakrywką na zjazdach

4. Zjazdy do posesji

2. Ciągi piesze

Jezdnia

2

Szczegół "C"

Obnizony kraw. bet.

15x22x100
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Szczegół "B"

2

Jezdnia

2

Szczegół "C"

Obnizony kraw. bet.

15x22x100

Szczegół "B"

1
0

0

100

2

Konstrukcja zjazdu

4.1 Zjazdy w ciągu pieszym (chodnik, pochylnie)

4.2 Zjazdy poza ciągiem pieszym

Konstrukcja 3

Konstrukcja 2

4.3 Zjazdy do posesji zabudowanych

     oraz pobocze umocnione z kostki

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm k. szary

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mech. 0/31,5mm - grub. 20cm

Σ=41-46cm

w-wa mrozoochronna z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

gr.15cm(dla G4) lub gr 10cm (G1,G2,G3)

grys 2-8mm gr. 3cm

"B"

"C"

Konstrukcja

jezdni

4.4 Zjazdy do posesji niezabudowanych
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"B"

2

(przekrój 1-1)

Konstrukcja zjazdu

8. Szczegół zastosowania georusztu

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 8.0 cm

                                                                         w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

      spoiwem hydraulicznym, gr. 38 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE

gr. 15,0 cm

                                                                        georuszt trójosiowy
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10.6 Szczegół "F"
     Element prefabrykowany - płyty ażurowe 40x60x8cm
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6. Konstrukcja schodów terenowych

n

h

Ława bet.z oporem

C12/15

Konstrukcja

nr 3

Ława bet.z oporem

C12/15

10.5.Szczegół "E"

korytko typu kolejowego

5

8.1 Szczegół wykonania

odwodnienia za palisadą

Konstrukcja zjazdu

Przekroje konstrukcyjne
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