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kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8 cm

podsypka z grysowa 2-8mm gr. 3.0 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C
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 0/31,5, gr. 20 cm
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w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

gr. 20 cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

gr. 15 cm
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warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązenj lub gruntu

niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

 w-wa ulepszonego podłoża z gruntustabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

wymiana gruntu
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warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

gr. 15 cm
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warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

90

3

 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązenj lub gruntu

niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

geosyntetyk typ " A"

kruszywo łamane frakcji 0/63 gr.50 cm

geosyntetyk typ " A"

geosyntetyk typ "B"

w-wa ulepszonego podłoża z gruntustabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

90

3

 0/31,5, gr. 15 cm

w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym,

gr. 15 cm
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warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

90

3

 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązenj lub gruntu

niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm

 w-wa ulepszonego podłoża z gruntustabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm
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