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.  OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1 Materialy wyjsciowe do projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi
powiatowej nr 0309T - odcinek 5, opracowany woparciu o umowe NR
BiGP.272.28.2017.P.JR zawartg w dn. 17.02.2017r pomiedzy Gming Mastéw a
specjalistycznym Biurem Inwestycyjno - Inzynieryjnym PROSTA - PROJEKT.

1.1 Podstawa opracowania

— mapa w skali 1:500,

— dokumentacja geotechniczna,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

— Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat. do Dz.
U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

— ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

— ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908),

— Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i potsztywnych,

— Katalogi powtarzalnych elementéw drogowych,

— inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentac;ji jest przebudowa drogi powiatowej nr 0309T na odcinku od
km ok 3+454 do km 4+426,5 (zjazd do delikatesow). Inwestycja obejmuje réwniez:

— budowe chodnika po prawej stronie jezdni od km ok. 3+454 do km ok. 3+630 o
szerokosci 2,0m,

— remont chodnika po prawej stronie jezdni od km ok. 3+630 do km ok. 4+426,5 o
szerokosci 2,0m,

— profilacje i odmulenie rowow,

— przebudowe i budowe zjazdow wraz wymiang przepustow,

— przebudowe przepustow pod korpusem drogowym, a w razie koniecznoéci ich
wydtuzenie,

— umocnienie skarp i rowdw ptytami azurowymi przy nachyleniu skarp wiekszym niz
1:1,5,

1.3 Teren planowanej inwestycji

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest w Mastowie Drugim w gminie
Mastow, w powiecie Kieleckim, w wojewddztwie Swietokrzyskim na dziatce o numerze:
Obreb 0006 Mastéw Drugi: 757, 1001/1.

2 Opis stanu istniejacego

2.1 Teren otaczajacy

Droga powiatowa zlokalizowana jest w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Jezdnia drogi nr
0309T posiada konstrukcje z nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok. 5,5m.

W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, linia
teletechniczna, gazocigg, wodocigg oraz kanalizacja sanitarna.
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3 Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 55m i zostanie ona wykonana
z nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej. Na catym projektowanym odcinku
wykonany zostanie spadek jednostronny. Z uwagi na istniejgce uksztaltowanie terenu oraz
duzg ilos¢ tukow pionowych o matych promieniach oraz mate promienie na fukach
poziomych w celu uspokojenia ruchu przyjeto szerokos¢ jezdni 5,5m oraz jednostronny
spadek. Na catym odcinku projektuje sie chodnik jednostronny szerokosci 2,0m. Istniejgce
rowy zostang wyprofilowane i odmulone. W miejscach zaostrzenia skarp powyzej spadku
1:1,5 oraz na wylotach z przepustéw skarpy nalezy umocni¢ ptytami azurowymi. W ramach
inwestycji zostang przebudowane oraz wybudowane zjazdy wraz z wymiang przepustow.
Zostang rowniez wymienione i wydtuzone przepusty pod korpusem drogowym.

Projektowana jezdnia zostanie ograniczona od strony chodnika wyniesionym 12cm
kraweznikiem 15x30x100, od strony pobocza jezdnia zostanie ograniczona opornikiem
szerokosci 12x25x100cm. W miejscach gdzie projektowany chodnik jest wyzej 0,5m niz
teren, nalezy zastosowac balustrade.

W przypadku lokalizacji barier i balustrad przy skarpach nalezy stupki i fundamenty
zagtebic¢ na odpowiednig gtebokos¢.



Il. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
1 Rodzaj robét budowlanych objetych zgtoszeniem

Zamierzenie budowlane polegaé bedzie na wykonaniu na dziatce objetej zgtoszeniem
nowej nawierzchni: jezdni, chodnika, zjazdéw oraz odwodnienia.

2 Zakres robot budowlanych objetych zgtoszeniem

Przedmiotem dokumentaciji jest przebudowa drogi powiatowej nr 0309T na odcinku od km
ok 3+454 do km 4+426,5 (zjazd do delikateséw). Inwestycja obejmuje rowniez:

— budowe chodnika po prawej stronie jezdni od km ok. 3+454 do km ok. 3+630 o
szerokosci 2,0m,

— remont chodnika po prawej stronie jezdni od km ok. 3+630 do km ok. 4+426,5 o
szerokosci 2,0m,

— profilacje i odmulenie rowow,

— przebudowe i budowe zjazdow wraz wymiang przepustow,

— przebudowe przepustow pod korpusem drogowym, a w razie koniecznoséci ich
wydtuzenie,

— umocnienie skarp i rowdw ptytami azurowymi przy nachyleniu skarp wiekszym niz
1:1,5,

3 Opis sposobu wykonywania projektowanych robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy usungé warstwe humusu oraz
dokonaé rozbiérki istniejgcej nawierzchni z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora.
Podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni nalezy wykorytowac, z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza.

Profil podtuzny drogi dopasowano do istniejgcego terenu.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni w oparciu o wykonang dokumentacje
geotechniczng dla gruntu G4 i ruchu KR2 (jezdnia). Spadek poprzeczny jezdni i chodnika
jednostronny 2,0%. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo
wodne przyjeto jako proste. W miejscach wystepowania nasypéw niekontrolowanych nalezy
zastosowa¢ materace kruszywowe lub wymiane grunt. Dopuszcza sie wykonanie innej
technologii na etapie budowy pod warunkiem wykonania przez Wykonawce zamiennego
projektu technologicznego.

KONSTRUKCJA nr 1/1b (jezdnia)

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5, gr. 20
cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>25% gr. 22cm

— w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem gr.24cm

— w przypadku wystepowania nasypdéw niekontrolowanych do gtebokosci 20cm ponizej
konstrukcji nalezy zastosowac¢ wymiane gruntu.

tgcznie 78cm



KONSTRUKCJA nr 1a (jezdnia)

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5, gr. 20
cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>25% gr. 22cm

— geosyntetyk typ " A"

— kruszywo tamane frakcji 0/63 gr.50 cm

— geosyntetyk typ " A"

— geosyntetyk typ "B"

— w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem gr.24cm

tgcznie 128cm

KONSTRUKCJA nr 2 (chodnik)

— warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
— podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5, gr. 15
cm

— w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

— tacznie 41cm

KONSTRUKCJA nr 3 (zjazdy)

— kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8 cm

— podsypka z grysowa 2-8mm gr. 3.0 cm.

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5, gr. 20
cm

— w-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 20 cm

tgcznie 51cm

4 Odwodnienie
Projektowane nawierzchnie uksztattowano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
w sposoOb zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wod do istniejgcych rowow.

W km od ok. 3+840 do ok. 3+980 za chodnikiem zostato zaprojektowane
odwodnienie liniowe w postaci korytka o szerokosci 50 cm i wysokosci 60 cm z rusztem
zeliwnym.

Przepusty drogowe
Na przedmiotowym odcinku zostanie wymieniony jeden przepust drogowy ¢ 800. Przepust
jednootworowy o przekroju kotowym z rur dwusciennych strukturalnych o gtadkiej
powierzchni zewnetrznej wykonany z jednorodnego materiatu PEHD o sztywnosci
obwodowej SN16 uktadanych na podiozu z ttucznia o grubosci 45 cm i podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm. Wioty do i wyloty z przepustéw w postaci $cianek czotowych zelbetowych.
W $ciankach czotowych osadzane pierscienie kotwigce do rur PEHD.
Przepusty pod zjazdami nalezy wykonac z rur $¢400 PEHD.
5 Infrastruktura techniczna

Projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury techniczne;j.



6 Sposoéb zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zamierzenie nie bedzie zrédtem Sciekdw przemystowych i komunalnych, nie spowoduje
wiec zagrozenia dla otaczajgcego sSrodowiska. Jego uzytkowanie nie wymaga
zapotrzebowania na wode. Wody opadowe i roztopowe sprowadzane bedg za pomoca
spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Przewidziane w projekcie prace nie wprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych
zwigzkow chemicznych na etapie realizaciji.

6.1 Zakres prac
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres prac i wymagany sprzet:

— roboty ziemne, w tym roboty (koparka, samochody samowytadowcze narzedzia, m.in.
topaty),

— roboty pomiarowe: tyczenie i dodatkowe inwentaryzacje,

— roboty nawierzchniowe: uktadanie warstw nawierzchni, zageszczanie (walce) oraz
nawierzchnia z kostki betonowe;j.

— roboty wykonczeniowe

Powyzszy zakres prac podano w kolejnosci technologicznej. Bedg one prowadzone
jednorazowo. Wielkosci poszczegdélnych robdt przedstawiono na szkicu zagospodarowania
terenu oraz przedmiarze robot.

6.2 Mozliwe zagrozenia:
— potracenia pracownika przez pojazdy budowy,
— przygniecenia przez wolnobiezny sprzet budowlany,
— porazenie prgdem przy zabezpieczaniu sieci,
— przysypania przez materiaty sypkie podczas wytadunkow i wykopdw,
— urazy konhczyn spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem narzedzi
budowlanych.

6.3 Srodki ochrony zdrowia:

instruktaz pracownikow (instruktaz ogoélny oraz stanowiskowy)

— oznakowanie ostrzegawcze placu budowy wg projektu czasowej organizacji ruchu,

— odziez i akcesoria ochronne z elementami odblaskowymi (obuwie, rekawice,
stuchawki, kamizelki itp.),

— wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetu.

6.4 Gospodarka odpadami:

— materialy uszkodzone muszg zosta¢ zutylizowane przez Wykonawce robot
budowlanych.
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