
SPIS SPECYFIKACJI 

 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

D-01.01.01 Odtworzenie punktów wysokościowych wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą 

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

D-01.02.11 Podniesienie studzienek telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych lub 

gazowych 

D-02.01.01 Roboty ziemne- wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii 

D-02.03.01 Roboty ziemne- wykonanie nasypów 

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-03.03.01 Sączki podłużne 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

D-04.05.00 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego 

D-04.08.01c Warstwa wyrównawcza z AC W dla KR1÷KR2 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC S dla KR1-KR2 

D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz 

placów i chodników 

D-05.03.30 Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych geosiatką 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Znaki pionowe 

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, ścieków 

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

D-09.01.01 Zieleń 

D-10.01.01 Mury oporowe 

 


