D-04.06.01
Podbudowa z betonu cementowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z betonu
cementowego, przy realizacji zadania: ,,Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0346T w
miejscowosci Sadkéw-Zbelutka”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C8/10 i C16/20.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego — warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymato$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C8/10 i C16/20 wg normy PN-
EN 206-1, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowej, stuzacy do przenoszenia obciazen
od ruchu na podtoze.

1.4.2. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej ich grubos$ci
i umozliwiajaca wydtuzanie sig i kurczenie ptyt.

1.4.3. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca plyty betonowe na catej ich grubosci
1 umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ ptyt.

1.4.4. Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielaca ptyty betonowe na czg$ci ich grubosci
1 umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ ptyt.

1.4.5. Preparat powlokowy — substancja ciekta do pielggnacji betonu, zapewniajaca ochrong jego
powierzchni przed odparowaniem wody.

1.4.6. Masa zalewowa na goraco — mieszanina skladajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych.

1.4.7. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni z betonu cementowego nalezy sprawdzi¢ wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Cement

2.2.1. Wymagane wlasciwosci cementu

Do produkcji masy betonowej nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 [9].
Zwarto$¢ alkaliow (Na20 + 0,658 K20) w cemencie nie powinna przekracza¢ 0,6%, a w przypadku
stosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu wg PN-EN-196-(1-6):1996 [8]
w zakresie:

— wytrzymalos$ci na $ciskanie po 7 i 28 dniach twardnienia normowych beleczek cementowych,

— Poczatek wigzania



— Koniec wigzania (wymagany: nie p6zniej niz po 12 godzinach)

— Zmiana objetosci wg Le Chateliera

2.2.2. Dostawy i przechowywanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat zgodno$ci. Kontrola
produkcji cementu w systemie 1+.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Wymagane wlasciwosci kruszyw

Wilasciwosci kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-S-96014 ,,Drogi
samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.
Wymagania i badania”.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna si¢ mie§ci¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 1.
Uziarnienie powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna szczelnos¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do podbudowy z betonu cementowego.

Sito kwadratowe [mm)] Przechodzi przez sito [%]

31,5 100

16 60-80

8 40-65

4 25-55

2 20-45

1 15-35

0,5 7-20

0,25 2-12
0,125 0-5

Wilasciwosci kruszywa powinny by¢ okreSlone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
wedlug normy PN-B-06714:1978 [3]. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny
1 zwigzkoéw siarki.

Nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.2. Dostawy i przechowywanie kruszyw

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym 1 dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji kruszyw. Ilos¢ zgromadzonych
zapasow kruszyw powinna zapewnia¢ ciagta produkcje mieszanki betonowej, bez przestojow.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze
przewiez¢ z pryzm do zasiekow wezta betoniarskiego i stosowal do wytwarzania mieszanki
betonowej.

2.4. Woda

Do betonu nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociagowej. Woda ta nie wymaga badan, o ktérych mowa
w normie PN-EN 1008:2004

Dopuszcza si¢ uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrddet podziemnych, jezeli spetnia
wymagania PN-EN 1008:2004.

2.5. Domieszki i dodatki

Do mieszanki betonowej moga by¢ stosowane dodatki i domieszki wg PN-EN 934-2 i zasad
wymienionych w PN-EN 206-1:2003 [1]. Domieszki i dodatki chemiczne powinny posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne IBDiM.

2.6. Masa zalewowa

2.6.1. Wymagania




Do wypelniania szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe asfaltowe (najlepiej z dodatkiem

odpowiednich polimeréw plastycznych np. typu SBS) posiadajace bardzo dobra zdolno$¢ wypetniania

spekan i szczelin, niska sptywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra przyczepnos¢ do Scianek,

a takze dobra rozciagliwo$¢ w niskich temperaturach (wydtuzenia wzgledne >=15% w temperaturze -

20°C).

Zalewa do wypetniania spekan i szczelin powinna odpowiada¢ nizej podanym wymaganiom:

— zdolno$¢ wypetniania spekan i szczelin - b.dobra

— temperatura mig¢knienia PiK - >=85°C

— sedymentacja w temperaturze wypelniania - <1% wag.

— splywnos$¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach - <=5mm

— odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury

— (przyrost temperatury migknienia PiK) - <=10°C

— zmiany masy po wygrzewaniu w temp. 165°C/5 godz. - <=1% wag

— odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach

— wg badania kuli ozigbionej do temp. -20°C - spadajace z wysokoSci

— 500 cm 3 sposréd badanych 4 nie powinny wykazywac §ladéw uszkodzen

— penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C - <=130 j.Pen.

— wydluzenie wzgledne w temperaturze -20°C - >=15%

Jezeli w trakcie badania wydluzenia wzglednego zalewy w temperaturze -20°C zalewa ulegnie

oderwaniu od S$cianki szczeliny, nalezy zastosowa¢ zalecany przez producenta (zalewy) srodek

zwigkszajacy przyczepnos¢ (tzw. primer, lub gruntownik) do powleczenia nim oczyszczonych $cianek

szczeliny. Powtdrzone badanie (kwalifikacyjne) z zastosowaniem gruntownika powinno da¢ wynik

pozytywny.

Do czasu ustanowienia Polskiej] Normy na zalewy bitumiczne nowo wprowadzane do powszechnego

stosowania zalewy powinny posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez IBDiM.

2.6.2. Warunki dostaw

Zalewa powinna pochodzi¢ od dostawcy, ktory zapewnia stabilng jako$¢ dostarczanego materiatu, a

dostarczone razem z kazda partia materialu $wiadectwo badania powinno zawiera¢ wyniki badan

kontroli wtasnej producenta potwierdzajace spetnienie podstawowych wymagan wymienionych w pkt.

2.6.1.

2.6.3. Transport i sktadowanie

Zalewa powinna by¢ dostarczana w metalowych pojemnikach (hobokach, o pojemnosci 10, 20, 25 lub

30 litréw) z cienkiej (0,2 + 0,3 mm) talkowanej od wewnatrz blachy, z zamkni¢ciem (deklem-

przykrywka zabezpieczajacym zaleweg przed zanieczyszczeniem lub w odpowiednich szczelnych

workach (10, 20 lub 30 litréw pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktére rozpuszcza si¢ w zalewie,

w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej, nie wpltywajac na pogorszenie wiasciwosci

zalewy.

2.7. Beton

Do podbudowy nalezy stosowaé beton klasy C16/20 (B20 ) wg normy PN-EN 206-1 spetniajacy

nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ cementu w 1m’ zaggszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 300 kg,

— konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna,

— nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekraczaé 6 %,

— $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek zamrazanych, nie powinna by¢ mniejsza niz 80%
wartos$ci $redniej wytrzymato$ci probek nie zamrazanych.

2.8. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo ulozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowal preparaty

powtokowe lub folie z tworzyw sztucznych.



Dopuszcza si¢ pielegnacje Swiezej podbudowy warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen
organicznych lub warstwa geowldkniny o grubos$ci, przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm,
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosowac:

~  wytwornie stacjonarne typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow gwarantujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo
1 domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Inzynier moze dopuscic¢ objgtoSciowe dozowanie wody,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

— ukladarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki betonu cementowego

— walce stalowe gladki wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zaggszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

— wycinarki szczelin

— przewozne zbiorniki na wode¢

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak réwniez gotowa mieszanka
betonowa, powinny by¢ transportowane w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Transport cementu luzem powinien si¢ odbywaé cementowozem, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ odbywac¢ w sposéb chroniacy je przed rozsegregowaniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybor
jednego z tych sposobdw jest uzalezniony od warunkéw miejscowych.

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych dostarczajacych materialty musi by¢ dostosowana do wydajnosci
wytwodrni mieszanki betonowej.

Wyprodukowana mieszankg betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢é na budowe
w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja. Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki
betonowej o konsystencji zgodnej zpkt.2.7. Wydajno§¢ S$rodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wbudowania mieszanki betonowe;.
Masy zalewowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg z betonu cementowego stanowi podtoze gruntowe.

5.2.1. Kontrola jako$ci wykonanego podioza



Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:

spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwno$ci — w sposéb ciagly nie rzadziej niz co

100m zaggszczenia podtoza - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej, z wymaganiami dla

podtoza okreslonymi w SST j.w.

5.2.2. Oczyszczenie podioza

Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego

kruszywa, piasku, pytu i innych zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta woda.

5.3. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek betonu cementowego

5.3.1. Zalozenia ogélne

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawia je Inzynierowi do

zatwierdzenia.

Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera do

wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatéw.

Recepty nalezy opracowaé wykorzystujac:

— zalozenia i wymagania ujgte w PZJ

— niniejsze SST

— wyniki wykonanych pelnych badan materialow

— wymagania normy PN-EN 206-1.

Metoda polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okre$leniu jej wlasciwosci w odniesieniu do wymagan

okreslonych w niniejszej SST. Powinna ona obejmowac:

— zapoznanie si¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST,

— badanie materialéw — sktadnikéw mieszanek,

— przyjecie zalozonego sktadu mieszanki,

— wykonanie badan laboratoryjnych w celu poréwnania cech mieszanki z zalozonymi
wymaganiami.

5.3.2. Projektowanie mieszanki

Projekt sktadu betonu cementowego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do

akceptacji projekt sktadu betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢

probki kruszywa, cementu i domieszek, pobrane w obecno$ci Inzyniera.

Projekt sktadu betonu cementowego powinien zawierac:

— wyniki badan cementu, wg PN-EN-196-(1-6):1996 [8],

— w przypadkach watpliwych — wyniki badan wody, wg pkt.2.4.

— wyniki badan kruszywa (krzywa uziarnienia oraz wtasciwo$ci okreslone w p.2.)

— sktad betonu cementowego (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody)

— wyniki badan wytrzymatos$ci po 7 i 28 dniach.

Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cementowego przez

InzZyniera.

5.4. Wytwarzanie mieszanek

5.4.1. Wymagania ogolne

Wykonywanie masy betonowej powinno si¢ odbywac na postawie sprawdzonej recepty roboczej.

Domieszki moga by¢ stosowane wg wskazan placowek naukowo-badawczych.

Kruszywo nalezy dozowac¢ frakcjami.

5.4.2. Mieszanie masy betonowej

Powinno si¢ odbywac¢ wytacznie mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie betoniarek przeciwbieznych.

Cement nalezy wsypywac¢ do mieszalnika jednoczes$nie z kruszywem. Jezeli stosowane jest oddzielnie

tadowanie cementu do mieszarek samochodowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowy czas mieszania,

potrzebny dla uzyskania jednorodnej masy betonowe;j.

Woda zarobowa powinna by¢ w catosci wlana do mieszalnika przed uptywem Y przewidzianego

czasu mieszania.



Dla kazdego zarobu domieszki nalezy wprowadza¢ do mieszalnika w tym samym czasie cyklu
mieszania.

Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili wprowadzenia wszystkich sktadnikéw do
mieszalnika nalezy ustala¢ do§wiadczalnie. Nie powinien by¢ on krétszy niz 2 minuty.

Przyjety czas mieszania powinien by¢ potwierdzony kontrolg jednorodno$ci masy wg PN-EN 12350-3
[17].

5.5. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz + 5°C i nie
wyzszych niz +30°C. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Ukladanie prowadnic

Wbudowanie betonu cementowego powinno odbywaé si¢ w prowadnicach, spetniajacych
réwnocze$nie rol¢ deskowania i zabezpieczonych od strony wewnegtrznej przed przyczepnoscia
betonu. Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 36 godzin od zakonczenia
betonowania ptyt przy temperaturze otoczenia powyzej 10°C, przy temperaturze nizszej — nie
wczesniej niz po uplywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia
wykonanej podbudowy.

Do podbudowy nalezy stosowa¢ beton klasy C8/10 I C16/20 I C16/20 wg normy PN-EN 206-1

Przy wykonywaniu nawierzchni wykanczarkami $lizgowymi nalezy stosowac technologi¢ budowy wg
instrukcji producenta wykanczarek.

5.6.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie masy betonowej w podbudowie nalezy wykonywa¢ sprz¢tem mechanicznym,
zapewniajacym rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza si¢ rgczne uktadanie masy betonowej przy wykonywaniu napraw oraz ukladaniu
nawierzchni betonowej na podjazdach o matych powierzchniach i nieregularnych ksztattach.

5.6.3. Zageszczanie masy betonowej

Powinno by¢ rozpoczgte nie p6zniej niz 30 min. Przy temperaturze powyzej 20°C, a w temperaturach
nizszych nie pdzniej niz po 1 godzinie, liczac od czasu dodania wody do masy betonowej. Zaleca si¢
zaggszczanie masy betonowej wibratorami wglebnymi i powierzchniowymi. Zageszczenie jest
wykonane zgodnie z norma wdéwczas, jezeli powierzchnia ma jednolita tekstur¢ i potysk, a grube
ziarna kruszywa sa widoczne lub znajduja si¢ bezposrednio pod powierzchnia.

Wszelkie prace zwiazane z utozeniem i wykonczeniem dwdch sasiednich ptyt $§wiezej nawierzchni
betonowej nalezy wykona¢ przed uptywem 2 godzin od chwili zarobienia masy betonowej dla ptyty
pierwszej.

5.7. Szczeliny

5.7.1. Wymagania ogolne

Stosunek dlugosci ptyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wigkszy niz 1,5-1.

W podbudowie wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne.

Szczeliny skurczowe petne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetnionego masa zalewowa 0,3-0,4cm,
a gleboko$¢ wypetnienia 4cm.

Szczeliny skurczowe pozorne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetnionego masa zalewowa réwniez
0,3-0,4cm, natomiast glgboko§¢ wypetnienia Scm.

5.7.2. Wykonanie szczelin

Szczeliny skurczowe zaleca si¢ wykonywaé poprzez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi oraz wypelnianie ich masa zalewowa. Nacinanie szczelin nalezy wykonywac
w zaleznosci od temperatury powietrza w ciagu 8-24 godzin po zabetonowaniu ptyty. Dopuszcza si¢
wykonywanie szczelin skurczowych w §wiezo wykonanym betonie za pomoca noza wibracyjnego.
W tym wypadku nalezy umiesci¢ w rowku szczeliny wktadke np. z drewna, pil$ni lub tworzywa
sztucznego zapewniajaca poprawne jej uformowanie. Wkitadke nalezy pokry¢ Srodkiem
zmniejszajacym przyczepno$¢ do betonu. Po okresie nie krétszym niz 7 dni wktadke usuwa sig,



a szczeling wypelnia masa zalewowa. Wkiadke lub néz nalezy wwibrowaé w §wiezo zaggszczony
beton przed rozpoczgciem wigzania cementu.

Po okresie krétszym niz 7 dni listwy usuwa sig, a szczeliny wypelnia masa zalewowa.

5.7.3. Pielegnacja nawierzchni

Bezposrednio po wykonczeniu nawierzchni i odparowaniu wody powierzchniowej nalezy Swiezy
beton zabezpieczy¢ przez pokrycie nawierzchni powloka z preparatu powlokotworczego, wykonana
stosownie do zalecen producenta lub odpowiedniej placéwki naukowo-badawczej. Natryskiwanie
preparatu  powtokotwdrczego nalezy wykona¢ przed uplywem 90 minut od chwili ukonczenia
zaggszezenia. I1o§¢ natryskanego preparatu wynosi 150-200 g/m2.

Preparatem powtokowym nalezy réwniez pielggnowac boczne powierzchnie ptyt.

Dopuszcza si¢ réwniez inne metody pielggnacji $wiezego betonu, jak przykrywanie wilgotnym
piaskiem lub gruba widkning, utrzymywana w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesigciu
dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola i odbiér robdt oraz kontrola jakosci materiatéw powinna by¢ prowadzona zgodnie
z zasadami og6lnymi podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

6.2.1. Zasady ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny za jako$¢ materialéw prowadzi na swdj koszt kontrolg ilosciowa
i jakoSciowa ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca robét i
uzgodni¢ z Inzynierem. Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catoéci gromadzonych materiatéw.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbgdne do opracowania
projektu sktadu mieszanki betonowej, w zakresie i czasie podanym w p. 5.3.

6.4. Badania w czasie robét

6.4.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat zgodnosci producenta.
Kontrola produkcji cementem w systemie 1+.

6.4.2. Badania kruszywa

Witasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2.

W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty recepty nalezy bada¢ wilgotnos¢ i uziarnienie kruszywa
dla kazdej zmiany robocze;j.

6.4.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadza¢ badania wody wg pkt.2.4.

6.4.4. Badania domieszek do betonu cementowego

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania domieszek do betonu cementowego.
Badania powinny by¢ przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium, ktérego wyposazenie
umozliwia sprawdzenie cech domieszek, wymienionych w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
6.4.5. Badania masy zalewowej

W przypadku watpliwosci - zgodnie z norma BN-74/6771-04 [11].

6.4.6. Badania mieszanki betonowej

6.4.6.1. W wytworni betonu

W wytworni betonu nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

— konsystencja mieszanki betonowej (wg VE-Be) — 2 razy w ciagu zmiany roboczej po 2 pomiary
6.4.6.2. W miejscu wbudowania



Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmuja:

— konsystencja mieszanki betonowej (wg VE-Be) — dwukrotnie w czasie zmiany roboczej
réwnolegle z prébkami do sprawdzenia wytrzymaltos$ci Srednie;j

— sprawdzenie zaggszczenia mieszanki betonowej w nawierzchni — ciagla obserwacja wizualna

— wytrzymalos¢ srednia — co najmniej 1 probka szescienna 15x15x15 cm w czasie zmiany roboczej,

6.5. Badania dotyczace cech geometrycznych

6.5.1. Ré6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12mm.

6.5.2. Spadki

Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

6.5.3. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ 10 mm.

6.5.4. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ ré6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz lem.

6.5.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm.

6.6. Badania po zakonczeniu robot

Dodatkowo dla wykonanej nawierzchni z betonu cementowego nalezy wykona¢ badania:

— wytrzymalo$ci na $ciskanie betonu nawierzchni, nasigkliwos$ci i mrozoodpornosci (tylko w
przypadkach watpliwych) — jedna prébka z jednej losowo wybranej plyty na kazde 100m’
powierzchni, lecz nie mniej niz 3 prébki z odcinka wykonanego w sezonie budowlanym

— rozmieszczenia i wypelnienia szczelin — opisowo (zanotowa¢ rozmieszczenie szczelin i ich
odchylenie od zatozen przyjetych w projekcie, opis szczeliny po otwarciu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m°] wykonanej warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Podbudowa z betonu cementowego podlega odbiorowi cze$ciowemu i kohcowemu wg zasad
okreslonych w D-M-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wilasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST -00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

— prace pomiarowe,

—  prace przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie podloza,

— zakup, dostarczenie sktadnikéw, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce
wbudowania,



dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen

pomocniczych,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki wraz z wykonaniem i wypetnieniem szczelin,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

2.

11.
12.
13.
15.
16.

17.

PN-EN
12620+A1:2010
PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN 1008:2004

PN-EN 196:1996
PN-EN 197-1

BN-74/6771-04
PN-EN 12620:2004
PN EN 206-1
PN-EN 480:1999
PN-EN 934-2

PN-EN 12350-3

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa do betonu (+ poprawka AC:2004 do tej normy)

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Metody badania cementu

Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Kruszywa do betonu (+ poprawka AC:2004 do tej normy)

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe



