PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1: 10

kostka ketonowa wibroprasowana - 8cm
podsypka z kruszywa 0,4cm stab.cem - 3cm
kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm - 28cm
kroweznik betonowy 15x30x100
podsypka cem.—piaskowa 1:4 - 5cm
g tawa. betonowa z oprorem CI2/15
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kostka ketonowa wikroprasowana — 8cm
podsypka z kruszywo 0,4cm - 2cm
piosek stok. cem Rm=1,5MPa - 195cm
] TREZ277/ i
Projektowa: [Nar inZ. J. Morawskil-spec kenstr -inzynieryjna BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH Stadium:
w zakresie drég i naw lotn. WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 0382T Projekt Budowlany
{ul. Szkolna) OD KM 10+718
Opracowal: |Dominik Morawski DO KM 11+418,00 (. 700m) Branza:
W GHMIELOWIGACH - Drogi
Sprawdzit:  |mgr inz. M.Zapart DODP-2d-2021/1682 GMINA MORAWICA
Data:
Skala: Rysunek: A 11.2012
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
1:10 ~ Nrrys.:
SCIEK, CHODNIK 6a




