OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego — ,Budowa chodnika dla
pieszych wzdhz drogi powiatowej Nr 0382T (ul. Szkolna) od km 16718
do km 11+418 (dt. 700 m) w Chmielowicach — gmina Mawica”

1. Podstawa opracowania:

umowa z Urgdem Gminy w Morawicy,

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéwshnicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430 ),

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:1000,

pomiary sytuacyjno-wysolkaiowe w terenie,

ustalenia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oli@ddla pieszych
wzdtwz drogi powiatowej Nr 0382T (ul. Szkolna) od km 1Q87do km
11+418 (dt. 700 m) w Chmielowcach na terenie gniitorawica.

Zakres opracowaniadzie obejmowat:

- ustawienie kragznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem na diugo700 mb,

- utozeniescieku wzdti kraweznika z kostki betonowej 8 cm,

- budowa chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm ndgypce z kruszywa
kamiennego 4-6 mm na warstwie gr. 15 cm z pias&hilizowanego
cementem,

- poszerzenie jezdni 0 0,5 m po przeciwnej strpnggektowanego
chodnika dla pieszych.

3. Opis stanu istniepcego:

Droga powiatowa w miejscowol Chmielowice przebiega przez
teren zabudowany. Posiada jezdnie bitumicanszerokéci 5,0 m oraz
pobocza ziemne o szercgkdok. 1,5 m. Po stronie potnocnej znajduje Si
budynek szkoty podstawowej, a po stronie potudnjom&budowa typu
zagrodowego, ze zjazdami do gospodarstw. W pasgoghrym przebiega
linia napowietrzna NN, ktorej stupy nie edy kolidowaly z
projektowanym chodnikiem. Nie roagtam drzewa, ani krzewy.

4. Rozwigzania projektowe:

Chodnik dla pieszych o szeradap 1,5m i dtugdci 700 m zaprojektowano
po potudniowej stronie drogi powiatowej, przy kekalai istniepcej jezdni
bitumicznej. Od strony jezdni zostanie ustawiongvkeznik betonowy
15x30 cm na tawie betonowej z oporem orazzomy sciek szerokeéci



20cm z kostki betonowej gr. 8 cm. Chodnik zostamj&onany z kostki
betonowej gr. 8 cm, spoiny wypetnione piaskienctBtenie poprzeczne
chodnika 2,0% w kierunku jezdni. Od strony skargyawione zostan
obrzeza betonowe 6x20x100 cm tak na tawie betonowej z oporem.
Natomiast na zjazdach ob¢ze betonowe 8x30x100 cm na tawie
betonowej.

Konstrukcja chodnika:

8 cm - kostka betonowa koloru czerwonego,
5cm - podsypka z kruszywa kamiennego 4+6 mm,
15 cm - piasek stabilizowany cementem RM=1,5 MPa

Konstrukcja zjazdéw przez chodnik:

8 cm - kostka betonowa koloru szarego,

5cm - podsypka z kruszywa kamiennego 4+6 mm,
25 cm - podbudowa kruszywa tamanego 0-31,5 mm,
15 cm - piasek stabilizowany cementem RM=1,5 MPa

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

4 cm - warstwacieralna betonu asfaltowego,

6 cm - warstwa vdizagca z betonu asfaltowego.

20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa ( 0+31,5 miabiszowanego
mechanicznie,

15 cm - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa

Przed uteeniem warstwyscieralnej nalgy istniepca jezdng od strony
poszerzenia na szeré&id0,5 m sfrezowé@na gebokaos¢ 4 cm i utay¢ na
calej diugai paséw: wydczania i whczania geosiatko wytrzymatdci

na rozagganie 250 kN/m (wszerz) i 120 kN/m ( wzd)u- pasem o
szerokgci 1,0 m.

Powierzchnia projektowanego chodnika déspych —847 m?
Powierzchnia istniggych zjazdow przez chodnik 2037

5. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek oraz praedzonego wywiadu
wsroéd mieszkacow Chmielowic przyto grug nosnasci podiaza jako G-2.
Kategoria geotechniczna projektowane] dragistata okrdona jako
pierwsza. Warunki gruntowo-wodne dobre.

6. Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie powierzchnioweiekiem z kostki betonowej
wzdhuz kraweznika do istniegcych rowow przydrbonych wzdhi drég o
nawierzchni bitumicznej krzyjacych s¢ z drog powiatows. Z odcinka
pocatkowego woda powierzchniowa z jezdni i chodnika dii@szych
zostanie przeja przez row przydeay.



7. Uzbrojenie terenu:

W pasie drogowym przebiega linia napowietrzna Nibyd§ stupy nie bda
kolidowaty projektowanym chodnikiem.

8. Zielen.

W zwiagzku z budow chodnika dla pieszych w miejsco$ad Chmielowice
nie zachodzi koniecz®é wycinki drzew, ani krzewow.

Op@wvat:



