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Granica dziafki

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm

PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm GR 5cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM

Rm=1,5MPa GR. 15cm

KRAWEZNIK 15x30x100

_
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm

WA/ v/
Z,

PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm STAB. CEMENTEM GR 3cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. {0-31,5mm} GR 28cm

POSADOWIONY NA PODSYPCE
CEM.-PIASK. | tAWIE BET. C12/15

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm

SIATKA TYPU AR-1 NA SZEROKOSCI 0,5m

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 6cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. {0-31,5mm} GR 20cm

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa GR. 15cm

Projektowat:

mgr inz. J. Morawski|-spec konstr.-inzynieryjna

(L2271 BUDOWA CHODNIKA DLA FIESZYCH

W zakresie drég i naw.lotn. W2ZDLUZ DROGI FOWIATOWEJ NR 0382T

Opracowat:

Dominik Morawski

(ul. $zkolna) OD KM 10+718
DO KM 11+418,00 (dt. 700m)
W CHMIELOWICACH -

Sprawdzit:

mgr inz. M.Zapart

GMINA MORAWICA
DODP-2d-2021/1682

Stadium:
Projekt Budowlany

Branza:
Drogi

Skala:

1:50

Rysunek:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Data:
11.2011

Nrrys.: m




