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I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem- Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43
z 14maja 1999r.

- Pomiary uzupetniajace w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0329T

w miejscowosci Niestachéw na odcinku od skrzyzowania z droga wewngtrzna w km1+719.25
do skrzyzowania z droga powiatowa nr 0331T. W ramach inwestycji zaprojektowano chodnik
przyjezdniowy po stronie wschodniej drogi, lokalnie w rejonie istniejacej szkoty i przystanku
autobusowego chodnik obustronny wraz z korekta szerokosci jezdni do 5.50m dla przekroju
potulicznego i 6.00m dla przekroju ulicznego . Odwodnienie jezdni i chodnika odbywac si¢
bedzie w sposéb istniejacy otwartym rowem drogowym oraz studzienkami Sciekowymi
zlokalizowanymi po stronie przekroju ulicznego z przykanalikiem odprowadzajacym wody
opadowe do rowu otwartego.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 0329T na odcinku objetym opracowaniem posiada przekréj drogowy
o nawierzchni bitumicznej z jezdnia szerokosci 5.0m. Droga sasiaduje z terenami

w ciagtej zabudowie — budynki mieszkalne jednorodzinne, budownictwo zagrodowe.

Pas drogowy na czg$ci odcinka oddzielony jest od sasiadujacych posesji ogrodzeniami
trwatymi. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo z odptywem z jezdni do rowu
otwartego po stronie zachodniej i na nieutwardzony przylegajacy teren zielony pasa
drogowego po stronie wschodniej drogi. Pomiedzy krawedzia jezdni i istniejacymi
ogrodzeniami po stronie projektowanego chodnika znajduje si¢ nieutwardzony pas gruntu.

Istniejace urzadzenia obce:
W pasie drogowym drogowym i w najblizszym sasiedztwie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu
W postaci.:
- kable energetyczne NN 1 napowietrzne- w pasie terenu pomigdzy jezdnia i
ogrodzeniami oraz przej$cia poprzeczne,

Istniejace uzbrojenie podziemne bezposrednio nie koliduje z projektowanym chodnikiem.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenia nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na
prowadzenie robé6t ziemnych w szczegélnosci w miejscach zblizen do sieci energetycznej,
teletechnicznej i wodociagowej, roboty ziemne w miejscach tych zblizen nalezy
prowadzi¢ recznie.



4. Roboty projektowane

4.1. Projektowana trasa chodnika w planie .

Dla zapewnienia bezpiecznej bezkolizyjnej z ruchem kotowym komunikacji pieszej
zaprojektowano wzdtuz drogi powiatowej nr 0329T chodnik przyjezdniowy o szerokosci
1.50m zlokalizowany po stronie wschodniej drogi a lokalnie jako obustronny.

Projektowany chodnik wraz z odwodnieniem miesci si¢ w calo$ci w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej nr 0329T.

Projektowany chodnik poprowadzono po lewej stronie drogi zgodnie z jej kilometrazem z
dowigzaniem bezposrednio do krawedzi jezdni i projektowanym poszerzeniem jezdni po
stronie zachodniej. Docelowa szerokos$¢ jezdni uwzgledniajaca uspokojenie ruchu na tym
odcinku drogi ma wynosi¢ 5.50m dla przekroju p6tulicznego i 6.00m dla przekroju ulicznego.
Poczatek chodnika zlokalizowano na skrzyzowaniu z droga wewngtrzna w km 1+719.25. Od
km 1+807 do km 1+861 i od km 2+138 do km2+260 konca opracowania chodnik
zaprojektowano jako obustronny o szerokosci 1.50m.

Domiar sytuacyjny chodnika do krawedzi istniejacej jezdni z jej ponownym
przetyczeniem dla zachowania linii prostej na odcinkach prostych i plynnej krzywizny
tuku na tukach poziomych . Domiar wysokos$ciowy w ukladzie panstwowym.

W miejscach istniejacych w terenie furtek dla dziatek sasiadujacych z projektowanym
chodnikiem — doj$¢ do posesji nalezy doprowadzi¢ dojscia (odcinki chodnika ) szerokosci
1.5m o konstrukcji jak chodnik gléwny. Dopuszcza si¢ lokalne przesunigcia — zmiang
lokalizacji remontowanych zjazdéw z dopasowaniem do istniejagcych bram ogrodzeniowych.
Odwodnienie potowy jezdni i chodnika odbywac si¢ bedzie istniejacym rowem otwartym, na
czesci odeinka z chodnikiem obustronnym rowem kryty z rur betonowych @40cm.
Wprowadzania wod opadowych z przekroju ulicznego projektowanymi studzienkami
scieckowymi z przykanalikiem odprowadzajacym wodg do rowu krytego lub studni rewizyjnej
na rowie krytym. Na odcinku z minimalnym spadkiem podtuznym jezdni wzdtuz kraweznika
zaprojektowano sciek przykrawgznikowy.

4.2 Elementy drogi w profilu.

Niweletg projektowanego chodnika poprowadzono z dowiazaniem do istniejacej krawedzi
jezdni po stronie wschodniej z uwzglednieniem istniejacych spadkéw poprzecznych jezdni i
terenu. Poszerzenie jezdni zaprojektowano w spadku poprzecznym 2%, chodnik po stronie
zachodniej dowiazano wysokosciowo do projektowanego poszerzenia jezdni.

Na profilu podtuznym pokazano niwelet¢ krawedzi chodnika w odniesieniu do istniejacej
niwelety krawedzi jezdni.

Spadki podtuzne chodnika wahaja si¢ od 0.2% do 2.2%. Spadek poprzeczny chodnika — 2.0%
w kierunku jezdni. Na potaczeniu nawierzchni chodnika w miejscu wystgpowania réznic
wysokos$ci z przyleglym terenem przewidziano wykonanie skarp o pochyleniu 1:1 - 1:1,5.
Spadki podtuzne na zjazdach skierowane w strong drogi powiatowej. Dla istniejacych
zjazdow utwardzonych na posesj¢ w projekcie przewidziano korekte nawierzchni zjazdu na
styku z czgscia projektowana — przetozenie kostki na dlugosci 1-2m. W przypadku
istniejacych zjazdéw nieutwardzonych przewidziano wykonanie wyréwnania kruszywem
famanym na dowiazaniu projektowanego zjazdu z kostki z terenem istniejacym.



5. Przekraéj konstrukcyjny

Konstrukcj¢ nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5. Dla zjazdéw
zaprojektowano konstrukcje z kostki gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31.5
1 wzmocnionym podiozu piaskiem stabilizowanym.

Nasypy pod konstrukcje chodnika nalezy wykonywac¢ z gruntu rodzimego nie
zanieczyszczonego humusem i z gruntu piaszczystego z dowozu.

Wpust na odprowadzeniu wody opadowej do rowu wykonac na klas¢ obciazenia

D-400.

Konstrukcja nawierzchni chodnika posiada nastgpujaca budowg:

CHODNIK

Kostka betonowa wibroprasowania (behaton, czerwona)- gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Wzmocnienie podloza- kruszywo famane do stab. mechanicznej 0-31.5- gr. 10cm
Obramowanie chodnika z obrzeza 8*30 na tawie betonowej z oporem.

ZJAZD

Kostka betonowa wibroprasowana S0MPa (behaton, szara)-gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 - gr. 20cm
Warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa — gr. 15cm
Obramowanie zjazdéw obrzezami 8*30cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem.

POSZERZENIE I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI

W-wa $cieralna AC 11 S 50/70 (KR2)-gr. Scm

W-wa wiazaca AC 11 W 50/70 (KR2)- gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-62 - gr. 20cm
Warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa — gr. 15cm

Pozostale szczegdty konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem 4- Przekroje konstrukcyjne.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Czub



