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1. Warstwa scieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego (AC8S, zg z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591 )
2. Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W , zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
3. Geosiatka lub geokompozyt o szerokosci 1m
4. Warstwa wyréow. z betonu asfaltowego AC16W , zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg z PN-EN 12591 w ilo$ci 100kg/m
. . 5. Podbudowa zasadn gr.7cm z betonu asfalt. (0/25mm), zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)
+ -1+ + -1+
m._|_N02> LEWA: KM 0 @&G.ww 1+1 ©O.OO m._|_N02> PRAWA: KM 0 ©wm.ww 1+1 @O.OO 6. Wzmocnhione podioze gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa
1200 7. Wzmocnione podioze gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1.5 MPa
| 530 ] 8. Warstwa odsaczajaca gr. 15cm z piasku
| , UV 250 ¢m|v “ 9. Pobocze utwardzone szerokosci 1m, gr.10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-0602
“ —— c0 o .50 ,40,.50_, | 10.Podbudowa pomocn gr. 18cm MMCE wykonana z destruktu z doziarnieniem kruszywem tamanym (0/31,5) - 53%,
| | M 100 o] 20 W W I cement do 5%, emulsja asfaltowa 3%
| | ) W W | | “ a 11.Podbudowa pomocn gr. 20cm z kruszywa famanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
“ W | | , | IS 12.Podbud wykon na miejscu metoda recylingu z mieszanki mineralno-cement-emulsyjnej gr. 22cm
| | 10 | ! W W _ 13.Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
g ! f 2.0% | | ﬂ ! f 14.Nawierzchnia z kostki brukowej bet.kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
© e 2,59 &gw ——— f 15.Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
VAN 16.Kraweznik betonowy 15x30cm, na tawie betonowej zwyklej z betonu C8/10
IO e e e y : j zwyktej
///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//jﬂz g 17.0brzeza betonowe 8x30cm na podsypce cement.- piaskowej gr. 3cm 1:3
//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/ \//\U | | 18.Istniejaca pozostata cze$¢ podbudowy.
1 , 4 19.Pobocze utwardzone szerokosci 1m, gr.30cm z kruszywa tamanego stabilizowan. mechan. zg. z PN-S-06102
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