M-22.01.02 SKRZYDELKA PRZYCZOLKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowej skrzydetek mostu i $cianki oporowej z betonu dla
potrzeb wykonania remontu przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 0586T.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nadbudéw skrzydet i obejmuja:

- wykonanie deskowania

- wykonanie zbrojenia

- osadzenie kotew barier sztywnych

- zabetonowanie skrzydet

- pielegnacj¢ betonu

- rozbidérke deskowania

1.4. Okreslenia podstawowe

zgodnie z M-13.01.03- beton

zgodnie z M-12.01.02 - stal

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przewiduje si¢ beton B40 Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ odpowiednig recept¢ na
mieszanke, ktora winna zosta¢ zatwierdzona przez Inzyniera

zgodnie z M-13.01.03- beton

zgodnie z M-12.01.02 — stal

2. Materialy
zgodnie z M-13.01.03- beton
zgodnie z M-12.01.02 — stal

3. Sprzet
zgodnie z M-13.01.03- beton
zgodnie z M-12.01.02 — stal

4. Transport
zgodnie z M-13.01.03- beton
zgodnie z M-12.01.02 — stal

5. Wykonanie robét
zgodnie z M-13.01.03- beton
zgodnie z M-12.01.02 — stal

6. Kontrola jakosci robét
zgodnie z M-13.01.03- beton
zgodnie z M-12.01.02 - stal



7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu.

Placi si¢ za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu. Ilo§¢ wbudowanej stali przyjmuje si¢ teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozona
odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior robét

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbior6w robot.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Platno$é za 1 m3 wykonywanego betonowania przyjmowana bedzie zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych Robét.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 nadbudowy przyczétka obejmuje:
- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,
- deskowania i wykonanie pomostéw roboczych,
- wykonanie niezbednych ekranéw ochronnych,
- zakup 1 wykonanie zbrojenia przewidzianego dokumentacja,
- utoZenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje¢ betonu
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wilasnoscia Wykonawcy - materiatow
rozbiérkowych poza pas drogowy
- opracowanie projektéw technologicznych, recept na mieszanke betonowa,

10. Przepisy zwiazane
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Wymagania i
badania.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zatl. do
zarzadzenia GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

PN-EN 10002-1. Préba statyczna rozciggania metali.



PN-EN ISO 7438. Technologiczna préba zginania.

PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.
PN-S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.



