D-03.01.01.Przepusty

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepustéw na drodze dla potrzeb wykonania remontu przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 0586T.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty oméwione w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu przepustow pod
korong drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
- Przepust - budowla majaca nad sobg nasyp 1 stuzaca do przepuszczania wody lub innych
urzadzen.
- Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z
elementéw prefabrykowanych.
- Prefabrykat - cz¢s$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym lub poligonowo,
ktéra po zmontowaniu na budowie stanie si¢ przepustem.
- Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY.
Materiatami do wykonania przepustéw betonowych (zelbetowych) sa:
- beton,
stal zbrojeniowa ,
zaprawa cementowa,
materiaty izolacyjne,
materiaty na tawe fundamentowg ,
- drewno na deskowanie.
2.1. Kruszywo.
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620 dla kruszyw do betonéw klas B 25, B 30
i wyzszych.
Grysy.
Do betonéw stosowa¢ nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16mm. Stosowanie grysOw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem
zaakceptowania przez Kierownika Projektu.
Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
Piasek.
Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego albo bedace kompozycje piasku rzecznego
i kopalnianego ptukanego.
Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.



Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustéow.

Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania

1 2

Zawarto$¢ pytéw mineralnych, %, co najwyzej 1

20

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, co najwyzej

Wskaznik rozkruszenia, % co najwyzej

dla gryséw granitowych 16

dla gryséw bazaltowych i innych 8

Nasigkliwos¢, %, co najwyzej 1,2

Mrozoodporno$¢ wg metody bezposr., %, co najwyzej 2

Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposrednie;j 10

wg BN-84/6774-02, % co najwyzej

Zawarto$¢ zwigzkow siarki, % co najwyzej 0,1

Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0,25

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

Reaktywno$¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

Dopuszczalna zawarto§¢ podziarna, %, co najwyzej

Dopuszczalna zawarto$¢ nadziarna, %, co najwyzej

nie dajaca barwy cieczy ciem-
niejszej niz wzorcowa

nie wywotujaca zwigkszenia

wymiaréw liniowych ponad
0,1 %

10

Nie dopuszcza si¢ w grysach grudek gliny.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcji przepustow.

Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
Zawarto$¢ pytéw mineralnych, %, co najwyzej 1,5
Zawartos$¢ zwigzkow siarki, %, co najwyzej 0,2
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0,25

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

Reaktywno$¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

nie dajaca barwy ciemniejszej
od wzorcowej

nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad
0,1 %

Nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w sktadzie ziarnowym piasku powinna wynosi¢:

do025mm -14-19%
do0,5 mm -33-48%
do1,0 mm -57-76%




Zwir.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620 [12] dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodga bezposrednia wg PN-EN
13043 [19] ogranicza si¢ do 10 %.

Zwir

powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow.
Lp. Wiasciwosci Wymagania

1. | Wytrzymato$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %,

nie wigcej niz: 12
2. | Zawarto$¢ ziarn stabych, % nie wiecej niz: 5
3. | Nasigkliwos$¢, %, nie wiecej niz: 1,0
4. | Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wigce;j

niz: 5,0
5. | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
6. | Zawarto$¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5
7. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
8. | Zawarto$¢ zwigzkow siarki, % nie wigcej niz: 0,1
9. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad wzorcowa

kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.1.1

. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Sktadniki mieszanki mineralnej do betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mie$cita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia wg. rys. 1.

%

Przechodzi

Rysunek nr 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do
betonu
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2.2. Cement.

Nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw).

Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 i 42,5. Cement
stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow winien spetniac
wymagania normy PN-EN-197-1[21].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow.
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2. | Czas wigzania poczatek wigzania, najwczesniej 60 60
po uptywie min.
koniec wigzania najp6zniej, h 12 12
3. | Statos¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4. | Zawartos¢ SO3, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5. | Zawarto$¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6. | Zawarto$¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7. |Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i technolo-
gicznych, dopuszczonych dostosowania przez ITB, % masy
cementu, nie wigcej niz: 5,0 5,0
2.3. Woda.

Woda stosowana do betonéw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 [24]
,»Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg¢ pitna.

2.4. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéow powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215[29],,Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia
betonu”.

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Kierownika
Projektu.

Stal uzywana do produkcji rur zelbetowych musi posiadac atest producenta.

Prety przeznaczone na zbrojenie musza by¢ oczyszczone z luznych ptatkéw rdzy, kurzu
1 btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych tluszczami i farbami.

2.5. Beton — wymagane wlasciwosci.

Poszczegblne elementy konstrukcji przepustéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”, z betonu
klasy co najmnie;j:

- B 30 — prefabrykaty, $cianki czotowe, przepusty, skrzydetka

- B 25 — fundamenty, warstwy ochronne

Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 4 %,

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150




2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane.
Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw 1 Scianek
czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Odchytki wymiaréw
prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-10021 [2].
Kazda partia dostarczonych na budowe elementéw prefabrykowanych powinna posiadaé
deklaracje zgodnosci producenta.
Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, pekniec i rys.
Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do
glebokosci Smm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10mm
i dtugosci do 50mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej
krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.
Sktadanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
2.7. Zaprawa cementowa.
Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN-197-1 [21] piasek
wg PN-EN 13139 [7] i wod¢ wg PN-EN 1008 [24].
2.8. Materialy izolacyjne.
Do izolacji przepustéow i S$cianek czotowych nalezy stosowal materialy wskazane
w dokumentacji projektowej lub SST posiadajgce aprobate techniczng oraz deklaracje
zgodnosci producenta.
Zaleca si¢ stosowanie:
- emulsji kationowej wg EmA-99 IBDiM [46],
- lepiku asfaltowego wg PN-B-24620 ,,Lepki asfaltowy stosowany na zimno” lub wg PN-C-
96177 ,,Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco”.
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do
gruntowania”.
- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,,Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej” lub wg BN-
88/6751-03 ,,Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych”.
- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda
Kierownika Projektu.
2.9. Materialy na tfawy fundamentowe.
Cze¢s¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mogg by¢ posadowione na:
- fawie fundamentowej z kruszywa tamanego spelniajacego wymagania normy PN-S-06102
[12],
- na fawie fundamentowej z betonu B20 wylewanego na mokro spetniajagcego wymagania
normy PN-88/B-06250,
- fawie fundamentowej z posp6tki spetniajacej wymagania normy PN-EN 12620 [12],
- lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spelniajacej wymagania PN-S-
96012[44]. ,Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” o Rm = 5,0 MPa [43].
Rodzaj materiatu na tawe fundamentowg zgodnie z Dokumentacjg projektow3q.
2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom normowym.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robo6t ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-D-96000 [27],

- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],



- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33].

- plyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna
odpowiadajaca wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji
Kierownika Projektu.

3.SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustu 1 $cianki czotowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopdéw glebokich,

- sprzetu do rgcznego wykonywania ptytkich wykopoéw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprz¢tu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 4.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport kruszywa.

Kamien 1 kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-
67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem,

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1 [8].
Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow.

Transport wewngtrzny.

Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymatos$ci nie nizszej niz 0,4 R (W).

Transport zewnetrzny.



Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnal wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania.

Drewno 1 elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja
1 uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Kierownika
Projektu.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:

- §cigcia drzew i krzewow znajdujacych si¢ na terenie planowanego wykopu,

- odwodnienia terenu robot,

- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawedzi wykopu).

5.3. Roboty ziemne.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji projektowej, SST
1 zalecen Kierownika Projektu. W szczegd6lnosci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub
inne materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Stosowane Scianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku.

Typ $cianki oraz sposéb jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
1 zaleceniami Kierownika Projektu.

Po wykonaniu robét $cianke szczelng nalezy usung€, za$ powstatg szczeling zasypac gruntem
1 zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za$ za zgoda Kierownika Projektu, $cianki szczelne mozna
pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna
by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchylki rzgdnej wykonanego podtoza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza¢ +1,0cm i —3,0cm.

5.3.2. Zasypka przepustu.

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej Srednie.
Warstwe ochronng w bezposrednim sgsiedztwie rur nalezy wykona¢ z materiatu nie
zawierajacego kamieni i grud by nie uszkodzi¢ elementéw i izolacji.

Zasypke nad przepustem nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedlug wymagan dokumentacji
projektowej lub SST.

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205
[34].



5.4. Umocnienie wlotow i wylotow.

Umocnienie wlotéw 1 wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami.

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2cm dla przepustow sklepionych,
+ Scm dla przepustéw pozostatych,
roznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2cm dla przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzgednych tawy, nie moga
spowodowac spigtrzenia wody w przepuscie.

5.6. Roboty betonowe.
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [8] oraz ,Wymagan i zalecen dotyczacych
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”’[47].

Urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialnos$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zakladang gtadkos¢ 1 wyglad powierzchni betonu,

- sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-
1 [8]. Nie moze ona by¢ osiaggnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane
w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzanie doswiadczalne urabialno$ci mieszanki
betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac:

2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajagcych i od 4,5 do 6,5 %
w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub
obliczeniowo-doswiadczalng  zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych
wlasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca
zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden
z ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany
w catkowitej ilosci wody zarobowej] w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej
+5 dem”.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wylagcznie w betoniarkach
przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢
dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.



Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie
moze by¢ wigksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;j.
Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rdézni¢ si¢ od konsystencji zalozonej
(wg recepty roboczej) wigcej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C
wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwa¢, za wyjatkiem sytuacji
szczegOlnych, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg KPED, wymagan SST.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.
Spos6b wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ 1aczenie weztéw na
przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6mm
(wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowac
doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika Projektu.
Sprawdzeniu podlegaja:
- srednice uzytych pretéw,
- rozstaw pretdow — réznice rozstawu pretow gléwnych w ptytach nie powinny
przekracza¢ 1cm, a w innych elementach 0,5cm,
- rozstaw strzemion nie powinien roznic€ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2cm,
- r6znice dtugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia — nie moga
odbiega¢ od dokumentacji projektowej o wiecej niz = 5 cm,
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowanych bez tolerancji
ujemnych,
- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania
1 zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan.
Przy wykonywaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia dla deskowan drewnianych
i ew. BN-73/9081-02 [42] dla — stalowych.
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i powinno
zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy latwy jego montaz
i demontaz.
Przed wypelnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i1 mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
mieszankg betonowg powinny byc¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja.

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa

i SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-EN 206-1 [8] oraz ,,Wymagan i zalecefn dotyczacych wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych” [47] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwos$ci i odpornosci
na dzialanie mrozu,

b) PN-EN 206-1 [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania,
pielggnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych



niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze

nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Kierownika Projektu oraz zapewnienia

mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i

chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 1008 [24].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Kierownika Projektu.
Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze
nastapi¢ po osiggnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych.

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementow przepustéw na terenie budowy, ksztatt
iich wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza si¢ odchyltki
wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Otulenie pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 30mm dla
przepustéw rurowych i 40 mm dla przepustéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢
ksztalt zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacjg projektowg moze wynosic¢
maksimum Smm.

5.8. Montaz betonowych element6w prefabrykowanych przepustu i §cianek czotowych.
Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢
ustawiane na przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementow
powinny by¢ wypelnione zaprawg cementowg

5.9. Scianki czolowe z betonu.

Scianki czotowe przepustu nalezy wykonaé z betonu B30 zgodnie z dokumentacja
projektowa, KPED i zaleceniami Kierownika Projektu.

5.10. Izolacja przepustow.

Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j,
powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi
materiatami zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac
lepikiem bitumicznym na gorgco 1 utozy¢ izolacje¢ z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Kierownika
Projektu.

Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robé6t przygotowawczych i robét ziemnych.
Kontrole robét przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.215.3.



6.3. Kontrola robé6t betonowych i zelbetowych.
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikow
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1 [8] zgodnie z tablicg 5.

Tablica 5. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedlug PN-EN 206-

1.
Lp. |Rodzaj badania Metoda badania wg. | Termin lub czgsto$¢ badania
1 2 3 4
1. Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-EN 197-1 bezposrednio przed uzyciem
- czas wigzania kazdej dostarczonej partii
- stalo$¢ objetosci
- obecno$ci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktad ziarnowy PN-B-06714 [15] kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714 [16] kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ pytéw mineralnych PN-B-06714 [14] kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych PN-B-06714 [13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci PN-B-06714 [17] bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robdt oraz
1.3. Badanie wody PN-EN 1008 [24] w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]
2. Badania mieszanki betonowej
- urabialno$ci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] przy proj.recepty i 2 razy na
zmiane¢ robocza
- zawarto$ci powietrza w mieszance przy ustalaniu recepty i 2 razy na
betonowej zmian¢ robocza
1 2 3 4
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1.

Badanie wytrzymatosci na

PN-88/B-06250 [8&]

po wykonaniu kazdej partii

sciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszczace betonu w PN-EN 12504-4 [10] |w przypadkach technicznie
konstrukcji PN-EN 12504-2 [11] |uzasadnionych

3.3.

Badanie nasigkliwosci

PN-88/B-06250 [8&]

przy ustalaniu recepty, 3 razy w
czasie wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej niz raz na 5000 m’
betonu

3.4.

Badanie odpornosci na dziatanie
mrozu

3.5.

Badanie przepuszczalnosci wody

PN-88/B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty, 2 razy w
czasie wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej niz raz na 5000 m’
betonu

przy ustalaniu recepty, 3 razy w
czasie wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej niz raz na 5000 m’
betonu

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu S$rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia
w poroéwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami.




6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow.

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa.

6.5. Kontrola wykonania fawy fundamentowej.

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie fawy w planie,

- rzgdne wysokosciowe,

- grubos¢ tawy,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola wykonania element6w prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

- ksztattu i wymiaréw (dlugos$¢, wymiary wewnetrzne, grubos$¢ $cianki — wg dokumentacji
projektowej),

- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymatosci betonu na $ciskanie,

- §rednicy pretdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektow3).

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowa.

6.7. Kontrola izolacji $cian przepustu.

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci
z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest:

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, spoinowanie stykéw

- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czotowe;]

-m’ dla objetosci murkéw czotowych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1m kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,



- zakup materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,
- wykonanie deskowania,
- montaz konstrukcji przepustu wraz ze S$ciankami czolowymi dla przepustow
wykonywanych z elementéw prefabrykowanych,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu dla przepustéw wykonywanych na mokro,
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagg¢szczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- umocnienie wlotow i wylotéw,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 szt. $cianki czolowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- zakup materiatéw,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie $cianki czotowej z betonu:
-ew. wykonanie deskowania i p6Zniejsze jego rozebranie,
-ew. zbrojenie elementéw betonowych,
-betonowanie konstrukcji fundamentu, Scianki i skrzydelek lub montaz elementéw
z prefabrykatéw,
-wykonanie izolacji przeciwwilgotnos$ciowej,
-zasypka $cianki czolowe;,
-ew. umocnienie wlotu i wylotu,
-uporzadkowanie terenu,
-wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien do budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wlasciwosci fizyko-mechanicznych.
2. PN-B-10021 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu.
.PN-EN 13755  Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodg.
.PN-EN 12371  Materiaty kamienne. oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

~ W

5.PN-EN 1926  Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na Sciskanie.

6. PN-EN 14157  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
7.PN-EN 13139  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.

8. PN-EN 206-1  Beton zwykty.

10. PN-EN 12504-4  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

11. PN-EN 12504-2  Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

12. PN-EN 12620  Kruszywa mineralne do betonu.

15. PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

16. PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.



17. PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

19. PN-EN 13043

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.
21. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

22. PN-EN 934-2

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

23. PN-B-24620  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

24. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacza stosowany na goraco.
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

27. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

28. PN-D-96002  Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

29. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

33. PN-M-82505  Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

34. PN-S-02205
35. BN-87/5028-12

36. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01

39. BN-88/6751-03

40. BN-69/7122-11

41. BN-74/8841-19
1 badania

42. BN-73/9081-02

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym
i kwadratowym.
Cement. Transport i przechowywanie.
Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu.
Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowe;.
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
Plyty pil$niowe z drewna.
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania

przy odbiorze.
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania.

43. PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
44. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

10.2. Inne dokumenty.

45. Instrukcje ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotniczych do betonéw

kruszywowych.

46. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM — Em A 99.
47. Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.



