M.15.02.03 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji ptyty i nawierzchni na opasce bezpieczenstwa obiektu mostowego z zastosowaniem
papy zgrzewalnej dla potrzeb wykonania remontu przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 0586T.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj tych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonania budowy ktadki dla pieszych:

- przygotowanie podtoza pod izolacje

- wykonane izolacji ustroju niosgcego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej 1-warstwa
z zagruntowaniem podioza

2. MATERIALY
2.1. Opis materiatu
Papa zgrzewalna posiadaj ca atest IBDiM.

3. SPRZET
Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z instrukcjg firmy wykonujacej
pape.

4. TRANSPORT

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladajac je w pozycji lezacej
najwyzej w pieciu warstwach, gdy temperatura nie przekracza 5 stopni C pape nalezy przewozié
najwyzej w trzech warstwach. Rolki papy nalezy uklada¢ ditugoscia w kierunku jazdy s$rodka
transportowego na catej szerokosci, tak aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas
jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich b d wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Zgodno$¢ z dokumentacija

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna, uwzgledniajac
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Iub inny m
réwnorzednym dowodem.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty nalezy wykonywaé w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wickszy ni 85%. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5 stopni C.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw
zwraca si¢ uwage iz, wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne
1w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

- po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najpdzniej na
nastepnej zmianie roboczej)



- w czasie prowadzenia robo6t izolacyjnych na obiekcie dopuszczony jest wylacznie ruch
technologiczny zwigzany z prowadzeniem rob6t. Do chwili utozenia warstwy ochronnej niedozwolony
jest ruch pojazdéw nie zwigzany z robotami izolacyjnymi, a takze skladowanie na obiekcie
jakichkolwiek materiatow.

5.4. Podloze pod izolacje

- podtoze pod izolacje powinno posiada odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche

- ksztattowanie odpowiednich spadkéw powinno nastepowac podczas betonowania ptyty.

Spadki poprzeczne na jezdni i chodnikach szerszych od 1,5m nie powinny by¢ mniejsze niz 2%. Na
chodnikach we¢zszych od 1,5m zaleca si¢ stosowac spadki poprzeczne 5%.

Powierzchnig¢ ptyty powinno si¢ wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi.

Odchylenie réwnosci powierzchni mierzone na facie dtugosci 4,0m nie powinno przekracza¢ 1,0cm.

- gladko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3mm lub
wglebienia do Smm.

- powierzchnia pod izolacjag powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czgSci pylastych i zluszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas budowy.

Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu powierzchnia pomostu musi by¢ osuszona.

- wszystkie nieréwno ci powierzchni musza by¢ naprawione zaprawa bezskurczowg EMACO S88.
Czesci wystajace muszg byc¢ skute lub zeszlifowane.

5.5. Gruntowanie podloza

Gruntowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu firmowego primera. Material gruntujacy nanosi si¢ przy
uzyciu watka malarskiego. Zuzycie primera wynosi 1litr na 4 - 5Sm powierzchni normalnego, zwartego
betonu.

Schnigcie zagruntowanej powierzchni trwa w porze letniej od 4 - 6 godzin i jest uzaleznione od
temperatury otoczenia.

W praktyce czekamy az do chwili, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie
brudzi reki.

Jednorazowo mozna zagruntowac¢ tylko taka powierzchnig, ktéra zostanie zaizolowana tego samego
dnia. W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu rgcznego palnika o szeroko$ci 1m i zatrudnieniu 2
0s6b wynosi to 150m w ciggu zmiany. Powierzchni¢ zagruntowana, nie zaizolowang w ciagu tego
samego dnia, nalezy ponownie zagruntowa¢. Przed ulozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢
ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.6. Ukladanie izolacji

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o szerokosci rolki,
czyli 1m oraz prostego narzgdzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest réwniez zastosowanie rgcznego waltka celem lepszego dociskania §wiezo
zgrzanej izolacji.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami nie powinien by¢ wigkszy niz 8cm, natomiast
zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15cm.

Uktadanie izolacji rozpoczyna si¢ od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore tj. wykonujemy
zawinigcia izolacji na gleboko$¢ 30cm poza tylng krawedz mostu.

Celem unikniecia natozenia si¢ czterech warstw izolacji uktadamy catos$¢ rolki na przemian z polowg
jej dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a catg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztaltowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej) nalezy wykonaé
przy uzyciu arkusza o szeroko ci 50cm (potowa szerokosci rolki).



5.7. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podlozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi si¢ poza obreb arkusza na odl. 1 -
2cm oraz na cafej dlugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym
terminie potozy¢ zaprojektowang nawierzchnie asfaltowg.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakofczeniu nalezy dokonywac¢ kontroli zwracajac
szczeg6lng uwage na:

- sprawdzenie materialdéw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z powotanymi normami i niniejszg SST.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w
dzienniku budowy.

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czysta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy

- Kontrola ilo$ci utozonych warstw 1 uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z projektem i opisem technicznym wg wymagan p. 5 niniejszej SST
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru wynikéw
liniowych z doktadnos$cia do 0,5cm.

6.2.2. Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie za§wiadczen jakosci, zapisow w
dzienniku budowy iinnych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w
dzienniku budowy.

6.2.3. Sprawdzenie powierzchni podkitadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty o dlugosci 4,0m
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20m powierzchni podktadu i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadno$cia do mm na zgodno z wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdét

6.3.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkladu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomoca
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10-20m powierzchni izolacji.

Charakterystyczny gtuchy dzwigk $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji z podktadem.
6.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok bitumicznych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontroluj ¢ stosowanie wtasciwych materiatéw i liczb ich warstw.

6.3.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia powlok z materiatéw rolowych nalezy przeprowadza¢ w
trakcie wykonywania izolacji, kontroluj ¢ stosowanie wtasciwych materiatéw, liczb i1 wielko$é
zaktadéw oraz doktadno$¢ sklejenia poszczegdlnych warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.

6.4. Ocena wynikéw bada

Jezeli badania przewidziane w 6.3. dadza wynik dodatni - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dalo wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznaé



za niezgodne z wymaganiami niniejszej SST.

W przypadku uznania robét izolacyjnych za niezgodne z SST, komisja przeprowadzaj ca badania
powinna ustali, czy nalezy catkowicie lub czgéciowo uznaé roboty za niezgodne z SST i nakazad
ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnos$ci robdt z
wymaganiami SST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m powierzchni izolowanej. Do platnosci przyjmuje si¢ ilos¢ m* wykonanej i
odebranej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t na zasadach odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia - osobno przy czym sporzadza si¢ jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjne;.

W protokdle odbioru nalezy odnotowaé

fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.

Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sa badania obejmujace;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia rob6t

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robét

Do odbioru robét wykonawca zobowiazany jest przediozy¢

- protokdty badan kontrolnych jako ci materiatow

- protokéty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- oczyszczenie powierzchni betonu przed wyréwnaniem
- zagruntowanie powierzchni pod izolacja

- utozenie izolacji zgodnie z niniejsza SST

- ulozenie drenazu

- zaklady, odpady i ubytki materiatowe

- oczyszczenie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWI1 ZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- "Tymczasowe wytyczne ukladania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostéw
drogowych" IBDiM Warszawa 1986r.

- "Opinia techniczna dotycz ca mozliwosci stosowania arkuszowego materialu zgrzewalnego
TREBOLIT NR 6000S do izolowania pomostéw na obiektach mostowych i ptytach parkingowych"
IBDiM Warszawa, czerwiec 1993r.



