D-08.05.01
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych <z wykonaniem = $ciekow
z prefabrykowanych elementéw betonowych dla potrzeb wykonania remontu przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 0586T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem: -$ciek prefabrykowany.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni 1 chodnikow do projektowanych odbiornikéw
(np. kanalizacji deszczowej).

2. Materialy
Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania Sciekéw
przykraweznikowych, miedzyjezdniowych lub  terenowych, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt 1 wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania
sciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1 [2], klasy co
najmniej 25.

Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac¢ 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5mm.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1 [2] dla
przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknig¢ i1 ubytkéw betonu,
o fakturze zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i1 proste. Wklestos¢ lub wypuklose
powierzchni elementow nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
na dlugosci + 10mm,
na wysokosci i szerokosci  *+ 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.1. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].



3. Sprzet
Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika 1 o$
scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami o$
scieku stanowi o$ wykopu pod tawe.
Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce wskazanej
w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang
niweletg dna Scieku.

6. Kontrola jakos$ci robot
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania Scieku i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatow powinny
obejmowa¢ wszystkie wilasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.1. Badania w czasie robét
Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
| wykonanie Scieku.
Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta scieku, ktéra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ Icm na kazde 100m
wykonanego Scieku,



b) rownos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m diugosci, ktéra moze wykazywal przeswit nie wigkszy niz 0,8cm pomigdzy
powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowane;j
ot lcm.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych
elementéw betonowych.

8. Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop,
wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materialow,
wykonanie wykopu,
wykonanie podsypki z kruszywa tamanego,
utozenie prefabrykatéw $cieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton zwykly

3. PN-EN 13139 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4.  PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnos$ci
6. PN-EN 1008 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw



7. BN-88/6731-08
8. BN-74/6771-04
9. BN-80/6775-03/01

10. BN-80/6775-03/04

11. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Cement. Transport 1 przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i1 parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



