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1. Wsgp.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichfgcznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zygianych z napraay wzmocnieniem lub zabezpieczeniem
nawierzchni asfaltowych przedeganiami odbitymi przy #yciu geosiatki syntetycznej w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 0288T o digo okolo 3320m obejmuagej wykonanie
nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni orantwgednostronnego chodnika na catej diayo

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy r&kiokvy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegolnionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doflyeasad prowadzenia i odbioru robot
z zastosowaniem geosiatki przy naprawie, wzmoanieiub zabezpieczeniu
przed spkaniami odbitymi nawierzchni asfaltowe.
Roboty obejmuj;
- roziazenie geowtokniny wzmocnionej siatk na podczeniu starej nawierzchni
z projektowanym poszerzeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Geosiatka ptaski wyrob w postaci siatki wykonanej z wielnivych wiokien
mineralnych (np. szklanych lub bazaltowych) lub kidad syntetycznych wielonitkowych
lub litych (np. polipropylenowych, poliestrowyctblaramidowych), lub z drutu stalowego.
1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa nawierzchnie, ktorej warstwyg svykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.
1.4.3.P¢kniecie odbite - peknigcie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdice
odwzorowaniem istniggych gknig¢ i niecagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych
w gor w wyniku koncentracji napzen i niechgtosci struktury materiatu, prowasizych
do lokalnego przekroczenia wytrzym@ao granicznej. (Ekniccia odbite zwykle wyspuja
w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na paolvach zwizanych hydraulicznie lub
starych i popkanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.4.Zalewa uszczelniajca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,nagal lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno" do uszczelniarianee | wypetniania
szczelin.
1.45. Pozostate okéenia podstawoweszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST DM..00.00.00. , Wymagangdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyaze robot.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymaganiaregjol

2 Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotyaze materiatow.
Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda
ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
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2.2. Geosiatka.

Glowne cele stosowania geosiatki:

- zapobieganie wygtieniu sgkan znmeczeniowych w konstrukcjach podatnych

- zapobieganie wygtieniu sgkan odbitych od podbudowy sztywnej lub innej gkanej

warstwy o podobnych cechach
- zapobieganie deformacjom strukturalnym w miefsaagtpliwych oraz na obszarach przed
dylatacjami wiaduktéw i mostow

- zapobieganie deformacjom lepkoplastycznym (ofe

- wzmochienie pgtzenia nowych dwochych konstrukgji lub konstrukcii starej i nowej.
Geosiatka powinna ndieviasciwosci zgodne z ustaleniami w dokumentacji projektdul@iSST
oraz posiadaaprobat techniczg IBDIM potwierdzajc | ) przydatnét do okrélonych w SST
celow.

Do rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej SSTeaaktosowé geosiatki poliestrowe.a$ne
zwykle wytwarzane metadkary z wysokowytrzymatego poliestru pokryte fabryczmisvioks
poprawiagca przyczepn&t o duzej odpornéci chemicznej na wygbujpce kwasy, zasady i
substancje organiczne. Glowne zalety poliestru wysoki modut elastyczio i wysoka
wytrzymaiac.
W poréwnaniu do siatek polipropylenowych i polietydwych poliester charakteryzuje \syzsz
wytrzymaiacia na rozciganie i mniejsz skionngcig do pelzania. Powloka PVC skleja nitki
poliestru i stabilizuje w ten sposob konstreksaiptki (ochrona przed przesgeiem) zweksza
wytrzymalgd¢é na weziach. Siatki poliestrowe posiaglayvysoly wytrzymaladé, gdy: przy
niewielkim wydtzeniu — przejcie sity naspuje natychmiast.
Wymagania dla geosiatek syntetycznych poliestroywgclaje Tablica l.

Tablica 1. Wymagania dla geosiatek syntetycznych pestrowych.

Lp-

Wtasciwosé W artosci

1.

Wytrzymalg¢ na rozciganie » TOKN/m
[KN/m] » >T70kN/m
- kierunek podtiny

- kierunek poprzeczny

Odporng¢ na temp., mi 180C

win

Wydtuzenie przy zerwaniu, max5,5%

Pozostale, charakterystyczne sgtavosci geosiatki, powinny hky

zgodne z AprobatiBDiM na dany wyrob.

Wykonawca powinien przedstawi Kierownikowi Projektu aprobat techniczg na
geosyntetyk przewidziany do zastosowania na bugoelem jego akceptacji. Geosiatkazo
by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem,jest nawirjta na tulej lub rue w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kérzaleca s zdejmowa przed momentem
wbudowania.

Rolki geosiatki naley skladowa w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzahnaz nie
wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno skiadaweolek skrzyowanych oraz
wyjatkowo mana zezwoli na sktadowanie rolek nie owgtych folig przez okres diszy nt |
eden tydzig.

Przy sktadowaniu geosiatki najgprzede wszystkim przestrzégaalecé producenta.
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2.3 Geowtdknina wzmocniona geosiati

1.

o gk

Siatka uyta jako wzmocnienie powinna b&yprodukowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakéciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Siatka powinna postada
aproba¢ polskiej instytucji, uprawnionej do wydawania apabtechnicznych.

. Jako wzmocnienie warstw asfaltowych nawierzchnigdwej naley uzy¢ siatki o

sztywnych wztach, jednostronnie zespolonej termicznie z wibnBiatka powinna hy
wyprodukowana z pasma polipropylenu, w taki sposéb, powstata struktura jest
zorientowana w dwoch kierunkach. et¥y siatki powinny by sztywne i stanowi
integralny element struktury siatki. Przekroj pamzny zeber siatki powinien ky
prostolgtny.

Siatka powinna by odporna na zweki chemiczne naturalnie wygtujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Niezenby¢ wrazliwa na hydroliz, musi by
odporna na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasibwasad. Nie mge podlega
biodegradacji. Polimer twogey siatke powinien zawier& co najmniej 2% sadzy
weglowej, stanowdcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafiolgtego.

Masa powierzchniowa siatki z wioknil330 g/m2

Wymiary oczek w osiach 65x65 mm.

Parametry mechaniczne dla siatki podano w Tablj@ydla widkniny w Tablicy 2.

Tablica 1 Parametry mechaniczne siatki

Parametr Wartd Metoda badania

Wytrzymatai¢ na rozcaganie [KN/m]*

wszerz =20
wzdiuz >20 PN ISO 10319

Odksztatcenie przy zerwaniu [%]*

wszerz 9,2
wzdhuz 9,0 PN ISO 10319

Sita przejmowana przy odksztatceniu 2%
[KN/m]

wszerz 8 PN ISO 10319
wzdiuz 7

Maksymalny skurcz [%] okreslony na swobodnie
e Wwszerz 4 spoczywajcej probce,
o wzdhw 4 W suszarce z wymuszonym

obiegiem powietrza, w temp.
140°C, w czasie 30 minut

* okreslone jako dolny 95% poziom ufdc

Tablica 2 Wymagania dla wtokniny

Parametr Warta
Materiat polipropylen / poliestgr
Masa powierzchniowa [g/m2] 130
Gruba¢ bez obcizenia [mm] 1
Wytrzymatai¢ na rozcaganie [KN/m]*
* wszerz >3,0
o wzdhw >3,5

* okr&lone jako dolny 95% poziom uféa
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2.4. Lepiszcza do przyklejania geosiatki.

Do przyklejania geosiatki nale stosowa przede wszystkim lepiszcza zalecane przez

producenta.

Najczsciej do tego celu stosujesi

- kationowy emulsje asfaltow modyfikowary polimerem, szybkorozpadaw
wg. EmA-99, posiadaga aprobag techniczna IBDIM; zalecagsemulsje KI-70 MP.

- polimeroasfalt drogowy wg. TWT PAD-97, posiagdsj aprobat techniczna IBDIM;
zaleca s asfalty DE 150C i DE 250C.

2.5. Materiaty do uszczelniania pknie¢.
Do uszczelnianiagiknie¢ i szczelin w istnigicej nawierzchni naky stosowa:
- zalewe asfaltowy ,na gogco”,
- masg uszczelniajca ,na zimno",
-tasmy asfaltowo-kauczukowe shce do dobrego pgdzenia wbudowywanej mieszanki min.-bit.
na goyco z pionowo przyetymi sciankami naprawianej warstwy bitumiczne;.
- tadmy uszczelniace pkniccia nawierzchni o gruBoi i szerokéci dostosowanej
do uszkodzonego miejsca.
- gruntownik zwgkszajcy przyczepné zalewy asfaltowej décianek szczeliny.
Wszystkie materiaty stosowane do uszczelniagkaigé i szczelin w nawierzchni powinny
posiada aprobag techniczg IBDIM i odpowiad& wymaganiom w niej zawartym.

3. Sprat.

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoéine".

3.2 Maszyny do przygotowania nawierzchni.
W zalendsci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie mazliwoscia korzystania
ze sprztu do przygotowania nawierzchni do robotzgaiem geosiatki takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamig¢ymi, o mocy co najmniej 10 KW lub podobnie
dziatapce uradzenia do przycinania krgazi.
- spezarki 0 wydajnéci 2 — 5 m?3 powietrza na miriprzy cénieniu 0,3 — 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne do czyszczenia naprawigryiice.

3.3. Sprat do frezowania.
Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okrélong glebokas¢.
Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewniechowanie wymaganej rowged
oraz pochylé poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot
(naprawy czsci jezdni) Kierownik Projektu ma dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrarkiemusz, a poza nimi powinny, ldy
zaopatrzone w systemy odpylenia. Za zgdaspektora Nadzoru mwa dopsci¢ frezarki
bez tego systemu:
a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudaivan
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Do poszerzaniaginie¢ w nawierzchni zaleca¢sistosowd frezarki mechaniczne z frezami
palcowymi lub tarczowymi, zapewnigg wykonanie poszetzezgodnie z przebiegiem
pekniecia, o statej, dostosowanej do potrzefbgkaici i szerokéci, o pionowychsciankach
bocznych.
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3.4.Uktadarki geosiatek.

Do ukiladania geosiatek na pagiomazna stosowa uktadarki o prostej konstrukcii,
umazliwiaj ace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5.Skrapiarki.

4.

41.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

W zalenacsci od potrzeb naley zapewnid uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu
i do emulsji asfaltowej. Do wkszdci rob6t mana stosowa skrapiarki mate zecznie
prowadzona lancspryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategiatky
lepiszcza, aby utatwéaoperatorowi rownomierne spryskanie lepiszczememdpnego miejsca
w zalazonej ilcéci.
Transport.
Ogdlne wymagania dotyegce transportu.
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagagine".
Transport geosiatki.
Geosiatki nalgy transportowa w rolkach owingtych polietylenow folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem weckasisportu i skladowania na budowie ,
a take zabezpiecza skladowana geosigtkzed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportuynetfieont materiat przed zawilgoceniem
i zabrudzeniem. Rolki powinny byutozone poziomo, nie wcej niz w trzech warstwach.
W czasie wytadowywania geosiatki g@dka transportu nie nale dopuci¢ do porozrywania
lub podziurawienia opakowania z folii.
Przy transporcie geosiatki najgrzestrzegazalecé producenta.
Transport innych materiatow.
Transport pozostatych materialtdbw powinien odpowiadgmaganiom ST, wymienionych
w niniejszej specyfikacii.
Wykonanie robot.
Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-0M0WY/magania ogoine”.
Zasady wykonywania robét.
Konstrukcja i sposéb wzmocnienia, naprawy lub zabezenia przed skaniami odbitymi
nawierzchni asfaltowych powinny dygodne z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producentaagieios
Przy wiw robotach magwvystpowa nasgpujace czynnéci:
-rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (warstw) nawierzchni asfaltowej
z ewentualnym frezowaniem istrjegj nawierzchni asfaltowe),
- wypetienie sgkan w istniepcej nawierzchni zaleyasfaltovy,
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej daetoa geosiatki,
- skropienie lepiszczem,
- utazenie geosiatki i przymocowanie jej do padio
Rozebranie istnigjcej nawierzchni.
Roboty rozbidrkowe nawierzchni powinny odpowiadgmaganiom SST D-01.02.04.
W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawhigiac(lub jej fragmenty) powinna by
frezowana do gbokdici, szerokéci i pochylé zgodnych z dokumentacja projektow
W przypadku konieczrioi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aalerykona te prace
w sposob gwarantigy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, niekszych nk 10 mm,
po przejciu wieloostrzowego nagdzia frezujcego, tak aby zapewnimaksymalnie réwna
I poziomy powierzchry.
Frezowanie nawierzchni przed napgae winno odpowiadawymaganiom SST D-05.03.11.
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5.4. Wypelnienie spkan w nawierzchni.

Pekniecia wezsze nk 3 - 5 mm mog by¢, za zgod Kierownika Projektu, tylko oczyszczone lub

przykryte tdmg uszczelniajca.

Pekniecia 0 szerokéri wickszej od 5 mm nahy poszerzy i pogkbic. Poszerzenie zaleca

sie wykon& frezarlg z frezem palcowym lub tarczowym, wzghtprzebiegu gkniecia, ze

stah szerokécia i glebokacig oraz z pionowymiciankami bocznymi.

Pekniecie, po poszerzeniu go frezgrldokladnym oczyszczeniu, ewentualnie zagruntowaniu

gruntownikiem, natey wypenia& zalews asfaltovy lub mag uszczelniayca.

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpienia lepiszczem i utgéenia geosiatki.

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczelozenia geosiatki obejmuje:

- dokladne usuncie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszaze kpdacych
integralna jej oxcig (takich jak: lune kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione
do nawierzchni kawalki btota, gliny itp.);

-oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniejotiwg, mechaniczg wirujaca druciana
szczotka) do stanu, w ktorym zapewnione zostarziegt@wienie na podta starej nawierzchni
jedynie elementow zwzanych w sposob trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestrggigbnych: gknig¢, spekan,
powierzchni bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemaysh lub, o ile na to pozwalgawarunki
miejscowe, strumieniem g@pnego powietrza z przemieszczalnego wentylatoragaiwie
duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pagh@niem;

- uzupelnienie starego podé& mieszank mineralno-asfaltowr w miejscach, gdzie wygiujg

znaczne jego ubytki (wskazane jak rovipekrycie ich powierzchni cieklsubstang wigzacg);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub spzonym

powietrzem.

5.6. Utazenie geosiatki.

5.6.1. Czynnéci przygotowawcze.
Ulozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aptolathniczg,
a w przypadku ich braku lub niepeinych danych -dmgoze wskazaniami podanymi w
niniejszej SST.
Folie, w ktdéry 53 zapakowane rolki geosiatki, zalecg gdejmowé bezpdrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szesakmlki mazna ja przeaic pitg. Szerokéé
po przyceciu powinna umgiwiaé polgczenie gsiednich pasm siatki z zakladem. Rikawo
nie naley wykonywa wcig¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdgalezy je wykona dopiero
po nacignieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatialery roziazy¢ wzdiuz
odcinka drogi, na ktérymelda prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno ngstwa pojedynczo, na przygotowanym paadio
Przy wiekszym zakresie robét zalecg siykonanie projektu (rysunku), ilustgopgo sposéb
uktadania idczenia rulonéw, szeroka zaktadek, mocowania do poghoitp.
Geosiat mazna uktada recznie lub za pomaaukiadarki przez rozwijanie ze szpuli.
Wszystkie siatki mugz by¢ utlozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej wagstw
profilujaca; rowna¢ powierzchni jest warunkiem integrafeo catego uktadu. Nierowsol
takie jak koleiny lub witobienia o gtbokasci wickszej nk 10 mm powinny b§ wypetnione,
a wszystkie zanieczyszczenia jezdni ugeriub sptukane wed
Nierownaci mierzone w kierunku podinym i poprzecznym, pod 4-metrolats,
nie powinny by wieksze od 5 mm.

5.6.2. Uktadanie geosiatki.
Ukladanie geosiatek plecionych przewiduje ¢@agice czynnéci:
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-geosiatki powinny by uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub natwigr emuls;ji

w ilosci okreslonej przez producenta.

- geosiatk rozwija st i ukltada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, \@ghie
napezajgc w czasie uktadania przez podnoszenie rolki ggacie siatki,

- siatki plecione roztmne z rolki wzdha osi przymocowuje gina pocatku gwazdziami lub
kotkami stalowymi whijanymi w dolpwarstwe, ewentualnigrubami z nakitka osadzonymi
wewngtrz kotkow,

- w czasie ukfadania okresowo wyréwnuje gowierzchng siatki przez jej lekkie
nacihganie oraz przymocowywanie jej kredzi do podiaa, co okoto 10 m.

- geosiatki 4czy st na zakfad, ktéry w kierunku podioym wynosi co najmniej 200 mm,
a w kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W peliczenia zaktadow pasm geosiatki
zaleca sij g skropt dodatkowo lepiszczem, w @bie zhcza.

- geosiatki naptza st przy wyciu urzadzenia naggagcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo
do wydhwenia max. 0,2 % lub 200 mm na 100 m. Ma to na zaghewnienie prawidiowe)
pracy siatki w nawierzchni oraz unikoia przesurcia lub sfalowania podczas uktadania
na niej mieszanki przez kuzetarke,

- po napgzeniu siatki mana w niej wycaé otwory na wpusty i studzienki, tak aby
pozostato 10 cm do obrysu tychagzen,

- jezeli geosiatki uktadanegsha spoinach, brzeg siatki powiniené lyrzesunity w stosunku
do spoiny 0 min. 500 mm,

- przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada &iez specjalnych
zabiegow. Na odcinkach, gdzie promienie krzywianniiejsze od 600 m, utenie
geosiatek powinno lbydostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie [chybicie
krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiategmionych obowizuja nas¢pujace r@nice wykonawcze:

- ilo$¢ emulsiji asfaltowe] do skropienia powinna odpowtagigmaganiom producenta.

- pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowejsitay stalowej i stalowych
kotkéw whitych do dolnej warstwy bitumicznej przgrpocy specjalnego wdzenia; odsp
pomidzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zahge od twardéci nawierzchni.

- geosiatki zalecaguktada na diiszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pctonych ze sap
przy pomocy dcznikbw zaciskowych na zakiad, ktéry w kierunku tpaaym wynosi
co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym connagj 100 mm,

-siatka powinna hy napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaléwaRozciganie
przeprowadza gistopniowo, a do wydtzenia max. 0,5 % lub 500 mm na 100 m. kase
krawedz geosiatki przymocowuje esido warstwy dolnej przy pomocy kotkdw stalowych,
a widkna podtine hezy sk z kolejry siatky przy pomocydcznikow zaciskowych.

5.6.3. Zalecenia uzupetniagce.

W wypadku uktadania geosiatki na goérmej powierz¢brini pod nowe warstwy asfaltowe,

powierzchnia skrapiana lepiszczem powinnac¢nieeroké¢ wiekszy od szerokéci pasa

geosiatki 00,10-0,15m z #@dej strony. Powierzchnia skraplania lepiszczem posviby
czysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny zostausungte przed
skropieniem. CGZci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejamizgal@ycia¢. Miejsca
te naley powtornie skroi wraz z brzegiem otaczag] geosiatki, a naginie wklet w nie
prostoletng fate z geosiatki 0 wymiarach zapewn@jch przykrycie wygitego otworu

z zaktadem okoto 0,10 m.

Jeli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, eeaycy rozpuszczalnik, to geosiatk

naley rozkladé po odparowaniu rozpuszczalnika. sliJeuzywana jest emulsja

elastomero-asfaltowa, to geosiathalery rozktadé po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.
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Przed ulgeniem warstwy asfaltowej na utnej geosiatce nalg naprawdé miejsca
odklejone, faldy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiatkipgkaieciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi si wytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nieentmy mokra,
rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawianaat bez przykrycia warsjvasfaltovs.
Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejgaosiatki do podia.

Powstale fale siatki nina, za zgagl Inspektora Nadzoru zneutralizafygosypuyc siatke
mieszank mineralno-asfaltow drobnoziarnigt, np. grubéci 5 mm, a nasgpnie ostranie
ja ubijagc.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana degradry temperatuy robot asfaltowych.
W przypadku stosowania do nasycania i przyklejgeissiatki emulsji elastomeroasfaltowej
kationowej lub elastomeroasfaltu na ggar, temperatura powietrza powinna bye nizsza
niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powiyéaaie nizsza ni 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Watkowo mae odbywé
sie jedynie ruch technologiczny. Wowczas pojazdy pawiporuszé si z mah predkoicia,
bez gwaltownego prigieszania, hamowania i gkania.

5.7. Sposéb wykonania napraw przy @yciu geosiatki.

5.7.1. Gléwne sposoby wykonania robot.
Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geoszdkiezpieczagych przed sgkaniami
odbitymi, wystpuja nasgpujace gtdwne sposoby wykonania robot:

1. naprawa ptytka pojedynczegekpiccia odbitego, gdy kragdzie gkniccia % dobrze

podparte.
2. naprawa gboka pojedynczegcakniecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia émiaw
peknigcia.

3. naprawa powierzchniowakmie¢ odbitych z utéeniem nowych warstw asfaltowych,

4. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w stegkan.
5.7.2 Naprawa plytka pojedynczego gkniecia odbitego, gdy kravedzie pekniecia 3 dobrze
podparte.

Naprawa piytka z zastosowaniem geosiatkiane] w lokalnie wygitym pasie warstwy
Scieralnej jest rozwgzaniem przeznaczonym giownie dla @ménia wysipienia
na powierzchni warstwy asfaltowej,ckpn odbitych od poprzecznych, termicznyckian
sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy kreazie gkniccia @ dobrze podparte, a sfrezowanie
warstwyscieralnej na catej diugoi odcinka nie jest konieczne.

Czynndci zwigzane z naprasnawierzchni obejmaj

- lokalne sfrezowanie asfaltowej warstégieralnej do gibokasci 3 cm poniej jej spodu,
pasem szerokoi 1m, symetrycznie wobec istrjeggo gkniccia poprzecznego.

- poszerzenie frezagkpekniccia do szerok@i co najmniej 12 mm i gbokasci 15 mm,
wypetnienie go zaleyasfaltovy.

- skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepsacz

- utazenie siatki i przymocowanie jej do pogio

- uszczelnienie bocznych, pionowyclician wycktego pasa fag klejacy
asfaltowo-kauczukoyv

- wypelnienie wygjtego pasa betonem asfaltowym lub innym materialeskiadzie
I wkasciwosciach zblzonych do wiéciwosci istniegcej warstwyécieralne.

- w wypadku, gdy przewidziane jest i#mie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej
naprawie uktada sikolejny pas siatki o diugoi 2 m na powierzchni skropionej lepiszczem
asfaltowym w ustalonej ifmi i przykrywa novg warstvg lub warstwami asfaltowymi.

9
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5.7.3 Naprawa gkboka pojedycznego pkniecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia

kraw edzi pekniecia.

Naprawa giboka z zastosowaniem geosiatki jest rgzamiem przeznaczonym do napraw

peknie¢ odbitych od nieagtosci w sztywnej podbudowie (stabilizacja cementemydgim

betonie), w przypadku braku podparcia kydev te] niecigtosci. Naprawa ta, obejmiga
ewentualp napraw podiza, mae by takze stosowana do lokalnych naprawcksn
zmeczeniowych.

Czynndci zwigzane z naprasnawierzchni obejmaj
- lokalne zfrezowanie bitumicznej warstégieralnej (do gib. okolo 6 cm) na szeros@
calego przekroju poprzecznego i disgopasa 2,0 m, symetrycznie wobec istoiegjo
peknigcia poprzecznego lulglnieé zmeczeniowych.

- sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni dbakasci podiaza, na szerokmi catego
przekroju poprzecznego i diugipasa 1m.

- W razie potrzeby usutie przewilgoconego i zanieczyszczonego padigruntowego
I zasgpienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym meicizaie, dobrze zggzczonym.

- wypelnienie pasa sfrezowanego na diagbm materialem jak na podbudew warstwe
WI3z3Ca.

- skropienie powierzchni zegsgczonych warstw lepiszczem.

- utazenie siatki i przymocowanie jej do pogio

- uszczelnienie bocznych, pionowysbian wycetego pasa fang klejaca asfaltowo-
kauczukowy.

- wypetnienie pozostatej ei wycigtego pasa o diugoi 2 m betonem asfaltowym lub innym
materialem o skladzie i wdeiwosciach zblkonych do wiéciwosci istniepcej warstwy
scieralnej.

- w wypadku, gdy przewidziane jest idmie asfaltowych warstw renowacyjnych, na
wykonanej naprawie uktadagskolejny pas siatki o diugoi 3 m na powierzchni
skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonejdla przykrywa novg warstvg lub
warstwami asfaltowymi.

5.7.4 Naprawa powierzchniowa gknie¢ odbitych z utazeniem nowych warstw asfaltowych.
Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowezastosowaniem geosiatki
jest rozwjzaniem przeznaczonym do @pienia wysipienia na powierzchni nowej warstwy
asfaltowe], sgkan odbitych od nieagtosci poprzecznych i podimych sgkan w dolnych
warstwach, @i przewidziana jest regulacja catej powierzchrinigjacej jezdni przez
frezowanie lub utzenie warstwy profilujcej.

Czynndci zwigzane z naprasnawierzchni obejmaj

- w przypadku napraw gken poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczeniejsuie
spekan poza pasem drogowym,

-wyréwnanie powierzchni jezdni frezowaniem Ilub joefaniem warstw profilujaca
w przypadku zastosowania warstwy profiigj przed jej polzeniem nalgy spkania
wypelnic emulsy lub zalevd jezeli po sfrezowaniu otrzymujeespowierzchng o gibokich
rowkach, to naley j 3 dodatkowo powierzchniowo zamyéncienky warstvwg mineralno-
asfaltova,

- skropienie miejsc nieggosci warstw lepiszczem asfaltowym (emallagfaltovg lub asfaltem)
modyfikowanym elastomeremgckna szerokg skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie
w stosunku dogkniecia (jest 0 0,10 m szersza od pasa geosiatkidekstrony), w przypadku,
gdy powierzchnia jezdni jest pokrytastymi sgkaniami poprzecznymi, nalg przewidzié
skropienie lepiszczem i uenie geosiatki na catej powierzchnglsgnego odcinka,
utozenie geosiatki, przy czym szerékopoprzecznego zaktadu w kierunku rozktadania
geosiatki powinna wynasi 0,20 m, a szeroké zakladu podinego powinna wynaosi
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co najmniej 0,15 m,
- rozlazenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jedinty wiecej warstwach ,

wg wymaga odpowiedniej SST.

5.8. Uktadanie nawierzchni asfaltowej na geosiatce.

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca witada& natychmiast po ui@niu geosiatki.
Na rozwingtg geosiatk naley najecha tylem od czota i rozkladamieszank zgodnie
z zaleceniami technologicznymi odpowiednich SST.
W czasie ukladania warstw nawierzchni rozkltadark@jazdy musg poruszé sk ostranie,
bez gwaltowne] zmiany gukaosci i kierunku. Zabrania si gwattownego przyspieszania
lub hamowania na nie przykrytej siatce.
Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni ndychapowierzchniach powinno by
wykonane przy pomocy fopat i listwowydtiggaczek oraz listew profilowych, w sposob
odpowiadajcy wymaganiom.
Roziazona mieszanknalery zagsci¢ walcem lub zagszczark ptytows.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00. , Wymagania ogain

6.2. Badania przed przysipieniem do robat.
Przed przyapieniem do robét wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszgzejwyroby budowlane do odbrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiéste&a, aprobaty techniczne, certyfikaty zgadno
deklaracje zgodriai, ewentualne badania materiatdbw wykonane przeaadoow itp.).
- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia KieroamikProjektu do akceptacii.
6.3. Kontrola w czasie rob6t i po ich wykonaniu.
Czestotliwos¢ kontroli (oceny wizualnej) w czasie robot podajgita 1.Tablica
1. Czstotliwosé¢ oraz zakres kontroli w czasie robot.
Lp. |Wyszczegdlnienie badapomiarow Czstotliwas¢ bada
1. |Sprawdzenie robot rozbidrkowych|Co 25 m w osii przy kraydziach
frezowania nawierzchni (ocemnaizualng
Z ewentualnym pomiarem)
2. |Sprawdzenie wypetnienia @@ w|Kazdg szczelig lub sgkanie

nawierzchr
3. |Sprawdzenie oczyszczenia padio Cale podiae
4. |Badanie skropienia lepiszczem Cale podiae
podicza

5. |Sprawdzenie uszczéknia bocznyc|Wyciete pasy nawierzchni
scian wyckcia tgdmg klejaca asfaltowo
kauczukowy

6 Badanie uteenia geosiatki Cala siatka

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostik obmiaru robét jest | m2 (metr kwadratowy) powidiraic nawierzchni
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zabezpieczonej geosiatk

8. Odbidr robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00000Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumergapyojektovs, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jgeli kontrola data wyniki pozytywne wedtug punktu 6.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu podleggj
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchhcigae krawedzi, oczyszczenie dna
i krawedzi, usungcie wody),
-wypetnienie sgkan w istniepcej nawierzchni i rownig podiaza,
- skropienie lepiszczem podéy
- ewentualne przyklejeniesta kauczukowo-asfaltowych,
- rozizenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do padio wyciciem otworéw
na studzienki.
9. Podstawa ptatnéci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej geasiatiejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sgiz na budowy,
- przygotowanie podi@ obejmujce: wypetnienie sgkan, oczyszczenie, skropienie
lepiszczem,
- roziazenie geosiatki
- pomiary i badania kontrolne,
- odtransportowanie sgita z placu budowy.
10. Przepisy zwgzane
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST).

1. D-M-00.00.00.
2.D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drdg, ogradpezepustow.
3. D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstvskakcyjnych.
4. D-04.04.00 — 04.04.03. Podbudowy z kruszywadligalvanego mechanicznie.
5. D-04.08.01. Wyroéwnanie podbudowy mieszankameraino-asfaltowymi.
6. D-05.03.04a Wypelnienie szczelin w nawierzchretonu cementowego.
7. D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
8. D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowyckimno.
9. D-05.03.15. Naprawa (przez uszczelnienie) pogith | poprzecznych gkan
nawierzchni bitumicznych.
10. D-05.03.16. Naprawa (przez uszczelnienie) pogéh | poprzecznych skan
nawierzchni betonowych.
11. D-05.03.17. Remontgstkowy nawierzchni bitumicznych.
12. D-05.03.18. Remontgstkowy nawierzchni betonowych.
13. D-5.03.26a Zabezpieczenie geogiatkwierzchni asfaltowe] przedeganiami
odbitymi.
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10.2. Inne dokumenty.
14. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroastiibgowe. TWT- PAD-2003.
Informacje, instrukcje - zeszyt 65, IBDiIM, Warsza®@03.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsf@ltawe EmA-99" . Informacije,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999.
16. Katalog wzmocnie i remontow nawierzchni podatnych i poisztywnych,
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
17. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwacaltesfych nawierzchni drogowych -
zeszyt 66 IBDIM, Warszawa 2004.
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