KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - ODPROWADZENIE WODY POD CHODNIKIEM ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GORY
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Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm Prefabrykat Zzelbetowy do.umocnienia dna rowu typ "krakowski" & %
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm Fundament z betonu C 8/10 grub. 10 cm
Przykanalik z rur polietylenowych @160 mm
Podsypka piaskowa grubosci 10 cm - 3
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - ODPROWADZENIE WODY POD CHODNIKIEM NAWIERZCHNIA WJAZDU NA POSESJE GMINA MASLOW
SKALA 1:25 SKALA 1:25 UL. SPOKOJNA 2; 26-001 MASLOW
OBIEKT:
Budowa chodnika w Mastowie Pierwszym wzdtuz drogi powiatowej
nr 0311T (ul. Podklonéwka).
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‘ ‘ wedtug projektu zagospodarowania terenu 1.50
Chodnik Opask: Réw betonowy na szerokosci chodnika
STADIUM:
Kanat odwadniajacy typu SYTEC SE20.L00 z rusztem klasy D 400 o PB/PW
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Obrzeze betonowe 6x20cm /// —t 7 A‘
| Podsypka cementowo - piskowa_grubosci 5 cm ity 035 | Proj. |Krzysztof Grosicki 24/80 09.15
tawa betonowa z oporem . Beton C12/15 S _ drogowa
- Pyty betonowe 50 x 50 x 7 cm 08 o %L Krawgznik betonowy 20x30x100 cm Oprac. Egr mﬁ' Rek - 09.15
Podsypka cementowo piaskowa grubosci 5 cm 0.40 § 086 7 Podsypka cem. - piask. 5 cm amil Rekas drogowa
) ’ ” . . ) . o tawa bet. z oporem 15x35x30 cm mor inz. SWK/0143/
Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm Nawierzchnia z kostki betf)nowej gruboss:l 8 cm | Beton C 12/15 Spr. |Sebastian Zatorskil POOD/09 09.15
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm 0.50 Prefabrykowane korytko zelbetowe wraz z pokrywg Podsypka cementowlo - piaskowa grubosci 3 cm N o N rogowa
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5,0 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm SKALA: NR RYSUNKU: 5
Przykanalik z rur polietylenowych @160 mm Fundament z betonu C12/15 grub. 10,0 cm Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm 1:25;1:100
Podsypka piaskowa grubosci 10 cm




