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UZGODNIENIA



OPIS

do Projektu Budowlanego dla westycji
, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku odkm: 6+101 do km:
7+050 w msc. Gnigdziska Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewddztwdwigtokrzyskie.

Brza drogowa.
Kilometra z projektowy dla inwestycji :
othk6+101 do km: 7+050
l. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- Umowe Nr PB/0484T/2014 zawartv dniu 11.07.2014 r. w Kielcach pogdizy
Powiatowym Zaradem Drég w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowaad4
EKODORO spoitka z 0.0. z siedzibul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, (NIP:
657-24-09-265) wpisando Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr
0000013993;

- Decyzg Nr 86 / 05 z dnia 04.08.2005 r. wydagprzez Wojta Gminy Piekoszéw
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznedia inwestycji polegagej na
przebudowie drogi powiatowej nr 0484T Gideiska — Piekoszow na odcinku
od km 6+101 w Gnigdziskach do km 22+404 w Piekoszowie (skmyanie z
droga wojewodzlky nr 786) potaonej na terenie gminy topuszno (ebr
geodezyjny Gnigdziska, Ruda Zagzkowska) i Piekoszow (ollv geodezyjny
Zajaczkéw, Wesota, Wincentow, Rykoszyn, Lesica, Skajka)

- Mapy geodezyjne do celow projektowych w skali 1:p08yjete do zasobow
geodezyjnych i kartograficznych w Starostwie Poamatm w Kielcach nr
ewidencyjny P.2604.2014.5000 w dniu 22.11.2014;

- Uzgodnienie z Powiatowym Zaidem Drog w Kielcach;

- Wyniki pomiaréw niwelacyjnych i sytuacyjnych wykamaprzez geodet
uprawnionego;

- Inwentaryzagj geodezyjn urzadzen w terenie;
- Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie agatiowych i roztopowych

z drogi powiatowej nr 0484T do ziemiowdw oraz na
wykonanie wylotow i przepustéw ;



- ,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych ” dzll i lll, Warszawa

rok wydania 1979 i 1982;

.Katalog Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podattyi Pétsztywnych”
wydany przez GenerajiDyrekcig Drég Publicznych i Instytut Badawczy Droég i
Mostow.;

.Katalog Wzmocnié i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”
wydany przez GenerarDyrekcg Drog Publicznych — Warszawa 2001r.

.Katalog Typowych Elementéw Zagospodarowania Pasa®wego (Zjazdy z
drogi, przejcia dla pieszych — chodniki) — ZUHP TRASA
Garwolin 2000r.;

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca
1999r w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraza 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpamat drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. )35

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r waspe okrélenia
rodzaju przedsivzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz
szczegobtowych uwarunkodiawiazanych z kwalifikowaniem przedsvziccia
do sporzdzania raportu o oddziatywaniu sr@dowisko (Dz. U. Nr 213 poz.
1397);

- Rozporgdzenie MinistréSrodowiska z dn. 26.07.2006 r ( Dz.U. Nr 137.

poz. 984) w sprawie warunkéw jakie mglgpeint przy wprowadzaniu
sciekdéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substasrgzegolnie
szkodliwych dla&rodowiska wodnego;

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowgh kosztéw robot
budowlanych, okrdonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. Nr
130 poz. 1389);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@go U. Nr 120 poz.
1133);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlangchz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakowgnsyizaciji drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181);

- Ogodlne Specyfikacje Techniczne dla robot drogowpevestycyjnych —
opracowane przez Instytut Budowy Drog i Mostow;

- Inne obowazujace normy i przepisy.

Swiatta Mostéw i Przepustow WPD-12:;

Wytyczne Projektowania Drog wydane przez GenarBlyrekcig Drog

Publicznych W-wa ;

- Zaradzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyahtostrad z
dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie st@stawymaga technicznych na
drogach krajowych ( WT-1, WT-2, WT-4, WT-5)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddt&rskiej w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posagfuaviobiektow
budowlanych (Dz..U. z 2012 roku , poz. 463) ;
[I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ProjekioBdany dla zadania :

, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku odkm: 6+101 do km:
7+050 w msc. Gnigdziska Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewodztwéwictokrzyskie

[ll. Projekt obejmuije:

- budowe poszerzé drogi 0 nasfpujacej konstrukcji wraz z nogwvarstwa
scieralm i wigzaca na catej powierzchni drogi :

podbudowa o grulBoi warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,

podbudowa o gruldci warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa,

podbudowa o gruldci warstwy 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltow&@d6P zgodnie z PN-
EN 13108, asfalt 35/50 wg PN-EN 1259%yub. warstwy po
zagsszczeniu 7cm;



warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowéd@il 6W wg PN-EN

13108-1, z asfalt 35/50 (zg. z PN-EN 12591 ) 50kg /przecetna

grubas¢ warstwy 2 cm

= geosiatka o szeroka 1 m/ przy poszerzeniach /,

= geosiatka o szeroko 2,5 m/ przy odtworzeniu nawierzchni po
budowie przykanalikow/,

= warstwa wazaca z betonu asfaltowegdC16W wg PN-EN 13108-
1, z asfalt 35/50 (zg. z PN-EN 1259D jgrubdgci warstwy po
zagszczeniu 5 cm,

= warstwascieralna z betonu asfaltowe@&@8S wg PN-EN 13108-5,

asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdgci warstwy po

zagszczeniu 4 cm;

- budowg chodnika w cigu drogi powiatowenr 0484T :
po lewej stronie - 0 szeroko 2m od km: 6 +189 do km: 6+240;
od km: 6 +254,20 do km: 6+452,50;
0 szerdgko1l,5m od km: 6+212 do km; 6+254,20;

po prawej stronie — 0 szerakd 2m od km: 6+212 do km: 6+273,50

Chodnik zaprojektowany jest z kostki brukowej betarj wibroprasowanej o
grubgsci 8 cm kolorowej, na podsypce cementowo- piaskangjubdgci 3 cm,
warstwa podbudowy o grufm 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

- budowe zjazdow indywidualnych przez chodnik oraz przeshqrze
zaprojektowanych z kostki brukowej betonowej wilragmwanej o gruldoi 8cm
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o gaitdocm (1:4)

o konstrukcji podbudowy dla zjazdow bezepastow:
= podbudowa pomocnicza o grélbd warstwy 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,
= podbudowa o gruBoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;
w obramowaniu z krag¢nikOw betonowych 15x30x100cm na tawie zwykiej z
betonu C8/10 w eZci poza nawierzchaichodnika. ;

- budowe zjazdow indywidualnych przez pobocze zaprojektovearsg kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej o grédid8cm szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm (1:4)

0 konstrukcji podbudowy:
= podbudowa pomocnicza o grylbd warstwy 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,
= podbudowa o gruldoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;
w obramowaniu z kraggnikdw betonowych 15x30x100cm na tawie zwyklej z
betonu C8/10 ;



- ustawieniekraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 20x30x100
z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 ;

- ustawieniekraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fgwa
zwyktych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdéw;

- ustawieniekraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fgwa
zwyktych z betonu C8/10 jako obramowanie drogppawej stronie;

- ustawieniekraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30x100 cm - z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15;

- ustawienieobrzey betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1 : 4 ) o gréleo3 cm jako obramowanie chodnikéw ;

- budowe studzienekciekowych® 500mm z osadnikiem i wpustem ulicznym i
odprowadzeniem wody do kanatu deszczowego ( Rysz5, 3,2);

- budowe studzienek kanalizacyjnych pokzeniowych g 1250 mm wg. karty
katalogowej 02.07 KPED;

- budowe rowu zakrytego jednootworowego,z rur HDRE& 30cm,d 50cm,J
60cm spiralnie karbowanych o wytrzym&opSNS8;

- budowe przepustéw pod zjazdami z rur polietylenowych (HDBEBOcm z
betonowymisciankami czotowymi;

-budowe wylotow z kanalizacji deszczowej ;

- wykonanie poboczy o szerokai 1,0 m wraz z utwardzeniem powierzchni o
grubasci warstwy 30cm; ;

W projekcie zawarteasszczegotowe zakresy robot, ktore znajdiig w:
- Rys. Nr 2 Ark. Nr. 1 + 3
-Rys. Nr5 Ark. Nr 1 +8
- przedmiarze robot;
- w slepym kosztorysie.

IV. Istniej acy stan zagospodarowania.

Trasa gdzie projektowana jest przebuddregi powiatowej nr 0484T wraz z
budowa chodnika przebiega ona w miejscawio Gniezdziska w terenie o
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z ustuga@miginiczymi i zagrodowe,.

Przebudowie podlega odcinek drogi powiatowejO¥B84T od km: 6+ 101 a
konczy w km: 7+ 050 t.j. do skrzgwania z drog wojew0dzlg nr 728.
Droga ma zdegradowaamawierzchni asfaltowa o szer. 5,0m.- 5,5m Po
lewej stronie jest wybudowany chodnik, ktéregeséavinna by rozebrana i



wybudowana po nowyriladzie. Droga jest sporadycznie odwadniana
powierzchniowo przez odcinki rowow po prawej steopktore § w bardzo ztym
stanie technicznym i nie gwarantyjrawidtowego odbioru wod deszczowych.

Droga nie posiada wymaganej przez Powiatéargad Drég w Kielcach
szerokeéci 6m, std wymagane jest jej poszerzenie.

Uzbrojenie terenu.
Istnieface juz instalacje techniczne tj. linia energetyczna maptyzna, linia
telekomunikacyjna, zaopatrzenia w wpBanalizacja sanitarne nie ulegaj
zmianie .
Nie zmieniag sie rowniez odpowiednie dla tych instalacji parametry

techniczne.

Wymagana jest regulacja pionowa zaworow wagmeivych hydrantow.

Natomiast przy realizacji budowwpgi i odwodnienia niezliine jest

zachowanie ostémaosci by nie uszkodZiinstalacji. .

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramachprzebudowy drogi powiatowej nr 0484T na odcinku od kn: 6+101
do km: 7+050 w msc. Gnigdziska Gmina Lopuszno”
projektuje st:

- poszerzenie drogi asfaltowej do szekgké m na dtugéci 949 mi
- prawostronne pobocze utwardzone o sz&wmKom ;

-odwodnienie w formie kanalizacji deszczoviewy zakryte/ z rur HDPE,
przepustéw pod korgndrogi, studzienekciekowych;

- budowe chodnika o szerokoi 1,5 m i 2m z kostki betonowej
wibroprasowanej z obrzem betonowym 8/30 cm oddzielonego od jezdni
kraweznikiem betonowym 20x30x100 na tawie betonowej z
oporem w tym:

po lewej stronie - o szerokm 2m od km: 6 +189  do km: 6+240;
od km: 6 +254,20 do km: 6+452,50;
po prawej stronie — 0 szerada 2m od km: 6+240 do km: 6+254,20;

tacznie dlugéc¢ chodnika szerokmi 2 m z uwzgtdnieniem zjazdow
indywidualnych wynos810,80 mb,
Po prawej stronie - 0 szeréddl,5m od km: 6+212 do km; 6+254,20;
tacznie dtugé¢ chodnika szerokwi 1,5 m wynosiLl4,20 mb,

Zaprojektowaneasiowe rozwizania odprowadzenia wod opadowych w
zwiazku z likwidach rowow otwartych na rowy zakryte.

Po wybudowaniu rowu zakrytego z rur HDPEvodnienie drogi realizowane
bedzie z wykorzystaniem studziengtiekowych i przykanalikbw z odprowadzeniem
sciekbdbw poprzez przepusty pod kogarogi i wyloty do rowéw (Rys..5 Ark. 3 +8



Zjazdy indywidualne do poses;ji realizowangldw dwoch wariantach
- przez chodnik - 13 szt

- przez pobocze — 36 szt;

Pokazuy to rysunki:

- Nr 1 - Plan Orientacyjny Terenu w skali 1: 25 000

- Nr 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu Arkuszé& N3 w skali 1:500.
- Nr5 - Przekroje konstrukcyjne Arkusze Nr 1 + &kali 1 : 50.

Szczegotowe zakresy niedinych do wykonania prac podargeve
przedmiarach robot. Przedmiary rob6t opracowaregednie z zakresem
niezkednych do wykonania robét i ich odbiorow podanyckpecjalnie
opracowanych dla tego zadania Szczegétowych SpeyfiTechnicznych
(SST).

Podstawdo ich wykonania byt niezioiny dla realizacji inwestycji zakres
robot oraz Ogoélne Specyfikacje Techniczne Gener@ipiekcji Drog
Krajowych i Autostrad oraz Braowego Zaktadu Diawiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla drogowychaiibwestycyjnych.

A. PROFIL PODLU ZNY.

Profil podtwzny drogi na odcinkach przebudowywanych ulega zmeigoprzez
uptynnienie niwelety drogi powiatowej i zmiamwysokaciowa powiazary z
budowa nowych warstw konstrukcyjnych.

Niweleta terenu oraz spadki poprzeczne zaproyekie g tak, aby umaliwi ¢
powierzchniowy sptyw wod opadowych do rowow prayarych, studzienek
sciekowych .

Profil podtwny drogi i kanalizacji deszczowej przedstawiony jes Rys. Nr 3
Ark. 1 + 3.

Niweleta nawjzuje do rozwizan wysokaciowych drogi wojewddzkiej nr
728 oraz zabudowa

B. PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE.

Zaprojektowana do przebudowy i budowy droga pawiat ma przekroj
daszkowy z pochyleniem poprzecznym 2%.

Szerokdéc¢ drogi wynosi 6 m, a pasy jezdni mageroké¢ 3,0 m wszystkie
dane dotycgce przekrojow poprzecznych podaaena Rys. Nr 4 Ark. 1 + 8.

Chodniki o szeroki 1,5 m, 2,0m budowanedn z kostki betonowej o
grubaici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gitikibcm te posiada
beda pochylenie poprzeczne 2%..

Odprowadzenie wéd opadowych z drogi i chodnikérgalizowane ddzie
poprzez rowy zakryte, studzierdiiekowe, przepusty pod korpdrogi /
Rysunki Nr. 2, 3,4,5/.

Nachylenie pobocza w kierunku rowow 8 %..



C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI, ZJAZDOW |
CHODNIKOW .

=

Podstawa opracowania:

a. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaala® drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1969.30);

b. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warungosadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 0 poz. 463 2012r);

c. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnydhotsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1997r;

d. Katalog Wzmocnig i Remontéw Nawierzchni , wydany przez Genegdhyrekcg
Drog Publicznych, Warszawa 2001r;

e. Zarzmdzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyahtostrad z dnia
2010 w sprawie stosowania wymageechnicznych na drogach krajowych
(WT-1, WT-2, WT-4, WT-5);,

f. Ogolne Specyfikacje Techniczne dla drogowych ratdestycyjnych.;

2. Warunki gruntowo — wodne.
W podtazu, na ktdrym przewidziane jest poszerzenie , zgdegunty
matowysadzinowe w tym gliniaste piaski, gliny zate, . Mana je
zakwalifikowa: do grupy néncsci G3. i G4
Natomiast warunki wodne podi® konstrukcji nawierzchni nioa
sklasyfikowa jako przeaitne i zte(Tablica Nr 4 Katalogu Typowych Konstrjikc
Nawierzchni).
Analiza dostpnych materiatow pozwala stwierdzie na trasie projektowanej
drogi i chodnika wysfpuja proste warunki gruntowe.

Dla projektowanego zadania inwestycyjnego
, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku ockm: 6+101 do km:
7+050 w msc. Gnigdziska Gmina Lopuszno”
powiat kielecki , wojewddztvsavictokrzyskie.
wystepuje

Plerwsza Kategoria Geotechniczna obiektu budowlamgo”.

3.Zatozenia projektowe:

- Prognozowanysrednioroczny ruch dobowy pojazdévezkich w 10 roku po
oddaniu do eksploatacji z uwzdghieniem udziatu pojazdéw o ohgeniu osi
115kN — ruch KR2;

- warunki wodne podiea konstrukcji — zte

- warunki gruntowe - w podin konstrukcji nawierzchni wygbuja grunty
matowysadzinowe ;



- wystepujace grupy néncsici podiaczato G3i G4,
- gtebokas¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 mppt.

4. Przyjeta technologia konstrukcji nawierzchni.

Dla poszerza drogi do 6 m i odtwarzanej konstrukcji drogi po wykopapod
przykanaliki, przepusty pod korgmlrogi dla ruchu KR2 i stosow&onstrukcg

podbudowa o grulBoci warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,

podbudowa o grulBci warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa,

podbudowa o gruldoi warstwy 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltow&@d6P zgodnie z PN-
EN 13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 1259fyub. warstwy po
zagszczeniu 7cm;

geosiatka o szeroka 1 m/ przy poszerzeniach,),

geosiatka o szeroka 2,5 m/ przy odtwarzaniu nawierzchni po
budowie przykanalikow, przepustow),

na catej nawierzchni drogi :

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowégl 6W wg PN-EN
13108-1, z asfalt 35/50 (zg. z PN-EN 12591 ) 50kg /przecetna
grubas¢ warstwy 2 cm

warstwa wizaca z betonu asfaltowegdC16W wg PN-EN 13108-
1, z asfalt 35/50(zg. z PN-EN 1259Db)grubdci warstwy po
zagszczeniu 5 cm,
warstwascieralna z betonu asfaltoweg@&8S wg PN-EN 13108-5,
asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdci warstwy po
zagszczeniu 4 cm;

Konstrukcja :

-dla zjazdow przez pobocze oraz przez sam chodnik:

podbudowa pomocnicza o grulod warstwy 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,

podbudowa o gruloi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szargjubaci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 3 cm;

Konstrukcja chodnikéw:

0 podbudowie podbudowa pomocnicza o gésbavarstwy 10 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloroweajrubdgci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowe] o gr. 3 cm;



Mieszanki przygotoweazgodnie z SST — dla podbudow i warstwiycych z
betonu asfaltowego .

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI.

Zestawienie poszczegélnych powierzchni Ogr?:'zem
Budowa nowej konstrukcji nawierzchnidlar  uchu KR2
Powierzchnia podbudowy :
- kruszywo ftamane 20cm 1427
- gruntocement 20cm Rm=1,5MPa 1427
- gruntocement 15 cm Rm=2,5MPa 1427
- 2 betonu asfaltowego o gr. warstwy 7 cm 1427
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
- warstwa wigzgca - srednia grubos¢ - 5cm 574145
- warstwa sScieralna - srednia grubos¢ - 4cm 5694,00
Budowa poboczy
- utwardzone pobocze - gr. warstwy 30cm o szerokosci 1,0m 748.70
Budowa chodnikoéw , wjazdow i zatoki autob  usowej
Powierzchnia podbudowy :
- gruntocement 15cm Rm=2,5MPa - zjazdy 857 00
- gruntocement 20 cm Rm=2,5MPa - ZA 111
- kruszywo famane 15cm - zjazdy 857.00
- kruszywo famane 10 cm - chodniki 52590
- beton chudy RM=6MPa +9MPa — 20cm 111
Nawierzchnia chodnikéw, wjazdow, ZA
- chodniki z kolorowej kostki betonowej o gr. 8 cm cm na podsypce 525.90
cementowo-piaskowej (1:4)ogr.3cm '
- nawierzchnia zjazdéw z szarej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4)ogr.3cm 857,00
- nawierzchnia zatoki autobusowej z szarej kostki betonowej grubosci 8 cm na 111
podsypce cementowo-piaskowej (1:4)ogr. 3cm

VI. DANE INFORMUJ ACE O TERENIE.

Trasa cigu komunikacyjnegodalacego przedmiotem opracowania dla zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku okm: 6+101 do km: 7+050
w msc. Gniedziska Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewddztwéwictokrzyskie,
przebiega przez miejscowoGniezdziska.

Teren ten nie znajdujeesiv granicach terenu gorniczego gewnie kedzie podlegat
wptywowi eksploatacji gorniczej .

Teren nie wymaga zgody na zmggmrzeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze i nieléne.



VIl. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ,
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA.

Informacja o obszarach podlegagcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietai
2004r.0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 zpi&jszymi zmianami)

znajduyjce s¢

W zasggu znaczcego oddziatywania na przegsiziecia.

Wystepujacy na terenie gminy Lopuszno obszar Natura 2000280804, , sktadasiz kilku

fragmentéw z ktorych jeden obejmuje swym gzgsm terytorialnym fragment projektowane;j

drogi powiatowej 0484T porgilzy km 6+101 i km 6+277 .

Opisywany fragment obszaru Natura2000 PLH260004halgecy swym zasigiem

projektowan drog: wynosi ok. 12 ha podczas gdy caty obszar szacoyestya

11605,21ha.

Jak wynika z Planu Zadachronnych opracowanych przez Regionalnego Dgrakt

OchronySrodowiska dla obszaru Natura 2000 PLH 26000 Oftgjadborska

ustanowionego zagdzeniem RD@ w Kielcach oraz RDO w todzi z dnia 29 kwietnia

2014r wydzielony fragment obszaru zawiera:

Siedliska wymienione w Zat¢zniku | Dyrektywy Rady 92/43/EWG

7140 — torfowiska przejowe i trzsawiska

7150 - ob#enia na podtau torfowym z r@linnoscia ze zwazku Rhynchosporion
Przedstawione wgj siedliska 7140 i 7150 nie wyglja bezpdrednio w pasie

drogowym ale w jego otoczeniu w oddaleniu ok. 40@00m i nie na catym odcinku

przebiegu drogi przez obszar Natura 2000.

Droga od km 6+101 do km 6+277 na odcinku 176mlpgaydo pasa drogowego po jego

prawej stronie. W pozostatej@zi projektowanej do przebudowy drogi nie masaisdztwa

siedliska 7140 i 7150..

Zagrazeniem dla siedlisk oznaczonym kodem 7140 jest:

- Zmiana skfadu gatunkowego (sukcesjljerunku gatunkow drzewiastych gtéwnie

sosny ,
- Zmiana stosunkéw wodnych, szczegdhaieadnianie, Zamiecanie i wydeptywanie
przez ludrié

Zagreeniem dla siedlisk oznaczonych kodem 7150 jest :

- Powolna naturalna sukcesja powachuganikanie powierzchni nagiego torfu,

- Zmiana stanu uwilgotnienia siedliskasypywanie terenu, melioracje i osuszanie

Z punktu widzenia przebudowy i eksploatacji drogieay rozwazy¢ wptyw ewentualnych
zanieczyszczeatmosferycznych i wodnych poniewvsiedliska w/w & na nie podatne.
Zawarte w operacie wodnoprawnym wyliczenigat zanieczyszczeatmosferycznych
powietrza a szczegolsa tlenkow azotu, tlenkéw siarki oraz dwutlenkggla
spowodowanych istniggym i przewidywanym ruchem komunikacyjnym wykaguj
dopuszczalny poziom nie przekracgaj granic okrélonych normami co oznacza wptyw
zanieczyszczeatmosferycznych nie powinien ndienaczenia dla siedliska 7140 i 7150.
Podobniescieki deszczowe z korony drogi nie zawigragnieczyszczewykraczagcych
poza norm a ich ilg¢ jest tak minimalnaze nie leda miaty one negatywnego wptywu a
jezeli to wswietle przytoczonych zaggen ,wspomog’ ekosystem w uwilgoceniu , zatem
nie ma powodu do podejmowania szczegolnych przedsi¢ podczas budowy i eksploatacji
chronicych te siedliska.

Woprawdzie Plan ZadaOchronnych nie podajee w otoczeniu projektowanej drogi
wystepuja miejsca bytowania lecz z uwagi na znany charaktenu nalgy sic rowniez
odnies¢ do sygnalizowanych przez RZGW Warszawa gatunkdezagch od wod ktére
mog potencjalnie wyspowa: w terenie Wielkiego i Biatego tugu przez ktory pptywa
ciek uwaany za pocgtek Nowej Czarnej



Sa to gatunki oznaczone kodem
- 1060 czerwaczyk nieparek

- 1188 kumak nizinny

- 4030 szlaczk szafraniec

- 1337 bobr europejski

- 1355 wydra

- 1393 z6tw sierpowiec blyszary
- 1146 ryba koza ztotawa

- 1060 czerwnaczyk nieparek, nieznana & tym przypadku zageenia lub nacisk.
Potencjalnie zage@niem jest zmianazytkowania gruntdw lub nielegalne wypalani&

- 1188 kumak nizinny, brak zagm lub nacisku , zagt@niem jest modyfikowanie
funkcjonowania wod a gtownie wachania poziomu waédknesie rozrodczym.

- 4030 szlaczkd szafranie, nieznane zagemia i naciski, usuwanie trawy pod grunty orne,
wypalanie 4k.

- pozostate wymienione gatunki nie wystija w pocaitkowym biegu Nowej Czarnej dlatego
nie ma sensu analizowavptywu przebudowy omawianego odcinka na ich bytuea
populacg.

Rozwaanie na ile odwodnienie drogi i jej paknie przyczyni sido ewentualnego
,osuszenia” terenu potonego ntej niz pas drogowy wwietle zagraen przytoczonych
wyzej jest bezprzedmiotowe tym bardzisg, ilos¢ wody opadowej odebrana przez rowy z
korony drogi wynosi zaledwie 4-5% fla ktora i tak zasili pozostaty teren. Odwodnienie
drogi oraz system swobodnego ,naturalnego przepiydd opadowych z terenu, ktéry
droga przecina pozostaje niezaktocony w dotychazgsostanie. Zapewnienie nieingerenciji
w ilos¢ i sposOb dystrybuciji, przeptywu wod opadowych pisstateczpngwarancy

usungcia potencjalnego zagrenia przebudowi eksploatagj drogi nr 0484T dla bliskich i
oddalonych siedlisk. Odwodnienie drogi zatem neypzyni s¢ do zagraen dla siedlisk.

Odbior wod opadowych a w szczegdlaioroztopowych z pasa ok. 10m przylegtego

do pasa drogowego w minimalnym stopniu przyczynodsi osuszenia terenu,

ponad 50% wody opadowej i roztopowej w tym pasisaknie w glele.

Row kryty w pasie drogowym nie przyczyn¢ sio wzrostu trofii i wilgotnéci gleby.
Pozostate zagienia zamykaj sic w pasie drogowym

Przebudowa i eksploatacja drogi nie przyczyni gido zagrazen dla torfowisk 7140 i 7150
oraz gatunkow 1060, 1188, 4030.

Wystepujacy na terenie gminy topuszno Przedborski Park Knapowy obejmuje swoim
zastgiem teren drogi.

Potazenie drogi powiatowej 0484T w Przedborskim Pdfkajobrazowego wymaga
odniesienia sido Rozporzdzenia nr 12/1998 Wojewodwigtokrzyskiego z dnia
23.06.1998 ktory na omawianym obszarze utworzykabshroniony.

Projektowana inwestycja przebudowy drogi nie naauszinego z zakazéw zawartych w
paragrafie 3 cytowanego rozpaedzenia.

Dlatego:

- nie przewiduje siprowadz¢ dziatar ingerupcych w zabijanie dzikich zwiegt, ryb
niszczenia ich legowisk itp.

- nie przewiduje silikwidacji drzewsrodpolnych i zadrzewiepoza oczyszczeniem pasa
drogowego z corocznych przyrostéw krzewowsdlig w ramach konserwaciji tego pasa.
- nie przewiduje siprac ziemnych ktore trwale znieksztatzezbe terenu. Przebudowa
drogi w istniejcym pasie drogowym takich skutkéw ze sale niesie.

- Nie przewiduje si zmian stosunkow wodnych, projektuje bowiem utrzymanie i ew
remont przepustow w miejscach w ktérych obecaiposadowione ugglzenia prowadice
wody opadowa , ktére patone g w naturalnych zagbieniach terenowych.

Ich dziatanie nie naruszy stosunkéw wodnych iséiaiah obecnie.

- Nie narusza ginaturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i @vézv wodno-btotnych.



Reasumujc inwestycja nie maadnego negatywnego wptywu na ochraniane zasoby tego
parku i jego otuliny. Skoro zag oddziatywania zamykagpraktycznie w pasie drogowym.
Sama inwestycja nie ingeruje bezpamnio lub pérednio wsrodowisko w rozumieniu
Rozporadzenia nr 12/1998 Wojewodwictokrzyskiego z dnia 23.06.1998r lub Ustawy o
ochronie przyrody.

Dlatego nie znajdujemy istotnych czynnikow mogcych oddziatywa na obszary

prawnie chronione.

Planowana inwestycja nie wymagata sgirania przez inwestora raportu o
oddziatywaniu ng&odowisko.

Odprowadzenie wod opadowych z drogi i cho@wikzrealizowane dulzie
poprzez rowy przydrae, studzienkiciekowe, kanalizacje deszczpywv formie
rowow zakrytych/..

Koncowym odbiornikiemsciekdw deszczowychgda rowy odwadniajce.

Scieki deszczowe w m. Gridziska nie zawierajprzekroczé dopuszczalnych norm
w zakresie zanieczyszazegolnych oraz substancji ropopochodnych co pozwala
okresli¢ je jako czyste i nie stosowapecjalnych urgdzen podczyszczagych.
Szczegotowe wyliczenia wielkoi zanieczyszcze przedstawione zostaty w operacie
wodnoprawnym..

Tak w¢c odprowadzenie wod deszczowych nie spowodajestu
zanieczyszczewprowadzanych dérodowiska, a wykonane inwestycje jedynie
uregulug ich sptyw.

Odpady powstage na etapie inwestycji zostaczesciowo zagospodarowane jako
surowiec do ponownego uenia w przebudowanej drodze. Sposob
zagospodarowania odpadéw powstatych w fazie itwggsvinien by¢ zgodny z
ustawa 0 odpadach i przepisami wykonawczymi do tej ugtaw

Planowane przedsiwzigcie to jest :

, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku odkm: 6+101 do km:
7+050 w msc. Gnidziska Gmina Ltopuszno”

nie ledzie ujemnie oddziatyw#& na stansrodowiska.

Oddziatywanie inwestycji zamyka s¢ w granicach terenu
wyznaczonego szeradaia pasa drogowego.

Projektant: Sprawdzary:
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mgr inZ. Marian Zapart mgr ig. Rajmund Pastuszko
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Architektoniczno - Budowlanego
(czes¢ drogowa budowlano — wykonawcza)
adtadania
, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku odkm: 6+101 do km:
7+050 w msc. Gnigdziska Gmina topuszno”

powiat kielecki , wojewddztwdwigtokrzyskie.

Brza drogowa.
Kilometra z projektowy dla inwestycji :
othk6+101 do km: 7+050
I. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- Umowe Nr PB/0484T/2014 zawartv dniu 11.07.2014 r. w Kielcach pogdizy
Powiatowym Zaradem Drég w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowaad4
EKODORO spoitka z 0.0. z siedzibul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, (NIP:
657-24-09-265) wpisando Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr
0000013993;

- Decyzg Nr 86/ 05 z dnia 04.08.2005 r. wydagprzez Wojta Gminy Piekoszéw
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznedia inwestycji polegagej na
przebudowie drogi powiatowej nr 0484T Gideiska — Piekoszow na odcinku
od km 6+101 w Gnigdziskach do km 22+404 w Piekoszowie (skmyanie z
droga wojewodzlky nr 786) potaonej na terenie gminy topuszno (ebr
geodezyjny Gnigdziska, Ruda Zagzkowska) i Piekoszow (ollv geodezyjny
Zajaczkow, Wesota, Wincentow, Rykoszyn, Lesica, Skajka)

- Mapy geodezyjne do celow projektowych w skali 1:p08yjete do zasobow
geodezyjnych i kartograficznych w Starostwie Poamatm w Kielcach nr
ewidencyjny P.2604.2014.5000 w dniu 22.11.2014;

- Uzgodnienie z Powiatowym Zaigem Drog w Kielcach;

- Wyniki pomiaréw niwelacyjnych i sytuacyjnych wykamaprzez geodet
uprawnionego;

- Inwentaryzagj geodezyjn urzadzen w terenie;
- Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie agatiowych i roztopowych

z drogi powiatowej nr 0484T do ziemiowdw oraz na
wykonanie wylotow i przepustéw ;



- ,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych ” dzll i lll, Warszawa

rok wydania 1979 i 1982;

.Katalog Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podattyi Pétsztywnych”
wydany przez GenerajiDyrekcig Drég Publicznych i Instytut Badawczy Droég i
Mostow.;

.Katalog Wzmocnié i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”
wydany przez GenerarDyrekcg Drog Publicznych — Warszawa 2001r.

~Katalog Typowych Elementéw Zagospodarowania Pasay®wego (Zjazdy z
drogi, przejcia dla pieszych — chodniki) — ZUHP TRASA
Garwolin 2000r.;

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca
1999r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadsogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraza 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpala: drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. )35

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r waspe okrélenia
rodzaju przedsivzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz
szczegobtowych uwarunkodiawiazanych z kwalifikowaniem przedsvziccia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu si@dowisko (Dz. U. Nr 213 poz.
1397);

- Rozporgdzenie MinistréSrodowiska z dn. 26.07.2006 r ( Dz.U. Nr 137.

poz. 984) w sprawie warunkéw jakie mglgpeint przy wprowadzaniu
sciekdéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substassrgzegolnie
szkodliwych dla&rodowiska wodnego;

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowgh kosztéw robot
budowlanych, okrdonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. Nr
130 poz. 1389);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@go U. Nr 120 poz.
1133);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projekjo specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlangchz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakowgnsyizaciji drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181);

- Ogodlne Specyfikacje Techniczne dla robo6t drogowpevestycyjnych —
opracowane przez Instytut Budowy Drog i Mostow;

- Inne obowazujace normy i przepisy.

Swiatta Mostéw i Przepustéw WPD-12;

Wytyczne Projektowania Drog wydane przez GenarBlyrekci Drog
Publicznych W-wa ;

- Zaradzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyaltostrad z
dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie st@stawymaga technicznych na
drogach krajowych (WT-1, WT-2, WT-4, WT-5)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddt&rskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posagfuaviobiektow
budowlanych (Dz..U. z 2012 roku , poz. 463) ;

[I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ProjekioBudany dla zadania :

, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku odkm: 6+101 do km:
7+050 w msc. Gnigdziska Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewdodztwéwictokrzyskie
[ll. Projekt obejmuje:

- budowe poszerzé drogi 0 nasfpujacej konstrukcji wraz z nogwvarstwa
scieralm i wiazaca na catej powierzchni drogi :

= podbudowa o gruBeci warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,

= podbudowa o gruldci warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa,

= podbudowa o gruldci warstwy 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102,

= podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe@®6P zgodnie z PN-
EN 13108, asfalt 35/50 wg PN-EN 1259fyub. warstwy po
zagszczeniu 7cm;



warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowéd@il 6W wg PN-EN

13108-1, z asfalt 35/50 (zg. z PN-EN 12591 ) 50kg /przecetna

grubas¢ warstwy 2 cm

= geosiatka o szeroka 1 m/ przy poszerzeniach /,

= geosiatka o szeroko 2,5 m/ przy odtworzeniu nawierzchni po
budowie przykanalikow/,

= warstwa wazaca z betonu asfaltowegdC16W wg PN-EN 13108-
1, z asfalt 35/50 (zg. z PN-EN 1259D jgrubdgci warstwy po
zagszczeniu 5 cm,

= warstwascieralna z betonu asfaltowe@&@8S wg PN-EN 13108-5,

asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdgci warstwy po

zagszczeniu 4 cm;

- budowg chodnika w cigu drogi powiatowenr 0484T :
po lewej stronie - 0 szeroko 2m od km: 6 +189 do km: 6+240;
od km: 6 +254,20 do km: 6+452,50;
0 szerdgko1l,5m od km: 6+212 do km; 6+254,20;

po prawej stronie — 0 szerakd 2m od km: 6+212 do km: 6+273,50

Chodnik zaprojektowany jest z kostki brukowej betarj wibroprasowanej o
grubgsci 8 cm kolorowej, na podsypce cementowo- piaskangjubdgci 3 cm,
warstwa podbudowy o grufm 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

- budowe zjazdow indywidualnych przez chodnik oraz przexbqrze
zaprojektowanych z kostki brukowej betonowej wilragmwanej o gruldoi 8cm
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o gaitdocm (1:4)

o konstrukcji podbudowy dla zjazdow bezepastow:
= podbudowa pomochnicza o grélbd warstwy 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,
= podbudowa o gruBoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;
w obramowaniu z krag¢nikOw betonowych 15x30x100cm na tawie zwykiej z
betonu C8/10 w eZci poza nawierzchaichodnika. ;

- budowe zjazdow indywidualnych przez pobocze zaprojektovearsg kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej o grédid8cm szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grufim 3 cm (1:4)

0 konstrukcji podbudowy:
= podbudowa pomocnicza o grylbd warstwy 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,
= podbudowa o gruldoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;
w obramowaniu z kraggnikdw betonowych 15x30x100cm na tawie zwykiej z
betonu C8/10 ;

- ustawieniekraweznikdw betonowych wtopionych o wymiarach 20x30x100
z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 ;



- ustawieniekraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fgwa
zwyktych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazddw;

- ustawieniekraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fgwa
zwyktych z betonu C8/10 jako obramowanie drogppawej stronie;

- ustawieniekraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30x100 cm - z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15;

- ustawienieobrzery betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1 : 4 ) o gréleo3 cm jako obramowanie chodnikow ;

- budowe studzienekciekowych® 500mm z osadnikiem i wpustem ulicznym i
odprowadzeniem wody do kanatu deszczowego ( Rysz5, 3,2);

- budowe studzienek kanalizacyjnych pokeniowych g 1250 mm wg. karty
katalogowej 02.07 KPED;

- budowe rowu zakrytego jednootworowego,z rur HDRE& 30cm,d 50cm,J
60cm spiralnie karbowanych o wytrzym&oSNS8;

- budowg przepustow pod zjazdami z rur polietylenowych (HDPBEOcm z
betonowymisciankami czotowymi;

-budowe wylotow z kanalizacji deszczowej ;

- wykonanie poboczy o szerokai 1,0 m wraz z utwardzeniem powierzchni o
grubasci warstwy 30cm; ;

W projekcie zawarteasszczegodtowe zakresy roboét, ktére znajdiig w:
- Rys. Nr 2 Ark. Nr. 1 + 3
-Rys. Nr5 Ark. Nr 1 +8
- przedmiarze robot;
- w slepym kosztorysie.

IV. Istniej acy stan zagospodarowania.

Trasa gdzie projektowana jest przebuddregi powiatowej nr 0484T wraz z
budowa chodnika przebiega ona w miejscawio Gniezdziska w terenie o
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z ustuga@mieiniczymi i zagrodowe,.

Przebudowie podlega odcinek drogi powiatowejO¥B84T od km: 6+ 101 a
konczy w km: 7+ 050 t.j. do skrzgwania z drog wojewddzl nr 728.
Droga ma zdegradowaamawierzchng asfaltowa o szer. 5,0m.- 5,5m Po
lewej stronie jest wybudowany chodnik, ktéregeséavinna by rozebrana i
wybudowana po nowyrgladzie. Droga jest sporadycznie odwadniana



powierzchniowo przez odcinki rowow po prawej steopktore § w bardzo ztym
stanie technicznym i nie gwarantygrawidtowego odbioru wod deszczowych.

Droga nie posiada wymaganej przez Powiatéargad Drég w Kielcach
szerokeéci 6m, std wymagane jest jej poszerzenie.

Uzbrojenie terenu.
Istnieface juz instalacje techniczne tj. linia energetyczna maptyzna, linia
telekomunikacyjna, zaopatrzenia w wpBanalizacja sanitarne nie ulegaj

zmianie .
Nie zmieniag sie rowniez odpowiednie dla tych instalacji parametry
techniczne.
Wymagana jest regulacja pionowa zaworow wagpmivych hydrantow.
Natomiast przy realizacji budowwpgi i odwodnienia niezline jest
zachowanie ostémaosci by nie uszkodZiinstalaciji. .

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramachprzebudowy drogi powiatowej nr 0484T na odcinku od kn: 6+101
do km: 7+050 w msc. Gnigdziska Gmina topuszno”
projektuje st:

- poszerzenie drogi asfaltowej do szekgk6é m na dtugéci 949 mb
- prawostronne pobocze utwardzone o széopkom ;

-odwodnienie w formie kanalizacji deszczoviewy zakryte/ z rur HDPE,
przepustéw pod kor@ndrogi, studzienekciekowych;

- budowe chodnika o szerokoi 1,5 m i 2m z kostki betonowej
wibroprasowanej z obrzem betonowym 8/30 cm oddzielonego od jezdni
kraweznikiem betonowym 20x30x100 na tawie betonowej z
oporem w tym:

po lewej stronie - o szerokm 2m od km: 6 +189  do km: 6+240;
od km: 6 +254,20 do km: 6+452,50;

po prawej stronie — 0 szerakd 2m od km: 6+240 do km: 6+254,20;

tacznie dlugé¢ chodnika szerokmi 2 m z uwzgtdnieniem zjazdow

indywidualnych wynos810,80 mb,
Po prawej stronie - 0 szeréddl,5m od km: 6+212 do km; 6+254,20;

tacznie dtuge¢ chodnika szerokwi 1,5 m wynosiLl4,20 mb,

Zaprojektowanegsrowe rozwazania odprowadzenia wod opadowych w
zwiazku z likwidach rowow otwartych na rowy zakryte.



Po wybudowaniu rowu zakrytego z rur HDPEvodnienie drogi realizowane
bedzie z wykorzystaniem studziengtiekowych i przykanalikbw z odprowadzeniem
sciekbw poprzez przepusty pod kogarogi i wyloty do rowéw (Rys..5 Ark. 3 +8

Zjazdy indywidualne do poses;ji realizowangldw dwoch wariantach
- przez chodnik - 13 szt

- przez pobocze — 36 szt

Pokazuy to rysunki:

- Nr 1 - Plan Orientacyjny Terenu w skali 1: 25 000

- Nr 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu Arkuszé& N3 w skali 1:500.
- Nr5 - Przekroje konstrukcyjne Arkusze Nr 1 + &kali 1 : 50.

Szczegobtowe zakresy niedinych do wykonania prac podarneve
przedmiarach robot. Przedmiary robot opracowarggednie z zakresem
niezkednych do wykonania robét i ich odbiorow podanyckpecijalnie
opracowanych dla tego zadania Szczegétowych SpeyfiTechnicznych
(SST).

Podstawdo ich wykonania byt niezioiny dla realizacji inwestycji zakres
robét oraz Ogélne Specyfikacje Techniczne Gener&lyeekcji Drog
Krajowych i Autostrad oraz Braowego Zaktadu Dawiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla drogowychaiibwestycyjnych.

V. Uktady konstrukcyjne :

Do obliczenie konstrukcji poszerzenia drogi, ch&dwi, jako podstaw
przyjeto:

g. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaala drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1969.p30);

h. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warungosadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 0 poz. 463 2012r);

i. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1997r;

j. Katalog Wzmocnig i Remontéw Nawierzchni , wydany przez Genegdhyrekcg
Drog Publicznych, Warszawa 2001r;

k. Zarzdzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowy8htostrad z dnia
2010 w sprawie stosowania wymaggechnicznych na drogach krajowych
(WT-1, WT-2, WT-4, WT-5);

l. Ogoblne Specyfikacje Techniczne dla drogowych raméestycyjnych.;

oraz analiz wynikow z bada geotechnicznych warunkéw gruntowo — wodnych i

konstrukcji nawierzchni, co pozwala prz§jdo obliczé konstrukcji nawierzchni

nastpujace zatlagenia:
- gtebokds¢ przemarzania hz = 1,0 m,
- grupa néncsci podiaza G4
wymagana grukig konstrukciji nawierzchni i ulepszonego podiae
wzgledu na mrozoodporr6 dla ruchu KR2 wynosi 0,65 x hz = 0,65*1,0= 65 cm.



Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dla ruchu KR2 :

- budowe poszerzé drogi 0 nasfpujacej konstrukcji wraz z nogwvarstwg
$cieralm i wigzaca na catej powierzchni drogi :

= podbudowa o gruBeci warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,

= podbudowa o gruBeci warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa,

= podbudowa o gruBci warstwy 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102,

= podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe@®6P zgodnie z PN-
EN 13108, asfalt 35/50 wg PN-EN 1259%yub. warstwy po
zag;szczeniu 7cm;

=  warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowé@il6W wg PN-EN
13108-1, z asfalt 35/50 (zg. z PN-EN 12591 ) 50kg /przecetna
grubas¢ warstwy 2 cm

= geosiatka o szeroka 1 m/ przy poszerzeniach /,

= geosiatka o szeroka 2,5 m/ przy odtworzeniu nawierzchni po
budowie przykanalikow/,

= warstwa wizaca z betonu asfaltowegdC16W wg PN-EN 13108-
1, z asfalt 35/50 (zg. z PN-EN 1259D jgrubdgci warstwy po
zagszczeniu 5 cm,

= warstwascieralna z betonu asfaltowe@@8S wg PN-EN 13108-5,
asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdci warstwy po
zagszczeniu 4 cm;

t aczna rzeczywista grubéwarstw zaprojektowanej konstrukcji wraz z
podbudovy stabilizowam wynosi:

4+5 +2+7+20+15+20 = 73 cm —dla posze

| jest wicksza nk wymagana gruldg wg tablicy nr 9 (,Katalog Typowych
Konstrukcji i Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnyckydany przez Generain
Dyrekcg Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drég i MostOw-wa 1997r.;)
dla gruntu anosnosci G4 i giebokasci przemarzania hz =1,0mto jest: 0,65 x
1,0=0,65m=65 cm.

Warunek mrozoodporngxi jest spetniony.

Odwodnienie drogi



Odwodnienie drogi i chodnika wzdtdlrogi powiatowej nr 0484T realizowane
bedzie za pomag kanatu /rowu zakrytego/ z rur HDPE wraz z kmaitéciekowymi
D 400 i przykanalikami 200 od km 6+101 do km 7+050 z wylotami do rowu
odwadniagcego ziemnego. Odcinek drogi od km 6+263,90 do kAb@,25
odwadniany jest poprzez naturalny sptyw do kaaaljizleszczowep 300 z kratami
odwadniagcymi. Na odcinku od km 6+454,25 do km 6+837,00 zhwat nalery
odwodnienie drogi za pomg&analizacji deszczowd 500 z kratami
odwadniagcymi. Oba cgi kanalizacyjnedcza sic w km 6+454,25 i przepustem pod
droga wychodz kanalizacy deszczow ® 600 przez dziatk nr 353 w kierunku rowu
konczac sk wylotem do rowu ziemnego w naturalnym pochyleerehowym.
Odcinek od km 6+887,20 do km 6+922,45 odwadniasy poprzez naturalny sptyw
do kanalizacji deszczowej 300 z kratami odwadniagymi , a dalej do km 7+048,00
kanalizacy deszczow @ 500. Oba odcinki kanalizacji pgdzone w km 6+922,45
wyprowadzone gprzepustem pod drag wychodz kanalizacy deszczow @ 600
przez dziatlg nr 380/1 w kierunku rowu Kmzac sk wylotem do rowu ziemnego w
naturalnym pochyleniu terenowym. C&tavinna stanowi po wybudowaniu spojny
system odwodnienia drogi powiatowe;.

Droga powiatowa nr 0484T makiznaczenie komunikacyjne lokalne galecyduje
0 pohkczeniu pomgdzy drog wojewddzly 728 i drog powiatows nr 0484T stanowt
ciag komunikacyjny lokalny przebiegayy przez m. Mieczyn, Gnielziska,
Rykoszyn,Skatle a dalej z drogwojewddzk nr 786 w Piekoszowie. Na omawianym
odcinku potaone g wzdtuz niej zabudowania gospodarcze i mieszkalne.

Dla bezpieczistwa pieszych wzdiudrogi wybudowano jednostronny
lewostronny chodnik szer. 2,0m. \&&ielem projektowanego odwodnieniedzie
Powiatowy Zarzd Drog w Kielcach.

Whioski :

1) Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 0484T waz z budowg chodnika i ze zjazdami
stanowigcymi dojazd do istniepcej zabudowy z uwagi na ich die znaczenie dla mieszkecow |
poprawe bezpieczéstwa ruchu drogowego powinna by powinna realizowana.

2) Nie pogorsa sie warunki przyrodnicze omawianego rejonu.

3) Wykonanie serii bada kontrolnych natezenia hatasu po zakfczeniu przebudowy drogi pozwoli
realnie ocené wpltyw ruchu drogowego na stan klimatu akustycznegw rejonie drogi.

4) Obszar oddziatywania najwyzszych sgzen zanieczyszcae emitowanych do powietrza dla stanu
aktualnego i prognozy zamyka si w pasie poboczy.

5) Po zakaiczeniu przebudowy drogi w rejonach zabudowy nalgy wykonaé serie badan
kontrolnych pozwalajacych ocené faktyczny stan zanieczyszczenia powietrza.

6) Dla ochrony wod powierzchniowych przed zasoleniematezy wykluczyé stosowaniesrodkow
chemicznych tywanych do przeciwdziatania zimowegliskosci jezdni.

7) Wody opadowe z drogi i chodnikéw odprowadzane dala poprzez studzienkisciekowe |,
rowy odwadniajace, kanat / row zakryty / do kaicowego odbiornika jakim @ rowy

odwadniajace.



Po spetnieniu wiej okreslonych warunkoéw, stdgcych zmniejszeniu szkodliwego
oddziatywania inwestycji na srodowisko, przedgivziecie inwestycyjne

, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku odkm: 6+101
do km: 7+050 w msc. Gniglziska Gmina topuszno”
powiat kielecki , wojewodztwd@wietokrzyskie

nie bedzie ujemnie oddzialywana stansrodowiska.

Projektant: Sprawdzagy:
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mgr inz. Marian Zapart mgr in Rajmund Pastuszko



Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

adtadania

, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484ik odcinku od km: 6+101 do km: 7+050
w msc. Gniédziska Gmina topuszno”.
powiat kielecki, wojewodztwéwictokrzyskie.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego kwbejncé
realizacji poszczegolnych obiektow.

wytyczenie trasy w terenie;

roboty rozbiérkowe;

wykonanie robot ziemnych;

wykonanie dojazdow do posesii;

wykonanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych podbulowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie pod zjazdy, gzerzenia
drogi,

wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

wykonanie przepustéw pod korom drogi z rur HDPE @ 60 ;
montaz studzieneksciekowych z przykanalikami wraz z
odprowadzeniem wod opadowych przez rowy zakryte mir HDPE
0 60,0 50,0 30;

montaz studzienek kanalizacyjnych,

montaz rurociagow jako rowy zakryte z rur HDPE @ 60,0 50,0
30;

montaz prefabrykowanych scianek czotowych przepustow ,
wzmocnienie podi@a z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50MRa
grubosci warstwy 20cm , 15 cm;

wzmocnienie podida z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,50MRa
grubosci warstwy 20cm ;

wzmocnienie pofczenia nawierzchni bitumicznej pomgdzy
istniejaca jezdnia a jej poszerzeniem kompozytem geosiatka +
geowtdknina ,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego poprzasozenie
warstwy podbudowy, whzacejiscieralnej,,

umocnienie dna rowu betonowymi ptytami @urowymi ;

roboty wykonczeniowe:

» utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym;



2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptaciji lub
rozbiorce.

Zgodnie z zakresem podanym w przedmiarze robot rozbrce
podlegaja:

- c&S$ci przelotowe przepustéw z rur betonowych .

- rozebranie taw fundamentowych iscianek czotowych z betonu,
- nawierzchnie, podbudowy z betonu asfaltowego

- podbudowy z kruszywa tamanego;

- obrzeza i krawezniki betonowe;

- nawierzchnie z kostki brukowej;

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, RO stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Prace przy zblzeniach i skrzyzowaniach projektowanego rowu
zakrytego istniejacym uzbrojeniem, prace wykonywa& w
porozumieniu z uzytkownikiem sieci tj. Zaktadem Ustug
Komunalnych w topusznie.
Przy pracach w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy zachowa&
daleko idacg ostroznosé¢ aby podczas prac nie ulegt on uszkodzeniu |
nie byto w poblizu prac zrédet ognia. Prace wykonywé pod
nadzorem przedstawiciela Orange S.A. Prace w poll lini
energetycznych wykonywaé z zachowaniem duej ostroznosci |
zgodnie z zaleceniami z Rejonu Energetycznego .
Podczas wykonywania prac nad poszerzeniemadyi powiatowe]
ZWrocié
uwag na trudne warunki terenowe oraz duy ruch pojazdow.
W trakcie rob6t wystapi konieczncé szeregu wjazdow i
wyjazdow z
budowy oraz prowadzenia robot w pasie drogoym.

4. Informacje dotycgce przewidywanych zagten wystpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, oldlajace skad i rodzaje zagrzen oraz
miejsce i czas ich wygbienia.

Okres wystpowania — rodzaj Rodzaj zagrezenia — zagrgenie Skala
robot pracownikow 1do5

Roboty rozbiérkowe elementéw 1. Potracenie pracownika spadagcym 4

istniejacych przedmiotem,

przepustow drogowych 2. Zapylenie podczas wyburzania, 3

nawierzchni, podbudow. zatadunku i roztadunku gruzu




Wytyczenie trasy chodnika, drogi,

1. Zagrozenie zwhzane z

studzieneksciekowych studzienek 1
kanalizacyjnych i punktéw ruc_:hem d_rogowy - i
wysokaiciowych najechanie przez samochod
2. Upadek potkngcie 1
Roboty ziemne: 1. Najechanie przez samochdd lub spgz
Wykopy, korytowanie, , tadujacy (koparki, spycharki) 4
2. Uderzenie tygka koparki podczas robot
ziemnych 2
3. Pdlizgniecie, upadek 3
Budowa rowu zakrytego z rur 1. Najechanie przez samochdd, koparki
HDPE, lub sprzet taduj acy 4
Montaz studzdzienek 2. Uderzenie spadajcymi elementami 2
kanalizacyjnych , rurociagow, betonowymi
studzienneksciekowych 3. Uderzenie zawiesiami 5
przykanalikbw 4. Paglizgnigcie, upadek, przygniecenie 4
Podbudowa z kruszywa, 1.Najechanie przez samochaod, rowniagk 4
utwardzanie poboczy. ,walec ogumiony
2. uraz nogi przy zageszczaniu 4
podbudowy., utwardzaniu poboczy,
3. Hatas 3
Konstrukcja nawierzchni z betonu | 1. Najechanie przez samochéd 3
asfaltowego,podbudowa, warstwa przywozacy mas: bitumiczna
wiazaca iscieralna, 2, Poparzenie mag asfaltong 4
3. Zatrucie oparami przy uktadaniu 2
mas bitumicznych, skrapianiu
warstw emulsjami asfaltowymi
Frezowanie nawierzchni asfaltowe] 1. Najechanie przez maszyg 3
na zimno frezujaca
2. Zapylenie podczas frezowania 4
3. haltas
Konstrukcja nawierzchni 1.Najechanie przez samochod 4
chodnikow, zjazdéw z betonowej |transportuj acy kostke,
kostki brukowej 2. uraz nogi przy zag.eszczaniu 4
podbudowy z kostki brukowej,
3. Wibracje od ubijakéw mechanicznych 4
4 Hatas
3
ZAGRZENIE DLA POSTRONNYCH
Wtargni ¢cie na plac budowy Zagrozenie jak dla pracownikéw lecz w
skali o jeden wyzszej 5
Podczas pracy Wieksze niz przed rozpoczciem budowy
1

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca paa@enia robot
budowlanych stosownie do rodzajow zagnoia.

Roboty budowlane wykonywa& na terenie przekazanym przez

Inwestora .




przy wjezdzie na budowe powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z tresciag zgodm z wymogami prawa budowlanego.
Miejsca, w ktorych moga wystepowac zagrazenia (wykopy, rowy)
musz by¢ odpowiednio oznakowane (témy ostrzegawcze, tablice
informacyjne). Roboty prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Stosowa si¢ do zalec@ przedstawionych w Szczegotowej Specyfikaci
Technicznej D-M-00.00.00 Wymagania Ogolne w punkcig.5 Ogolnych
wymagan dotyczacych robaot.

Obejmuja one m.in. zagadnienia:
» Przekazania terenu budowy,
» Zgodnosci rob6t z dokumentacp SST,
» Zabezpieczenie terenu budowy,
» Ochrony przeciwpazarowej,
» Materiatow szkodliwych dla otoczenia,
» Ochrony wlasnasci publicznej i prywatnej,
» Bezpieczdéstwa i higieny pracy,
» Ochrony i utrzymania robot.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instrakitpracownikéw przed
przyshpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu persoel
spetniajacy
nastepujace wymagania:

» Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe,
potwierdzone dokumentami,

> Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania
pracy, a takze postugiwania s¢ wymaganym sprztem
ochronnym,

» Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza
uprawnionego do bada profilaktycznych,

> Niezbedna znajomas¢ przepisOw bezpiecziéstwa i higieny pracy,
w tym obowiazujacych na budowie.

Pracownicy Wykonawcy obgci powinni byé nastepujacym
systemem szkolenia z zakresu BHP:
- szkolenie wsgpne ogolne w wymiarze 3 godz.,
- szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.,
- szkolenie kursowe;
e podstawowe w wymiarze 30 godz.,



» okresowe w wymiarze 10 godz.,

Kadra kierownicza szkolona winna by w wyspecjalizowanych
osrodkach szkoleniowych z cestotliwoscia co 5 Iat.

Pracownicy zatrudnieni bezpdrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok;
Pracownicy wykonujacy szczegolnie niebezpieczne roboty oraz roboty
nietypowe, kazdorazowo szkolone winny by na te okoliczncsé.

a) Okreslenie postpowania w przypadku wyshpienia zagrazenia
lub wypadku przy pracy:
Pracownik - §wiadek wystapienia zagrazenia lub wypadku
informuje niezwtocznie o zdarzeniu bezpsredniego przetazonego,
Ktory:

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczapce zagraenia
(zabezpiecza miejsce wygpienia zagrazenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwsze] pomocy przedlekarskiemedycznej
poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zawiadomienia inspektora i

prokuratora o kazdym smiertelnym, zbiorowym lub ciezkim wypadku

przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokon& zgtoszenia o
wypadku
do siedziby swojej firmy poczt lub telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjadci ds. BHP i przedstawiciel
zatogi bada okoliczndci oraz przyczynre wypadku. Dochodzenie polega
na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniuswiadkow i
poszkodowanego, zbadaniu sprawrai sprzetu i narzedzi stosowanych
przez pracownika, stosowania ochron osobistych, cpracownik byt
szkolony z przepisow BHP, czy posiadat wymagane bawlia lekarskie.
W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sg wiedzy powotanego biegtego w
danej dziedzinie.

b) Koniecznacéé stosowania przez pracownikowsrodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczagcych przed skutkami zagraen.
Wykonawca winien zapewné pracownikom niezbedny sprzet ochronny

(kaski, okulary, ochronniki stuchu, rekawice, odzier). Sprzet ten
powinien posiada& certyfikaty bezpieczaistwa. Odziez ochronna i
robocza powinna posiadé oznakowanie nazw firmy Wykonawcy.



c) Zasady bezpdredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na budowie winna by stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP

tj.

specjalista ds. BHP raz w miegicu powinien dokon& przegladu
stanowisk pracy wydapc stosowne zalecenia. Posiada on
uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzeniahbot,
ktore zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow.

Kierownik Budowy b edacy koordynatorem ds. BHP na bigaco
sprawuje nadzoér nad prowadzonymi robotami. Uwagi wisuje do
dziennika budowy ze wskazaniem 0s6b odpowiedzialnyza
wykonanie spostrzéen.

Kierownik robét codziennie sprawdza stan na prowadanych na
odcinkach robot usuwapc zagrazenia.

. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmagie,

wyrobow, substanciji oraz preparatow niebezpieczmgterenie
budowy.

Materiaty stosowane do wbudowania jak rury kanalizayjne, scianki
czotowe, korytka betonowe powinny b§ sktadowane w
ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicadbhiura
budowy.

Materiaty sypkie takie jak piasek, kruszywo sktadovane rowniez
powinny

by¢ w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu przenaczonym
na cele sktadowania materiatdbw budowlanych.

Beton asfaltowy powinien zost@wbudowany bezpdérednio po
dostarczeniu

na plac budowy na prowadzonych odcinkach robét buday
nawierzchni.

Spetnic wymagania w zakresie dotycgcym materiatdw z SST D-M-
00.00.00 Wymagania Ogolne pkt.2.

8.

Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zageaia zdrowia lub w ichagsiedztwie, w
tym zapewniajcych bezpieczni sprawn, komunikacg, umazliwiajaca
szyblq ewakuagj na wypadek pgaru, awarii i innych zagren.

Sposoby bezpiecznego wykonywania roboét ziemnych




Prowadzenie robot ziemnych winno by poprzedzone sprawdzeniem
gruntu pod wzgledem istnienia takich instalacji jak: elektryczna,
wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna i gazowa. W
przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczra odlegt®&é¢ w pionie i
poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu
Instalacji nalezy oznaczy trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie
rowow poszukiwawczych w celu ustalenia pos@nia przewodow, jeel
odspajanie gruntu odbywa s¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm
powinno odbywat sie sposobem g¢cznym bez wycia kilofa. Wykopy
nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwom i ustawié¢ tablice ostrzegawcze.
W sytuacji gdy w poblizu znajduja sie inne stanowiska pracy naley
ustawi¢ trwate bariery o wysokasci 1,10m ponad terenem w odlegkai
nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.

Skarpy po deszczu, mrozie lub dizszej przerwie w pracy podlegag
sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprztem mechanicznym
pracownicy winni znajdowaé si¢ w bezpiecznej odlegifci poza
zaskegiem tego spretu.

Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywa
sie poza klinem odtamu gruntu.

W samochodach wywagcych urobek poza teren budowy i
poruszajacych se drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny
sposob skutecznie je oc&gié, przy opuszczeniu placu budowy.

Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by ustawiona
w odlegtasci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu.

Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczéado
tworzenia sk nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jés
urobek powinien przebywa poza kabim pojazdu. Przebywanie osob
pomiedzy §ciana wykopu, a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robo6t bitumicznych

Przy watowaniu podbuddw lub nawierzchni drog, oczyaczaniu kot
walca nalezy zachowa szczegdlg ostroznosé i w razie braku urzadzen
mechanicznych naley te roboty wykonat recznie, stopc z boku
pracujacego walca. Zabrania si stosowania otwartego ognia przy
podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach. Podrzewanie
bitumu ptynnego dozwolone jest jedynie w urgdzeniach specjalnie do
tego przystosowanych. Skrapiacze bituméw przed roggzeciem pracy
powinni natrze¢ twarz, szyje i rece macia ochronna. Pracownicy
dowozacy goraca mas bitumiczna powinni mie¢ zapewnior
bezpieczr droge transportu, wolng od sprzetu, materiatow i innych
przeszkaod.



Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, tramsport,
rozscietanie i zagszczanie mas bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji
asfaltowe] powinno odbywd& sie pod nadzorem wykwalifikowanych
pracownikéw. W razie zapalenia s bitumu, w kotle nalezy gask go
wiasciwym srodkiem gasniczym lub przez odcegcie dostpu powietrza.
Rozlany, pahcy sk bitum nalezy gasi przez zasypanie piaskiem.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przyzyciu maszyn przy
uwzglednieniu towarzyszicemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami naley ustali¢ strefe
niebezpieczm i ustawié tablice ostrzegawcze, kade uruchomienie
maszyny naley sygnalizowa. Miejsce pracy maszyny W porze nocnej
nalezy odpowiednio gwietli¢, a maszyr wyposazyé¢ w swiatta
ostrzegawcze. Cgci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalery
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zadmmia Sk
dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszymrzadzen
bedacych w ruchu. Zabrania sk czyszczenia maszyn i ugdzen
benzym etylizowam. Maszyny i urzadzenia o nagdzie elektrycznym
nalezy zabezpieczy przed mazliwoscig porazenia obstugi padem
elektrycznym.

Demontaz maszyn oraz przenoszenie ugdzen o napedzie
elektrycznym moa byé dokonywane wyhcznie po odjczeniuzrodta
zasilania. Zabrania s¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie naky
zabezpieczy przed samoczyng zmiana potozenia i uruchomieniem.
Wszystkie maszyny i uradzenia powinny by utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnaé¢, powinny by¢ stosowane wyjcznie do
prac, do ktérych zostaty przeznaczone i obstugiwanerzez
przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalezy zachowa szczegolg
ostroznosé przy transporcie palet kostki brukowej. Narzedzia reczne o
napedzie elektrycznym nalery co najmniej raz na 10 dni kontrolow&,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych temindw kontroli
ich sprawndsci technicznej i zabezpiecaeprzed porazeniem pradem.
Wyniki powinny by¢ notowane i przechowywane u kierownika
budowy. Pracownicy winni by¢ wyposaeni stuchawki chronice
przed hatasem. Wszystkie maszyny i ugdzenia powinny by
utrzymywane w stanie zapewniajcym ich sprawnaé¢ i by¢ stosowane
wytacznie do prac , dla jakich zostaty przeznaczone bstugiwane
wytacznie przez przeszkolone osoby.




Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresigrowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalgy wyposazyé
pracownikdw w ciepla odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy
zapewnk ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi
transportowe jak i ciagi piesze zabezpiecyprzed paslizgiem.

Maszyny, narzdzia i sprzet.

Maszyny, narzdzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a w
szczegolnéci musz by¢ wyposaone we wszystkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadurzadzenia
wymienione w certyfikacji na znak bezpieczéstwa musz by¢ z tym
znakiem, a pozostate musgposiada Deklaracje Zgodnasci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzt poddawane § wymaganym przeghdom
technicznym.

Maszyny, urzadzenia i sprzt, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a 1 eksploatowane na budowie, powinny posiadadokumenty
uprawniaj ace do ich eksploatacji. Sprgt zmechanizowany i
pomocniczy powinien posiadéustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udwig, nosnos¢ cisnienie i temperature, uwidocznione
przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy spgz
powinien przed rozpoczciem pracy i przed zmiary by¢ sprawdzony
pod wzglkdem sprawndgci technicznej i bezpiecznegoaytkowania.
Nalezy zabezpieczy go przed dosgpem 0sOb nie nalgacych do obstugi.
Urzadzenia grzewcze na budowie powinny l#eksploatowane zgodnie
z instrukcja producenta.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydonaz
dokumentdéw niezddnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotycace prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych, niezlgdnych do odbioréw oraz pomiaréw tych
maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego
zamierzenia inwestycyjnego znajduj sie w biurze Kierownika Budowy
na terenie budowy.

10. Pierwsza pomaoc.
Na budowie eda urzagdzone punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez



wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Przewidujgorowadzenie
robot wykonywanych w odlegtdci nie wigkszej niz 500m od punktu

pierwszej pomocy znajdupcego s¢ na terenie biura budowy.
Jezeli w razie wypadku publiczngodki transportowe shiby zdrowia nie bda

mogty zapewni szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwaddvuy

dostarczy dogpne musrodki lokomocji. Na budowiednlzie wywieszony na

widocznym miejscu wykaz:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej stray pazarnej

- posterunku policji

- pogotowie gazowe,

- pogotowie energetyczne,

- pogotowie wodno — kanalizacyjne. /ZUK sp.z o.0.

- Rejonu Orange S.A.

Projektant:

/74/1/4,
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mgr inz. Marian Zapart
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PROJEKT BUDOWLANY
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Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

t opuszno.

DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC - 1l. RYSUNKOWA

oA LNE

Plan orientacyjny w skali 1 :25 000 — Rys. Nr 1 Ak 1
Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500 — Ry2 Ark 03
Profil podteny terenu w skali 1:500/100 Rys. Nr3, Ark. 1+3

Przekroje poprzeczne w skali 1:1000/ 1:100, Ry<t N Ark. 1+8,

Przekroje konstrukcyjne 1:50 Rys. Nr5 Ark 1+8
Zestawienie Szczego6towych Specyfikacji Technibznyc

Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku od
km: 6+101 do km: 7+050 w msc. Gniglziska Gmina
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KIELCE, ul. Rakowska 8d
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, Przebudowa drogi powiatowej nr 0484ik odcinku od km: 6+101 do km: 7+050

SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE

dla zadania

w msc. Gniédziska Gmina topuszno”,

Lp. | Nrspecyfikacji Trec

1. | D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11 |D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow i punktow wysgkmwych

1.2 |D-01.02.04 |Rozbidérka elementdw drog, ogrodzemostow

2. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1. |D-02.00.00 |Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

2.2. |D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

3. D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 |D-03.01.01 |Przepusty pod korandrogi

3.2. |D-03.02.01 |Kanalizacja deszczowa

4. D-04.00.00 |PODBUDOWY

4.1. |D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia

4.2. |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

4.3. |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nniczrae.

4.4. |D-04.05.00 |Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu stabilizowanego cementem.
Wymagania ogolne.

45 |D-04.05.01 |Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

4,5. |D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego

4.4 D-04..08..01 Wyréwnanie podbudowy mieszankamieraimo-asfaltowymi, warstwa
wyréwnawcza wg. WT-1 i WT-2 z 2010r

5. D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE

5.1. | D-05.03.05/a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstei@ralna wg. WT-1 i WT-2

5.2 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwazaéa wg. WT-1 i WT-2

5.3 |D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

5.4. |D-05.03.26a |Wzmocnienie paiczenia nawierzchni bitumicznej pagdey istniejca jezdni a
jej poszerzeniem.

6. D-06.00.00 |ROBOTY WYKO NCZENIOWE

6.1. |D-06.01.03 |Umocnienie powierzchni skarp, rowdwaiekdw

6.2. |D-06.02.01 |Przepust z rur popolietylenowych spiralnie karboyednpod zjazdem

6.3. |D-06.04.01 |Rowy. W przypadku rob6t remontowych i utrzymaniotwyc

8. D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC.

8.1. |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe

8.2. |D-08.02.02 |Chodnik z betonowej kostki brukowe;

8.3. |D-08.03.01 |Betonowe obrzea chodnikowe

Q. D-09.00.00 |ZIELE N DROGOWA

9.1 |D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow na pasach zieleni siewem z lsowaniem w gruntach
kat. IV




