STRONA LEWA: KM 6+231,57 - 6+240,00 STRONA PRAWA: KM 6+231,57 - 6+240,00
STRONA LEWA: KM 6+254,20 - 6+269,50 STRONA PRAWA: KM 6+254,20 - 6+269,50
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Podsypka z pospditki gr.20cm 2

: , : ; Kategoria ruchu: KR2
STRONALEWA: KM 6+240,00 - 6+248,00 STRONA PRAWA: KM 6+240,00 - 6+248,00 STRONA LEWA: KM 6+269,50 - 6+273,50 STRONA PRAWA: KM 6+269,50 - 6+273,50 gorla rie .
| 57300 1000 | Grupa nosnosci podtoza: G2, G3
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“w 1. Warstwa scieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego, zg z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)
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2. Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego , zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 35/50)
3. Geosiatka lub geokompozyt o szerokosci 1m
00 4@8 2 0% 4. Warstwa wyrow. z betonu asfaltowego srednio 50kg/m , zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 35/50)
_2.0% ‘ el 0.10 5 oz, | , 0 +0.06 Aoy, 013 5. Podbudowa zasadn gr.7cm z betonu asfalt. (0/25mm), zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 35/50)
T 2.0% 2.0%,_ m_Evm B ) NZ 6. Wzmocnione podtoze gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa
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r 7 22 [T l | g 12 | \W/\\\/\\ 14 aNZi _ 7 - 14 //\///\M/\ 8. Warstwa odsaczajaca gr. 15cm z piasku

15 6 15 - —11 X 7 22 [T _ //\/// 9. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z chudego betonu, zg. z PN-S-96013
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10.Podbudowa pomocn gr. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102

11.Podbudowa pomocnh gr. 20cm z kruszywa tamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102

- o =1 12.Podbud wykon na miejscu metoda recylingu z mieszanki mineralno-cement-emulsyjnej gr. 22cm
Podsypka z pospdtki gr.20cm 20 13.Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4

14.Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm

m._|_N02> LEWA: KM @+NA®.OO - ®+Mmh.,MO m._n_NOZ> PRAWA: KM ®+MA.®,OO - ®+Nmm_..NO 15.Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15

16.Kraweznik betonowy 15x30cm typ drogowy, na tawie betonowej zwyklej z betonu B10
. . 17.0brzeza bet 8x30 d t.- piask jgr.3cm1:3
1o - STRONA LEWA: KM 6+273,50 - 6+278,50 STRONA PRAWA: KM 6+273,50 - 6+278,50 17.brzeza betonowe 8x30cim na podsypce cement. laskowe] gt 3cm
i 27 , 1100 | 19.Pobocze utwardzone gr.30cm z kruszywa tamanego stabilizowan. mechan. zg. z PN-S-06102
' 20 600 _ 500 \ 20.Rura kanalizacji deszczowej ®30 typu PRAGMA SN8 na podsypce piaskowe]j gr. 20cm
I 20 , , ee7 \ 300 400 | 21.Rura kanalizacji deszczowej ®50 typu PRAGMA SN8 na podsypce piaskowej gr. 20cm

22.Podbudowa zasadnicza gr.10cm z kruszywa tamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
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. Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T na odcinku od km:
ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce 6+101 do km 7+050 w msc. Gniezdziska gm. L.opuszno
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Sprawdzit: mgr inz. Rajmund Pastuszko WZDP-191/D/66| 12.2014r
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