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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

PrRzeDsEwzIECIE:-Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T na odc.
od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900
(most na Wiernej) Gmina topuszno.

BRANZA: DROGOWA
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

PRzEDSEWZIECIE: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0484T na odc.
od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900
(most na Wiernej) Gmina topuszno.

BRANZA: DROGOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC | — OPISOWO OBLICZENIOWA

1. ZESPOt PROJEKTOWY
2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. DANE DO TYCZENIA TRASY
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E KO DO ROspéIka Z 0.0.

25-209 Kielce, ul. Rakowska 8d tel.. (41) 343-237
e-mail: ekodoro@internetdsl.pl

ZESPOt PROJEKTOWY

dla zadania:
Budowa chodnika w cagu drogi powiatowe] nr 0484T
na odcinku od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km:
9+903 do km: 10+900 (most na Wiernej) Gmina
topszno

Projektant
Lp. Brana Im¢ i nazwisko

Uprawnienia Piecatki i podpisy
Nr wpisu do Izby laynierow

1. Drogowiec: mgr inz. Marian Zapart

DODP-2d-202/168/82 —Drogi i most)

2. Sprawdzajcy: mgr inz Rajmund Pastuszko

Upr. Nr WZDP-191/D/66 Drogi A///yf//'%#'/
ONB-907/134/67 Mosty




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.R0DQ3r Nr 207

poz. 2016 z piniejszymi zmianami.) @iadczam, ze Projekt

~Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0484T na odcinku
od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900

(most na Wiernej) Gmina t.opuszno”zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a@stzZijompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shay¢.

Projektantmgr inz. Marian Zapart
Nr uprawniei: DODP-2d-202/168/82



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.2DQ3r Nr 207 poz. 2016 z fdiejszymi
zmianami.) éwiadczam,ze Projekt

~Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowe] nr 0484T na odcinku

od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900

(most na Wiernej) Gmina Lopuszno” zostat sporzdzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg ¢est kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma giyt.
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Sprawdzacy: mgr inz. Rajmund Pastuszko
Nr uprawnig: WZDP-191/D/66 Drogi
ONB-907/134/67 Mosty



OPIS

do Projektu Budowlanego dla westycji
, Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+&3
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wreej ) Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewddztwdwigtokrzyskie.

Brza drogowa.

Kilometra z projektowy dla inwestycji :

othk9 + 010 do km: 9 + 343;
othk9 + 903 do km: 10 +900;

l. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- Umowe Nr PB/0484T/2015 zawartv dniu 01.06.2015 r. w Kielcach pogdizy
Powiatowym Zaradem Drég w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowaad4
EKODORO spoitka z 0.0. z siedzibul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, (NIP: 657-
24-09-265) wpisando Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr 000ZER.3

- Decyzg Nr 86 / 05 z dnia 04.08.2005 r. wydamrzez Wojta Gminy Piekoszéw o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegla echwestycji polegaicej na
przebudowie drogi powiatowej nr 0484T Grdeiska — Piekoszow na odcinku od
km 6+101 w Gniedziskach do km 22+404 w Piekoszowie (skmyanie z drog
wojew0dzly nr 786) potaonej na terenie gminy Lopuszno (ebrgeodezyjny
Gniezdziska, Ruda Zagzkowska) i Piekoszéw (olls geodezyjny Zagzkow,
Wesota, Wincentéw, Rykoszyn, Lesica, Skatka).;

- Mapy w skali 1:1000 z zasobow geodezyjnych tdgnaficznych Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznegrSstwa Powiatowego z
dn. 20.07.2015 r.

- Uzgodnienie z Powiatowym Zaigem Drog w Kielcach;

- Geotechniczne badania warunkow gruntowych oraztkekggi istniepcej
nawierzchni drogi powiatowej nr 0484 Gaaziska — Piekoszéw wykonanych
przez Zaktad Ustug Hydrogeotechnicznych ,QWIERT”;

- Wyniki pomiaréw niwelacyjnych i sytuacyjnych wykamaprzez geodet
uprawnionego;

- Inwentaryzagj geodezyjn urzadzen w terenie;



- ,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych ” dzll i lll, Warszawa

rok wydania 19791 1982;

.Katalog Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podattyi Pétsztywnych”
wydany przez GenerajiDyrekcig Drég Publicznych i Instytut Badawczy Droég i
Mostow.;

.Katalog Wzmocnié i Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
wydany przez GenerajiDyrekcg Drég Publicznych — Warszawa 200L1r.

~Katalog Typowych Elementéw Zagospodarowania Pasa®wego (Zjazdy z
drogi, przejcia dla pieszych — chodniki) — ZUHP TRASA
Garwolin 2000r.;

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r
w sprawie warunkow jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 30 maja 2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 35

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r waspe okrélenia
rodzaju przedsivzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz
szczegotowych uwarunkodwawiazanych z kwalifikowaniem przedsvziecia do
sporzdzania raportu o oddziatywaniu srmdowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397);

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych koszidb6t budowlanych,

okreslonych w programie funkcjonalnazyutkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodat&rskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie szczego6towego zakrésumy projektu
budowlanego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlangchz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakowgnsyizaciji drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa drogowego i warunkow ich umieszczania na drioga
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181);



Ogodlne Specyfikacje Techniczne dla robot drogowpevestycyjnych —
opracowane przez Instytut Budowy Drog i Mostow;

Inne obowazujace normy i przepisy.
Swiatta Mostéw i Przepustow WPD-12:;

Wytyczne Projektowania Drog wydane przez GenarBlyrekci Drog
Publicznych W-wa ;

- Zaradzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowy8htostrad z
dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie st@soawymaga technicznych na
drogach krajowych (WT-1, WT-2, WT-4, WT-5)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddt&rskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posagfuaviobiektow
budowlanych (Dz..U. z 2012 roku , poz. 463) ;



[I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ProjekioBdany dla zadania :
, Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+&3
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wreej ) Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewodztwéwictokrzyskie
[ll. Projekt obejmuije:
- budowg chodnika w cigu drogi powiatowenr 0484T :
po lewej stronie - 0 szerok® 2m od km: 9 + 903 do km: 10+900;
po prawej stronie — o szerako2m od km: 9 + 010 do km: 9 + 343;

Chodnik zaprojektowany jest z kostki brukowej betarj wibroprasowanej o
grubaici 8 cm szarej wraz z pasem o szekgké0cm z kostki kolorowej od strony
jezdni na podsypce cementowo- piaskowej o gécibi® cm, warstwa podbudowy o
grubaici 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie;

- budowg zjazdow indywidualnych przez chodnik zaprojektowanz kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej o gretidBcm kolorowej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm (1:4)

0 konstrukcji podbudowy dla zjazdow bezemzstow:
= podbudowa pomocnicza o grélod warstwy 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,
= podbudowa o gruBoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;
w obramowaniu z krag¢znikOw betonowych 15x30x100cm na tawie zwykte] zdmet
C8/10 w cesci poza nawierzchaichodnika. ;

- budowe zjazdow indywidualnych przez chodnik nad przepustaaprojektowanych
z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o gido8cm kolorowej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm (1:4)
o konstrukcji podbudowy digazdow nad przepustami
= podbudowa pomocnicza o grylbd warstwy 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,
= podbudowa o gruBoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;
w obramowaniu z krag¢znikOw betonowych 15x30x100cm na tawie zwyktej zdmet
C8/10 w cesci poza nawierzchaichodnika. ;

- ustawieniekraweznikdbw betonowych wtopionych o wymiarach 20x30x10® z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 ;

- ustawieniekraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fgwa
zwyktych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdéw;



- ustawieniekraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30x100 cm - z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15;

- ustawienieobrzery betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1 : 4 ) o gréleo3 cm jako obramowanie chodnikéw ;

- budowe studzienekciekowych® 500mm i wpustem ulicznym i
odprowadzeniem wody do rowu odwada&@ggo ( zg. z Rys. 5.4) ;

- budoweg przepustow pod zjazdami z rur polietylenowych (HDPBEOcm z
betonowymisciankami czotowymi;

- odtworzenie nawierzchni drogi po budowie krawznikbw 0 nas{pujacej
konstrukciji :
= jstnieca podbudowa o gruba warstwy 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem,
= podbudowa o gruBoi warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,
= fawa betonowa z betonu C12/15 gr&ha0 cm
=  warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowéd@eil6W wg PN-EN
13108-1, z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 75kg /przecetna
grubas¢ warstwy 3 cm
= warstwa wazaca z betonu asfaltowegtC16W wg PN-EN 13108-1,
z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 75kg/m@ruba¢ warstwy po
zagzszczeniu 5 ¢
= warstwascieralna z betonu asfaltowe@&@8S wg PN-EN 13108-5,
asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdci warstwy po
zagszczeniu 4 cm;

W projekcie zawarteasszczegodtowe zakresy roboét, ktére znajdiig w:
- Rys. Nr 2 Ark. Nr. 1 + 3
-Rys. Nr5 Ark. Nr 1 +4
- przedmiarze robot;
- w slepym kosztorysi

IV. Istnie] gcy stan zagospodarowania.

Drogi powiatowej nr 0484T na odcinkachkm: 9+010 do km 9+343 oraz od
km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wierngprzebiega w terenie o
zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustuga@mieiniczymi i zagrodowe,.
Do km 9+010 wybudowany jest chodnik o szerwko2,35 cm / wraz z obrzem |
kraweznikiem / polazony bezpérednio przy jezdni.
Z uwagi na ruch samochodéwezarowych waacych kruszywo lub cement dla
bezpieczéstwa pieszych wydzielono na chodniku pas o szé&mkp5m z kostki
kolorowej w celach ostrzegawczych.
Na odcinku od km: 10 + 078 do km 10 + 470 wzdlwogi znajduje sirow
odwadniagcy umocniony betonowymi ptytamizarowymi / 60x40x10cm/ a zjazdy do



poses;ji zrealizowane $1a przepustach z rur betonowy€h50 cm z prefabrykowanymi

betonowymisciankami czotowymi.

| Budowa chodnika na tym odcinku ame¢ sie bedzie z przebudowzjazdéw do posesji

I rowu odwadniajcego.

Droga na odcinkach gdzieds budowane chodniki jest po przebudowiglgtrzy

budowie krawznikbw wymaganadzie rozbidrka pasa jezdni o szerétio0,5m.
Droga posiada wymagaprzez Powiatowy Zaad Drog w Kielcach

szerokéci 6m,

Uzbrojenie terenu.
Istnieface juz instalacje techniczne tj. linia energetyczna maptyzna, linia
telekomunikacyjna, zaopatrzenia w wpBanalizacja sanitarne nie ulegaj
zmianie .
Nie zmieniag sie rowniez odpowiednie dla tych instalacji parametry

techniczne.

Wymagana jest regulacja pionowa zaworow wagpivych , hydrantow i
studzienek telekomunikacyjnych.

Natomiast przy realizacji budowodnika i przebudowy rowu

odwadniagcego niezbdne jest zachowanie ostrmsci by nie uszkodZi
instalacji. .

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramachbudowy chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010
do km 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( mosa rzece Wiernej ) Gmina
topuszno
projektuje st:

- budowe chodnika o szerokoi 2m z kostki betonowej
wibroprasowanej z obrzem betonowym 8/30 cm i oddzielonego od jezdni
kraweznikiem betonowym 20x30x100 na tawie betonowej z
oporem w tym:
po lewej stronie - od km: 9 + 903 do km: 10890
po prawej stronie — od km: 9 + 010 do km: 9 +;343

tacznie dlugé¢ chodnika szerokei 2 m z uwzgddnieniem zjazdow indywidualnych
wynosi1l316 mb,

Uwaga w chodniku wydzielonydmlzie od strony jezdni pas o szerégidd,5m z kostki
kolorowej stanowicy pas ostrzegawczy.

-przebudowa rowoéw odwadniaych z wykorzystaniem korytek typu KS-1;
wraz ze studzienkarftiekowymi i przykanalikami z odprowadzeniem
sciekdbw poprzez wyloty do rowow (Rys..5 Ark. 4;

Zjazdy indywidualne do poses;ji realizowangldw dwoch wariantach



- przez chodnik - 9 szt
- przez chodnik na przepustach 2 szt;

Pokazuy to rysunki:

- Nr 1 - Plan Orientacyjny Terenu w skali 1: 25 000

- Nr 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu Arkuszé& Nr3 w skali 1:1000.
- Nr 5 - Przekroje konstrukcyjne Arkusze Nr 1 + &kali 1 : 50.

Szczegotowe zakresy niedinych do wykonania prac podargve
przedmiarach robot. Przedmiary rob6t opracowaregednie z zakresem
niezlednych do wykonania robét i ich odbioréw podanyckpecjalnie
opracowanych dla tego zadania Szczegétowych SpeayifiTechnicznych (SST)

Podstawdo ich wykonania byt niezioiny dla realizacji inwestycji zakres
robét oraz Ogoélne Specyfikacje Techniczne Geneyr@lyeekcji Drog Krajowych
I Autostrad oraz Braiowego Zaktadu Dawiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla drogowych robot inwesjyrggh.

A. PROFIL PODLU ZNY.

Profil podtwny drogi na odcinkach przebudowywanych (odtwarzhiyie
ulega zmianie

Niweleta terenu oraz spadki poprzeczne zaproyekne § tak, aby umaliwi ¢
powierzchniowy sptyw wod opadowych do rowdw prayairych, studzienek
sciekowych .

Profil podtwny drogi i chodnika i rowu odwadnigiegoj przedstawiony jest na
Rys. Nr 3 Ark. 1 + 3.

Niweleta chodnika nawzuje do rozwizan wysokaciowych drogi powiatowe]
nr 484 oraz zabudowa

B. PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE.

Droga powiatowa ma przekrdj daszkowy z pochy@enpoprzecznym 2%.

Szerokaé¢ drogi wynosi 6 m, a pasy jezdni mpageroké¢ 3,0 m wszystkie dane
dotyczce przekrojéw poprzecznych podaaena Rys. Nr 4 Ark. 1 + 6.

Chodniki o szerokai 2,0m budowanecbla z kostki betonowej o grul§oi 8
cm na podsypce cementowo-piaskowe] o géab® cm te posiada beda
pochylenie poprzeczne 2%..

Odprowadzenie wod opadowych z drogi i chodnikbngalizowane duzie
poprzez rowy , studzienkciekowe, /RysunkiNr.2,3,4,5/.

C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI, ZJAZDOW |
CHODNIKOW .

1. Podstawa opracowania:



a. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 @g&0);

b. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warungosadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 0 poz. 463 2012r);

c. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnydhdtsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1997r;

d. Katalog Wzmocnig i Remontow Nawierzchni , wydany przez Genegdbyrekci
Drog Publicznych, Warszawa 2001r;

e. Zarzadzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyahtostrad z dnia 2010
w sprawie stosowania wymagaechnicznych na drogach krajowych
(WT-1, WT-2, WT-4, WT-5);

f. Ogolne Specyfikacje Techniczne dla drogowych ratéestycyjnych.;

2. Warunki gruntowo — wodne.
W podtazu, na ktérym przewidziane jest odtworzenie nawienzczalegaj grunty
matowysadzinowe w tym gliniaste piaski, gliny zae, . Mazna je zakwalifikowa
do grupy nénosci G3. i G4
Natomiast warunki wodne podis konstrukcji nawierzchni nioa
sklasyfikowa jako przecitne i zte (Tablica Nr 4 Katalogu Typowych Konstejik
Nawierzchni).
Analiza dostpnych materiatow pozwala stwierdzrze na trasie projektowanej
drogi i chodnika wysfpuja proste warunki gruntowe.

Dla projektowanego zadania inwestycyjnego
, Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+&3
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wieej ) Gmina Lopuszno”
powiat kielecki , wojewodztwavictokrzyskie.

wystepuje

Plerwsza Kategoria Geotechniczna obiektu budowlarmgo”.

3.Zatozenia projektowe:

Przy przebudowie drogi powiatowej nr 0484T Padaw — Gniedziska byty
przyjete n/w zatgenia wedtug ktorych wykonano inwestycj

- Prognozowanysrednioroczny ruch dobowy pojazdévezkich w 10 roku po
oddaniu do eksploatacji z uwzdhieniem udziatu pojazdéw o ohgeniu osi 115kN
—ruch KR3;

- warunki wodne podtea konstrukcji — zte

- warunki gruntowe - w podiol konstrukcji nawierzchni wygbuja grunty
matowysadzinowe ;

- wystepujace grupy néncséci podiaczato G31i G4,

- gtebokas¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 mppt.



Dla odtworzenia rozebranej konstrukcji drogi pomydowie chodnika przgio w/w
zatazenia.

4. Przygta technologia konstrukcji nawierzchni.

Dla odtwarzanej drogi dla ruchu KRpo budowie krawznikdw przygto
nastpu Jqu konstrukcg :
istniejpca podbudowa o gruba warstwy 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem,
= podbudowa o gruBoi warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,
= fawa betonowa z betonu C12/15 gr&ha0 cm
= warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowégil6W wg PN-EN
13108-1, z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 76k /przecetna
grubas¢ warstwy 3 cm
= warstwa wazaca z betonu asfaltowegdC16W wg PN-EN 13108-1,
z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 75kg/m@ruba¢ warstwy po
zagzszczeniu 5 ¢y

= warstwascieralna z betonu asfaltowe@@8S wg PN-EN 13108-5,
asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdci warstwy po
zagszczeniu 4 cm;

Konstrukcja :

- dlazjazdéw indywidualnych przez chodnik zaprojektowanz kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej o grilso8cm kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&ci 3 cm (1:4)

o konstrukcji podbudowy dla zjazdow bezemzstow:

= podbudowa pomocnicza o grélod warstwy 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,

= podbudowa o gruBoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;

-dlazjazddéw indywidualnych przez chodnik nad przepustaaprojektowanych z
kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grids@cm kolorowej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm (1:4)

o konstrukcji podbudowy digazdow nad przepustami

= podbudowa pomocnicza o grélod warstwy 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,

= podbudowa o gruBoi warstwy 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102;

Konstrukcja chodnikéw:
= 0 podbudowie podbudowa pomocnicza o gégbavarstwy 10 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
= npawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloroweagrubgdci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm;



Mieszanki przygotowazgodnie z SST — dla podbuddéw i warstwiycych z
betonu asfaltowego .

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI.

Zestawienie poszczegolnych powierzchni Ogrc:zem
Budowa nowej konstrukcji nawierzchnidlar  uchu KR3
Powierzchnia podbudowy :
- gruntocement 20cm Rm=1,5MPa 1316
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
- warstwa wigzaca - $rednia grubosc¢ - 5¢cm 7238
- warstwa scieralna - srednia grubos¢ - 4cm 723.8
Budowa poboczy
- utwardzone pobocze - gr. warstwy 30cm o szerokosci 1,0m 748,70
Budowa chodnikéw , wjazdéw
Powierzchnia podbudowy :
- gruntocement 15c¢cm Rm=2,5MPa - zjazdy 189
- gruntocement 20 cm Rm=2,5MPa - ZA 228
- kruszywo famane 15cm - zjazdy 417
- kruszywo tamane 10 cm - chodniki 2483.7
Nawierzchnia chodnikéw, wjazdow,
- chodniki z kolorowej kostki betonowej o gr. 8 cm cm na podsypce 589
cementowo-piaskowej (1:4)ogr.3cm
- nawierzchnia chodnika z szarej kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4)ogr. 3cm 1894,7
- nawierzchnia zjazdéw z kolorowejj kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4)ogr. 3cm 417

VI. DANE INFORMUJ ACE O TERENIE.

Trasa cigu komunikacyjnegodalacego przedmiotem opracowania dla zadania
Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+&3
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wieej ) Gmina Lopuszno” nie
znajduje st w granicach terenu goérniczegogwihie kedzie podlegata wptywowi
eksploatacji gérniczej .

Teren nie wymaga zgody na zmggmrzeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze i nieléne.

VIl. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ,
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA.

Odpady powstage na etapie inwestycji zostaczesciowo zagospodarowane jako
surowiec do ponownego uenia w ramach prowadzonej inwestycji. . Sposob



zagospodarowania odpadéw powstatych w fazie itwggsvinien by zgodny z
ustawy 0 odpadach i przepisami wykonawczymi do tej ugtaw

Planowane przedsiwzigcie to jest :

, Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+83
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wreej ) Gmina Lopuszno”

nie lpdzie ujemnie oddziatywana stansrodowiska.

Oddziatywanie inwestycji zamyka s¢ w granicach terenu
wyznaczonego szerdiadg pasa drogowego.

Projektowat Sprawdzit
e il

Mgr inz. Marian Zapart Mgr inz. Rajmund Pastuszko
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Architektoniczno - Budowlanego
(czes¢ drogowa budowlano — wykonawcza)
adtadania
, Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+83
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wieej ) Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewodztwdwigtokrzyskie.

Brza drogowa.

Kilometra z projektowy dla inwestycji :

othk9 + 010 do km: 9 + 343;
othk9 + 903 do km: 10 +900;

I. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- Umowe Nr PB/0484T/2015 zawartv dniu 01.06.2015 r. w Kielcach pogdzy
Powiatowym Zaradem Drég w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowaad4
EKODORO spoitka z 0.0. z siedzibul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, (NIP: 657-
24-09-265) wpisando Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr O0CEER.3

- Decyzg Nr 86 / 05 z dnia 04.08.2005 r. wydagmrzez Wojta Gminy Piekoszéw o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegla ethwestycji polegaicej na
przebudowie drogi powiatowej nr 0484T Grdeiska — Piekoszow na odcinku od
km 6+101 w Gniedziskach do km 22+404 w Piekoszowie (skmyanie z drog
wojew0dzly nr 786) potaonej na terenie gminy Lopuszno (ebrgeodezyjny
Gniezdziska, Ruda Zagzkowska) i Piekoszow (ol geodezyjny Zagzkow,
Wesota, Wincentéw, Rykoszyn, Lesica, Skatka).;

- Mapy w skali 1:1000 z zasobéw geodezyjnych tdgnaficznych Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznegr8stwa Powiatowego z
dn. 20.07.2015 .

- Uzgodnienie z Powiatowym Zaidem Drog w Kielcach;

- Geotechniczne badania warunkéw gruntowych oraztkakggi istniepce;
nawierzchni drogi powiatowej nr 0484 Ghikziska — Piekoszéw wykonanych
przez Zaktad Ustug Hydrogeotechnicznych ,QWIERT”;



- Wyniki pomiaréw niwelacyjnych i sytuacyjnych wykamaprzez geodet
uprawnionego;

- Inwentaryzagj geodezyjn urzadzen w terenie;

- ,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych ” dzll i lll, Warszawa
rok wydania 1979 i 1982;

.Katalog Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podattyi Pétsztywnych”
wydany przez GenerajrDyrekcg Drég Publicznych i Instytut Badawczy Drog i
Mostow.;

.Katalog Wzmocnié i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”
wydany przez GenerajrDyrekcg Drég Publicznych — Warszawa 200L1r.

.Katalog Typowych Elementéw Zagospodarowania Pasay®wego (Zjazdy z
drogi, przejcia dla pieszych — chodniki) — ZUHP TRASA
Garwolin 2000r.;

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiagddrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 30 maja 2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 135

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r waspe okrélenia
rodzaju przedsivzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz
szczego6towych uwarunkodwawiazanych z kwalifikowaniem przedsvziecia do
sporzdzania raportu o oddziatywaniu sramdowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397);

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@04sprawie okrédenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroxeh
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kasztdbot budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodthrskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegotowego zakrésumy projektu
budowlanego;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projekjo specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangchz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakowgnsyizaciji drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa drogowego i warunkow ich umieszczania na drioga
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181);

- Ogodlne Specyfikacje Techniczne dla robo6t drogowpevestycyjnych —
opracowane przez Instytut Budowy Drog i Mostéw;

- Inne obowazujace normy i przepisy.

Swiatta Mostéw i Przepustéw WPD-12;

Wytyczne Projektowania Drog wydane przez GenarBlyrekcig Drog
Publicznych W-wa ;

- Zaradzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyahtostrad z
dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie st@stawymaga technicznych na
drogach krajowych (WT-1, WT-2, WT-4, WT-5)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddt&rskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posastoaviobiektow
budowlanych (Dz..U. z 2012 roku , poz. 463) ;

[I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ProjekioBdany dla zadania :

, Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+&3
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wreej ) Gmina Lopuszno”

powiat kielecki , wojewodztwéwictokrzyskie
[ll. Projekt obejmuije:
betonu C8/10 w &&ci poza nawierzchaichodnika. ;

- ustawieniekraweznikdbw betonowych wtopionych o wymiarach 20x30x109 z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 ;

- ustawieniekraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na f@wa
zwyktych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdow;

- ustawieniekraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30x100 cm - z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15;



- ustawienieobrzery betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1 : 4 ) o gréleo3 cm jako obramowanie chodnikow ;

- budowe studzienekciekowych® 500mm i wpustem ulicznym i
odprowadzeniem wody do rowu odwada&@ggo ( zg. z Rys. 5.4) ;

- budoweg przepustéw pod zjazdami z rur polietylenowych (HDBEBOcm z
betonowymisciankami czotowymi;

- odtworzenie nawierzchni drogi po budowie krawznikOw 0 nas{pujacej
konstrukciji :
= jstniejpca podbudowa o gruba warstwy 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem,
= podbudowa o gruBoi warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,
= fawa betonowa z betonu C12/15 gr&ha0 cm
=  warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowéd@il6W wg PN-EN
13108-1, z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 75kg /przecetna
grubas¢ warstwy 3 cm
= warstwa wizaca z betonu asfaltowegdC16W wg PN-EN 13108-1,
z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 75kg/m@ruba¢ warstwy po
zagyszczeniu 5 ¢y
= warstwascieralna z betonu asfaltowe@&@8S wg PN-EN 13108-5,
asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdgci warstwy po
zagszczeniu 4 cm;

W projekcie zawarteasszczegodtowe zakresy roboét, ktére znajdiig w:
- Rys. Nr 2 Ark. Nr. 1 =+ 3
-Rys. Nr5 Ark. Nr 1 +4
- przedmiarze robot;
- w $slepym kosztorysie.

IV. Istnie] gcy stan zagospodarowania.

Drogi powiatowej nr 0484T na odcinkachkm: 9+010 do km 9+343 oraz od
km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wierngprzebiega w terenie o
zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustuga@mieiniczymi i zagrodowe,.
Do km 9+010 wybudowany jest chodnik o szerwko2,35 cm / wraz z obrzem |
kraweznikiem / polazony bezpérednio przy jezdni.
Z uwagi na ruch samochodéwezarowych waacych kruszywo lub cement dla
bezpieczéstwa pieszych wydzielono na chodniku pas o szémkp5m z kostki
kolorowej w celach ostrzegawczych.
Na odcinku od km: 10 + 078 do km 10 + 470 wzdluogi znajduje sirow
odwadniagcy umocniony betonowymi ptytamizarowymi / 60x40x10cm/ a zjazdy do



poses;ji zrealizowane $1a przepustach z rur betonowy€h50 cm z prefabrykowanymi
betonowymisciankami czotowymi.
Budowa chodnika na tym odcinku az& si¢ bedzie z przebudowzjazddéw do posesji
I rowu odwadniajcego.
Droga na odcinkach gdzieds budowane chodniki jest po przebudowiglgtrzy
budowie krawznikbw wymaganadzie rozbidrka pasa jezdni o szerétio0,5m.
Droga posiada wymagaprzez Powiatowy Zaad Drog w Kielcach
szerokéci 6m,

Uzbrojenie terenu.
Istniefce juz instalacje techniczne tj. linia energetyczna maptyzna, linia
telekomunikacyjna, zaopatrzenia w wpkanalizacja sanitarne nie ulegaj
zmianie .
Nie zmieniag sie rowniez odpowiednie dla tych instalacji parametry

techniczne.

Wymagana jest regulacja pionowa zaworow wagpvych , hydrantow i
studzienek telekomunikacyjnych.

Natomiast przy realizacji budowodnika i przebudowy rowu

odwadniagcego niezbdne jest zachowanie ostrasci by nie uszkodZi
instalacji. .

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramachbudowy chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010
do km 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( mosa rzece Wiernej ) Gmina
topuszno
projektuje st:

- budowe chodnika o szerokoi 2m z kostki betonowej
wibroprasowanej z obrzem betonowym 8/30 cm i oddzielonego od jezdni
kraweznikiem betonowym 20x30x100 na tawie betonowej z
oporem w tym:

po lewej stronie - od km: 9 + 903 do km: 10890
po prawej stronie — od km: 9 + 010 do km: 9 +;343

tacznie dlugé¢ chodnika szerokei 2 m z uwzgddnieniem zjazdow indywidualnych
wynosi1l316 mb,

Uwaga w chodniku wydzielonydmlzie od strony jezdni pas o szerégidd,5m z kostki
kolorowej stanowicy pas ostrzegawczy.

-przebudowa rowoéw odwadniaych z wykorzystaniem korytek typu KS-1;
wraz ze studzienkarftiekowymi i przykanalikami z odprowadzeniem
sciekdbw poprzez wyloty do rowow (Rys..5 Ark. 4;



Zjazdy indywidualne do poses;ji realizowarggdw dwoch wariantach
- przez chodnik - 9 szt

- przez chodnik na przepustach 12 szt;

Pokazuy to rysunki:

Nr 1 - Plan Orientacyjny Terenu w skali 1: 25 000
Nr 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu Arkuszéd Mr3 w skali 1:1000.
Nr 5 - Przekroje konstrukcyjne Arkusze Nr 1 + &kali 1 : 50.

Szczegotowe zakresy niedinych do wykonania prac podarneve
przedmiarach robot. Przedmiary robot opracowarmgednie z zakresem
niezkednych do wykonania robét i ich odbiorow podanyckpecjalnie
opracowanych dla tego zadania Szczegétowych SpewyifiTechnicznych (SST)

Podstawdo ich wykonania byt niezloiny dla realizacji inwestycji zakres
robét oraz Ogélne Specyfikacje Techniczne Gener@lpeekcji Drog Krajowych
I Autostrad oraz Braiowego Zaktadu Dawiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla drogowych robét inwesjyggh

V. Uktady konstrukcyjne :

Do obliczenie konstrukcji poszerzenia drogi, ch&dwi, jako podstawprzyjeto:

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 g&0);

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia

2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunosadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 0 poz. 463 2012r);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1997r;

Katalog Wzmocnig i Remontéw Nawierzchni , wydany przez Genegdhyrekci
Drog Publicznych, Warszawa 2001r;

Zarzadzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyahtostrad z dnia 2010
w sprawie stosowania wymagdaechnicznych na drogach krajowych

(WT-1, WT-2, WT-4, WT-5);

. Ogodlne Specyfikacje Techniczne dla drogowych rafestycyjnych.;

oraz analiz wynikow z bada geotechnicznych warunkéw gruntowo — wodnych i
konstrukcji nawierzchni, co pozwala prz§jdo obliczé konstrukcji nawierzchni
nastpujace zatlagenia:

- gtebokds¢ przemarzania hz = 1,0 m,

- grupa néncsci podiaza G4
wymagana grubi konstrukcji nawierzchni i ulepszonego pogi@ewzgledu
na mrozoodporng dla ruchu KR3 wynosi 0,70 x hz = 0,70*1,0 = 70 cm.



Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dla ruchu KR3 :

= |stniepca podbudowa o gruba warstwy 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem,

= podbudowa o gruBoi warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa,

= fawa betonowa z betonu C12/15 gr&ha0 cm

=  warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowéd@il6W wg PN-EN
13108-1, z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 76kg /przecetna
grubas¢ warstwy 3 cm

= warstwa wazaca z betonu asfaltowegtC16W wg PN-EN 13108-1,
z asfalt 50/70 (zg. z PN-EN 12591 ) 75kg/m@ruba¢ warstwy po
zagszczeniu 5 ¢y

= warstwascieralna z betonu asfaltoweg&@8S wg PN-EN 13108-5,
asfalt 50/70(zg. z PN-EN 12591 ) o grubdci warstwy po
zagszczeniu 4 cm;

t aczna rzeczywista grubé warstw zaprojektowanej konstrukcji wraz z podbugow
stabilizowan wynosi:

4+5 +3+20+20+20 = 72 cm — dla odtwagmawierzchni

| jest wicksza nk wymagana gruldg wg tablicy nr 9 (,Katalog Typowych
Konstrukcji i Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnyckydany przez Generain
Dyrekcig Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow-wa 1997r.;) dla
ruchu KR3 , gruntu mosnosci G4 i giebokasci przemarzania hz =1,0m to jest:
0,70x1,0=0,70m=70 cm..

Warunek mrozoodporngxi jest spetniony.

Odwodnienie chodnika i drogi

Odwodnienie drogi i chodnika wzdhdlrogi powiatowej nr 0484T realizowanedzie
za pomog studzienek z kratamciekowymi D 400 i przykanalikan® 150 od km
10+078 do km 10+470 z wylotami do rowu odwadyuago ziemnego umocnionego
korytkami betonowymi KS-1. Na pozostatym odcinkwadnienie jest powierzchniowe
z odprowadzenie wbdd deszczowych do rowdw odwagiyah



Whioski :

1) Projektowana budowy chodnika i ze zjazdami stanowgicymi dojazd do istniepcej zabudowy z
uwagi na ich dwe znaczenie dla mieszkedw i poprawe bezpieczéstwa ruchu drogowego
powinna byé powinna realizowana.

2) Nie pogorsa sie warunki przyrodnicze omawianego rejonu.

3) Wykonanie chodnika nie wptynie na stan klimatu akistycznego w rejonie drogi.

4) Dla ochrony wod powierzchniowych przed zasoleniematezy wykluczyé stosowaniesrodkow
chemicznych tywanych do przeciwdziatania zimowegliskosci jezdni.

5) Wody opadowe z drogi i chodnikow odprowadzanegula poprzez studzienkisciekowe , rowy

odwadniajace,
Po spetieniu wyej okreslonych warunkow, stdgcych zmniejszeniu
szkodliwego oddziatywania inwestycjna srodowisko, przedgivziecie
Inwestycyjne

, Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+&3
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wieej ) Gmina Lopuszno”
powiat kielecki , wojewodztwdwigtokrzyskie

nie bedzie ujemnie oddziatywana stansrodowiska

Projektowat Sprawdzit

.
/7t~

Mgr in z. Marian Zapart Mgr in z. Rajmund Pastuszko



Plan Bezpiecasstwa i Ochrony Zdrowia

adtadania
, Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T od km: 9+010 do km 9+&3
oraz od km: 9+903 do km: 10+900 ( most na rzece Wieej ) Gmina Lopuszno”

powiat kielecki, wojewodztweéwictokrzyskie.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kokejnaé
realizacji poszczegolnych obiektow.

- wytyczenie trasy w terenie;

- roboty rozbiérkowe;

- wykonanie robot ziemnych;

- wykonanie dojazdow do posesiji;

- wykonanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych podbulowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie pod zjazdy, @zerzenia drogi,

- wykonanie chodnikdéw z betonowej kostki brukowej,

- montaz studzieneksciekowych z przykanalikami @ 150mm;

- montaz prefabrykowanych scianek czotowych przepustow ,
- wzmocnienie podiga z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50MRa
grubosci warstwy 20cm , 15 cm;

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego poprza#ozenie
warstwy wyrownawczej, wazacej i §cieralnej,,

- umocnienie dna rowu korytkami betonowymi typu KS-1;

- roboty wykonczeniowe: oczyszczenie z namutu rowdw
odwadniajacych

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptaciji lub
rozbiorce.

Zgodnie z zakresem podanym w przedmiarze robo6t rozbrce

podlegaja:

- c&Sci przelotowe przepustow z rur betonowych .

- rozebranie faw fundamentowych iscianek czotowych z betonu,

- rozebranie umocni@ rowu z betonowych ptyt &urowych 60x40x10
cm;

- nawierzchnie, podbudowy z betonu asfaltowego

- podbudowy z kruszywa tamanego;

- obrzeza i krawezniki betonowe;

- nawierzchnie z kostki brukowej;

- frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, RIOgg stwarz
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego chodnika z
istniejacym uzbrojeniem, prace wykonyw#& w porozumieniu z
uzytkownikiem sieci tj. Zaktadem Ustug Komunalnych wktopusznie.
Przy pracach w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy zachowa
daleko idacg ostroznosé¢ aby podczas prac nie ulegt on uszkodzeniu |
nie byto w poblizu prac zroédet ognia. Prace wykonywa pod nadzorem
przedstawiciela Orange S.A. Prace w pohliu lini energetycznych
wykonywa¢ z zachowaniem duej ostroznosci i zgodnie z zaleceniami
z Rejonu Energetycznego .

Podczas wykonywania prac nad poszerzeniematyi powiatowe]

ZWrocié
uwag na trudne warunki terenowe oraz duty ruch pojazdow.
W trakcie robét wystapi koniecznaé szeregu wjazdow i wyjazdow z
budowy oraz prowadzenia robot w pasie drogoym.

4. Informacje dotycgce przewidywanych zagten wystpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, oldlajace skad i rodzaje zagrzen oraz
miejsce i czas ich wygbienia.

Okres wystpowania — rodzaj Rodzaj zagreenia — zagrgenie Skala
robot pracownikow 1do5
Roboty rozbiorkowe elementow 1. Potracenie pracownika spadagcym 4
istniejacych przedmiotem,
przepustow pod zjazdami, 2. Zapylenie podczas wyburzania, 3
nawierzchni, podbudow. zatadunku i roztadunku gruzu
Wytyczenie trasy chodnika, drogi,| 1 Zagroienie Zw'qzane 7
studzieneksciekowych studzienek i ruchem drocowy — 1
punktow wysokaosciowych . ) gowy ;
najechanie przez samochod
2. Upadek potknicie 1
Roboty ziemne: 1. Najechanie przez samochdd lub spgz
Wykopy, korytowanie, , tadujacy (koparki, spycharki) 4
2. Uderzenie tyka koparki podczas robot
ziemnych 2
3. Pgalizgniecie, upadek 3
Budowa rowu umocnionego 1. Najechanie przez samochoéd, koparki
korytkami KS-1, lub sprzet tadujacy 4
Montaz studzienneksciekowych 2. Uderzenie spadajcymi elementami 2
przykanalikbw betonowymi
3. Uderzenie zawiesiami 5
4. Pdglizgniecie, upadek, przygniecenie 4




Podbudowa z kruszywa, 1.Najechanie przez samochod, réwniagk 4

utwardzanie poboczy. ,walec ogumiony

2. uraz nogi przy zageszczaniu 4

podbudowy., utwardzaniu poboczy,

3. Hatas 3
Konstrukcja nawierzchni z betonu | 1. Najechanie przez samochod 3
asfaltowego,warstwa przywozacy mas: bitumiczna
wyréwnawcza, warstwa wazaca i 2, Poparzenie mag asfaltowy 4
scieralna, 3. Zatrucie oparami przy uktadaniu 2

mas bitumicznych, skrapianiu
warstw emulsjami asfaltowymi

Frezowanie nawierzchni asfaltowe] 1. Najechanie przez maszyg 3
na zimno frezujaca
2. Zapylenie podczas frezowania 4
3. hatas 3
Konstrukcja nawierzchni 1.Najechanie przez samochaéd 4
chodnikow, zjazdéw z betonowej |transportuj acy kostke,
kostki brukowej 2. uraz nogi przy zag.eszczaniu 4
podbudowy z kostki brukowej,
3. Wibracje od ubijakéw mechanicznych 4
4 Halas
3

ZAGRIZENIE DLA POSTRONNYCH

Wtargni ¢cie na plac budowy Zagrozenie jak dla pracownikow lecz w
skali o jeden wyzszej 5
Podczas pracy Wieksze niz przed rozpoczciem budowy
1

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca paal@enia robot
budowlanych stosownie do rodzajow zagmoia.

Roboty budowlane wykonywa& na terenie przekazanym przez

Inwestora .
przy wjezdzie na budowe powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z tresciag zgodm z wymogami prawa budowlanego.
Miejsca, w ktorych moga wystepowac zagrazenia (wykopy, rowy) musza
by¢ odpowiednio oznakowane (témy ostrzegawcze, tablice
informacyjne). Roboty prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Stosowa si¢ do zalec@ przedstawionych w Szczegotowej Specyfikaci
Technicznej D-M-00.00.00 Wymagania Ogolne w punkcig.5 Ogolnych
wymagan dotyczacych robot.

Obejmuja one m.in. zagadnienia:
» Przekazania terenu budowy,



» Zgodnosci rob6t z dokumentacp SST,

» Zabezpieczenie terenu budowy,

» Ochrony przeciwpazarowej,

» Materiatow szkodliwych dla otoczenia,

» Ochrony wlasnasci publicznej i prywatnej,
> Bezpieczdéstwa i higieny pracy,

» Ochrony i utrzymania robot.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instraktpracownikéw przed
przyshpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu persoel spetniapcy
nastepujace wymagania:

» Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe,
potwierdzone dokumentami,

> Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania
pracy, a takze postugiwania s¢ wymaganym sprztem ochronnym,

» Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza
uprawnionego do bada profilaktycznych,

> Niezbedna znajomaé¢ przepisOw bezpiecziéstwa i higieny pracy, w
tym obowigzujacych na budowie.

Pracownicy Wykonawcy obgci powinni byé nastepujacym systemem
szkolenia z zakresu BHP:
- szkolenie wsgpne ogolne w wymiarze 3 godz.,
- szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.,
- szkolenie kursowe;
e podstawowe w wymiarze 30 godz.,
» okresowe w wymiarze 10 godz.,

Kadra kierownicza szkolona winna by w wyspecjalizowanych
osrodkach szkoleniowych z cestotliwoscia co 5 Iat.

Pracownicy zatrudnieni bezpdrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok;
Pracownicy wykonujacy szczegolnie niebezpieczne roboty oraz roboty
nietypowe, kazdorazowo szkolone winny by na te okoliczncsé.

a) Okreslenie postpowania w przypadku wyshpienia zagrazenia _lub
wypadku przy pracy:
Pracownik - §wiadek wystapienia zagrazenia lub wypadku
informuje niezwitocznie o zdarzeniu bezpsredniego przetazonego,
Ktory:




- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczapce zagraenia
(zabezpiecza miejsce wysgpienia zagrazenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwsze] pomocy przedlekarskiemedycznej
poszkodowanym,

- informuje niezwitocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zawiadomienia inspektora i

prokuratora o kazdym smiertelnym, zbiorowym lub ciezkim wypadku

przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokon& zgtoszenia o

wypadku

do siedziby swojej firmy poczj lub telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjadci ds. BHP i przedstawiciel
zatogi bada okoliczndci oraz przyczynre wypadku. Dochodzenie polega
na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniuswiadkow i poszkodowanego,
zbadaniu sprawndgci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt spkony z przepisow
BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W ay&cjach
watpliwych zaczerpuje se wiedzy powotanego biegtego w danej
dziedzinie.

b) Koniecznacéé stosowania przez pracownikowsrodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczagcych przed skutkami zagraen.
Wykonawca winien zapewné pracownikom niezbedny sprzet ochronny

(kaski, okulary, ochronniki stuchu, rekawice, odzier). Sprzet ten
powinien posiada& certyfikaty bezpieczaistwa. Odziez ochronna i
robocza powinna posiadé oznakowanie nazw firmy Wykonawcy.

c) Zasady bezpdredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na budowie winna by stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miegicu powinien dokon& przegladu
stanowisk pracy wydapc stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia
do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot, ktoreagrazaja
zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy b edacy koordynatorem ds. BHP na bigaco
sprawuje nadzér nad prowadzonymi robotami. Uwagi wisuje do
dziennika budowy ze wskazaniem 0s6b odpowiedzialnyza
wykonanie spostrzeen.

- Kierownik robét codziennie sprawdza stan na prowadanych na
odcinkach robot usuwapc zagrazenia.



7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniama#ie,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpieczmgcterenie budowy.
Materiaty stosowane do wbudowania jak rury kanalizayjne, scianki
czotowe, korytka betonowe powinny b§ sktadowane w ogrodzonych
magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy
Materiaty sypkie takie jak piasek, kruszywo sktadovane rowniez
powinny

by¢ w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu przenaczonym na

cele sktadowania materiatow budowlanych.

Beton asfaltowy powinien zost@wbudowany bezpdrednio po
dostarczeniu

na plac budowy na prowadzonych odcinkach rob6t budey nawierzchni.

Spetnic wymagania w zakresie dotycgcym materiatdw z SST D-M-

00.00.00 Wymagania Ogoine pkt.2.

8. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegollnego zagenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuaa} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robot ziemnych winno by poprzedzone sprawdzeniem
gruntu pod wzgledem istnienia takich instalacji jak: elektryczna,
wodociagowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna i gazowa. W
przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczra odlegta&é w pionie i
poziomie w jakiej moga byé¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu
instalacji nalezy oznaczy trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie
rowow poszukiwawczych w celu ustalenia po#@nia przewodow, jeel
odspajanie gruntu odbywa s¢ na gkebokosci wiekszej niz 40 cm powinno
odbywaé sig sposobem ¢cznym bez wycia kilofa. Wykopy nalezy
ogrodzi¢ tasma biato-czerwom i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W
sytuacji gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalgy ustawic
trwate bariery o wysokaosci 1,10m ponad terenem w odlegkai nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.

Skarpy po deszczu, mrozie lub dhaszej przerwie w pracy podlegag
sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprztem mechanicznym
pracownicy winni znajdowaé¢ si¢ w bezpiecznej odlegifci poza zasggiem
tego sprztu.



Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywa& sig
poza klinem odtamu gruntu.

W samochodach wywe@acych urobek poza teren budowy i
poruszajacych se drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny
Sposob skutecznie je oc&gié, przy opuszczeniu placu budowy.

Przy prowadzeniu robdét ziemnych koparka powinna by ustawiona w
odlegtcéci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu.

Przy pracach koparka przedsiebierna nie wolno dopuszczéado
tworzenia s nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jes
urobek powinien przebywa poza kabim pojazdu. Przebywanie osob
pomiedzy sciana wykopu, a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robo6t bitumicznych

Przy watowaniu podbudow lub nawierzchni drég, oczyaczaniu kot
walca nalezry zachowa& szczegolg ostroznosé i w razie braku urzadzen
mechanicznych naley te roboty wykona¢ recznie, stopc z boku
pracujacego walca. Zabrania i stosowania otwartego ognia przy
podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach. Podrzewanie bitumu
ptynnego dozwolone jest jedynie w urgdzeniach specjalnie do tego
przystosowanych. Skrapiacze bitumow przed rozpogziem pracy
powinni natrze¢ twarz, szyje i rece macia ochronna. Pracownicy
dowozacy goraca mase bitumiczna powinni mie¢ zapewniora bezpieczn
droge transportu, wolna od sprzetu, materiatéw i innych przeszkaod.

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, tramsport,
rozscietanie i zagszczanie mas bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji
asfaltowej powinno odbywa si¢ pod nadzorem wykwalifikowanych
pracownikow. W razie zapalenia g bitumu, w kotle nalezy gask go
wiasciwym srodkiem gasniczym lub przez odcecie dostpu powietrza.
Rozlany, pahcy sk bitum nalezy gask przez zasypanie piaskiem.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przyzyciu maszyn przy
uwzglednieniu towarzyszicemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami naley ustali¢ strefe
niebezpieczm i ustawié¢ tablice ostrzegawcze, kade uruchomienie
maszyny naley sygnalizowa. Miejsce pracy maszyny W porze nocnej
nalezy odpowiednio gwietli¢, a maszyrj wyposazy¢ w swiatta
ostrzegawcze. Cgci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalery
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zadmmia Sk
dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszymrzadzen
bedacych w ruchu. Zabrania sk czyszczenia maszyn i ugdzen



benzym etylizowam. Maszyny i urzadzenia o nagdzie elektrycznym
nalezy zabezpieczy przed mazliwoscia porazenia obstugi pmadem
elektrycznym.

Demontaz maszyn oraz przenoszenie ugdzen o napedzie elektrycznym
moga byé dokonywane wyhcznie po odhczeniuzrodia zasilania.
Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i
urzadzen.

Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie naky
zabezpieczy przed samoczyng zmiana potozenia i uruchomieniem.
Wszystkie maszyny i uradzenia powinny by utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawnaé¢, powinny by¢ stosowane wyjcznie do
prac, do ktérych zostaty przeznaczone i obstugiwangrzez przeszkolone
osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalezy zachowa szczegdln
ostroznosé przy transporcie palet kostki brukowej. Narzedzia reczne o
napedzie elektrycznym naley co najmniej raz na 10 dni kontrolow&,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli
ich sprawnasci technicznej i zabezpiecaeprzed porazeniem pradem.
Wyniki powinny by ¢ notowane i przechowywane u kierownika
budowy. Pracownicy winni by¢ wyposaeni stuchawki chronice przed
hatasem. Wszystkie maszyny i ueggdzenia powinny by utrzymywane w
stanie zapewniajcym ich sprawna¢ i by¢ stosowane wyjcznie do prac ,
dla jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane wytznie przez
przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresigmowym.
Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalgy wyposazyé
pracownikéw w ciepla odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni
ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogiransportowe jak i

ciggi piesze zabezpiecyprzed paslizgiem.

Maszyny, narzdzia i sprzet.

Maszyny, narzdzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a w
szczegolnéci musz by¢ wyposaone we wszystkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadurzadzenia
wymienione w certyfikacji na znak bezpieczéstwa musz by¢ z tym
znakiem, a pozostate musgposiada Deklaracje Zgodnasci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet poddawane § wymaganym przeghdom
technicznym.




Maszyny, urzadzenia i sprzt, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a 9 eksploatowane na budowie, powinny posiagdadokumenty

uprawniaj ace do ich eksploatacji. Sprgt zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiad& ustalone parametry, takie jak dopuszczalny ugwig,
nosnos¢ cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny
napis. Zmechanizowany i pomocniczy spg powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiary by¢ sprawdzony pod wzg¢dem
sprawnaosci technicznej i bezpiecznegoaytkowania. Nalezy zabezpieczy
go przed dosgpem 0sOb nie nalgacych do obstugi.

Urzadzenia grzewcze na budowie powinny l#yeksploatowane zgodnie z
instrukcj g producenta.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydonaz
dokumentdéw niezddnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotycace prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych, niezlgdnych do odbioréw oraz pomiardéw tych
maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia
inwestycyjnego znajdup sie w biurze Kierownika Budowy na terenie
budowy.

10. Pierwsza pomoc.
Na budowie eda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Przewidujgrowadzenie
robot wykonywanych w odlegtdci nie wigkszej niz 500m od punktu

pierwszej pomocy znajdupcego s¢ na terenie biura budowy.
Jezeli w razie wypadku publiczn@odki transportowe sy zdrowia nie bda

mogty zapewni szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwaddvuy

dostarczy dogpne musrodki lokomocji. Na budowiedalzie wywieszony na

widocznym miejscu wykaz:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej stray pozarnej

- posterunku policji

- pogotowie gazowe,

- pogotowie energetyczne,

- pogotowie wodno — kanalizacyjne. /ZUK sp.z 0.0.

- Rejonu Orange S.A.
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

PRzeDSEWzIECIE: Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 0484T na odc.

BRANZA:

Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900
(most na Wiernej) Gmina Lopuszno.

DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC - 1l. RYSUNKOWA

oA LNE

Plan orientacyjny w skali 1 :25 000 — Rys. Nr 1 Ak 1
Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 1000 — Ry Ark 1+3
Profil podieny terenu w skali 1:500/100 Rys. Nr3, Ark. 1+3
Przekroje normalne w skali 1:100, Rys. Nr 4 -.AH6
Przekroje konstrukcyjne 1:50 Rys. Nr5 Ark 1+4

Zestawienie Szczego6towych Specyfikacji Technibznyc

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKODORO Sp. z o.0.
KIELCE, ul. Rakowska 8d
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PROJEKTANT: mgr inz. Marian Zapart DODP-2d-202/168/82 —
Drogi i mosty :
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OPRACOWAL: mgr inz. Alfred Mysior
SPRAWDZIL: mgr inz. Rajmund Pastuszko WZDP -191/D/66 Drogi
ONB-907/134/67 Mosty
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ZESTAWIENIE
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
dla zadania

~Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowe] nr 0484T na odcinku
od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900
(most na Wiernej) Gmina Lopuszno”



Zestawieni&zczegotowych Specyfikacji Technicznychila projektu
,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 0484T na odcinku
od km: 9+010 do km: 9+343 oraz od km: 9+903 do km: 10+900

(most na Wiernej) Gmina topuszno”

Lp. | Nr specyfikacji Trec

1. D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow i punktow wysdkmwych

1.2 |D-01.02.04 |Rozbiorka elementéw drég, ogrodziemostow

2. D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

2.1. |D-02.00.01 |Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2.2. |D-02.01.01 | Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

3. D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.2. ‘ D-03.02.01 odwodnienie

4. D-04.00.00 |PODBUDOWY

4.1. |D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a

4.2. |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne

4.3. |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae.

4.4. | D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu stabilizowanego cementem

4.5. |D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy nawierzchni betonem asfaltovppC16W wg. PN-EN 13108 1
asfalt 50/70wg PN-EN 12591)

5. D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE

5.1. | D-05.03.05/a| Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S

5.2. | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W

5.3 |D-05.08.01 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

6. D-06.00.00 | ROBOTY WYKO NCZENIOWE

6.1. |D-06.01.03 |Umocnienie powierzchni skarp, rowéwdiekow

6.2. |D-06.02.01 |Przepusty pod zjazdami

6.4. |D-06.04.01 |Rowy. W przypadku rob4t remontowych i utrzymaniowyc

8. D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC.

8.1. |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe

8.2. |D-08.02.02 |Chodnik z betonowej kostki brukowej

8.3. |D-08.03.01 |Betonowe obrze chodnikowe




