Zjazd do posesji przez réw z koryta kolejowego
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Podsypka z pospotki gr.20cm

Kategoria ruchu: KR3

Grupa nosnosci podioza: G1, G3, G4

OZNACZENIA

W
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w—Am_m \_ . NO 7 1. Warstwa $cieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego (AC8S, zg z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591 )
" 2. Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W , zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591

& 3. Mata kompozytowa o szerokos$ci 2m na zaktadke smarowana roztworem asfaltowym jako izolacja

J 4. Warstwa wyrow. z betonu asfaltowego AC16W , zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg z PN-EN 12591 w ilosci .G.G::

5. Podbudowa zasadn gr.7cm z betonu asfalt. Ao\nm:_:_v, zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)

6. Wzmocnione podtoze gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa

7. Wzmochione podtoze gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1.5 MPa

8. Warstwa odsaczajaca gr. 15cm z piasku

7 200 9. Pobocze utwardzone szerokosci 1m, gr.10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-060
10.Podbudowa pomocn gr. 18cm MMCE wykonana z destruktu z doziarnieniem kruszywem tamanym (0/31,5) - 53%,

500 | cement do 5%, emulsjg asfaltowa 3%

11.Podbudowa pomocn gr. 10cm z kruszywa tamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102

12.Podbud wykon na miejscu metoda recylingu z mieszanki mineralno-cement-emulsyjnej gr. 22cm

13.Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4

14.Nawierzchnia z kostki brukowej bet.kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4

Przekroj podtuzny przepustu pod zjazdem indywidualnym przez réw szer. 4-6m

Nawierzchnia
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15.Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
o 16.Kraweznik betonowy 15x30cm, na tawie betonowej zwyklej z betonu C8/10
Lo 17.0brzeza betonowe 8x30cm na podsypce cement.- piaskowej gr. 3cm 1:3
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18.Istniejaca pozostata czes$¢ podbudowy.
19. —Ao_.ﬁo kolejowe
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Obiekt: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej
0484T na odcinku od km: 9+010 do km 9+343 oraz od
km 9+903 do km 10+900 (most na rz. Wiernej)

gm. Lopuszno

mxouomo spotka z o.o.

75 ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce
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[ Podsypka z pospotki gr. 20cm
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Beton klasy C18/20
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