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Granica pasa drogowego

Kraty Sciekowe | odprowadzenie

do rowu betonowego w km 10+133,85
Przekroj A - A skala 1: 50

Kategoria ruchu: KR3
Grupa nosnosci podioza: G1, G3, G4
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na— = ™ wpust Sciokouy kotnieczouy 4. Warstwa wyrow. z betonu asfaltowego AC16W , zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg z PN-EN 12591 w ilosci 75kg/m
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- YA 11.Podbudowa pomocn gr. 10cm z kruszywa famanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
19 235 > Z 12.Podbud wykon na miejscu metoda recylingu z mieszanki mineralno-cement-emulsyjnej gr. 22cm
R e 13.Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
‘%f , 100 , 14.Nawierzchnia z kostki brukowej bet.kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
. i 15.Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
157 o Widok z gory 16.Kraweznik betonowy 15x30cm, na tawie betonowej zwyklej z betonu C8/10
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