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- Kraweznik betonowy 20x30 cm “na ptask”
Obrzeze betonowe 20x6 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKT:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU 8 cm - w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej
6 cm - kostka brukowa betonowa 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
5 cm - podsypka z piasku tamanego &r. 11 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013

Kraweznik betonowy 20x30 cm istniejaca nawierzchnia zatoki

na tawie z oporem z befonu B15
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI: 5 cm - podsypka z plas

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU ]
6 cm - kostka brukowa betonowa .
Obrzeze beto

5 cm - podsypka z piasku tamanego a
nasyp z grunfu G1

8 cm - w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cemenfowo-piaskowa

ér. 10 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-5-96013
istniejgca nawierzchnia zatoki

Kraweznik betonowy 20x30 cm
na tawie z oporem z befonu B15
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