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I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem- Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43
z 14maja 1999r z p6z. zmianami.

- Pomiary uzupehiajace w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 0374T- ul. Zeromskiego

zlokalizowanej w miejscowosci Bilcza gmina Morawica na odcinku od km

5+022(skrzyzowanie z ul. Podgérze) do km 5+960 (skrzyzowanie z ul. Matg).

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nastgpujacych robot:

- remont nawierzchni jezdni obejmujacy wyréwnanie profilu podtuznego i ujednolicenie
poprzecznego jezdni wraz z wykonaniem nowej warstwy §cieralnej dla poprawy warunkow
odwodnienia drogi,

- wymiang konstrukcji istniejacego chodnika z ptyt betonowych na chodnik z kostki
betonowej wraz z wymiana obramowania jezdni z krawe¢znika,

- wymiang konstrukcji zjazdow na posesjg zlokalizowanych po stronie istniejacego chodnika
i remont oraz korekte dowiazania zjazdow zlokalizowanych po stronie rowu otwartego,

- uzupetnienie kruszywem i1 dowiazanie pobocza zlokalizowanego po stronie przekroju
drogowego,

- remont elementow istniejacego odwodnienia obejmujacy odmulenie i umocnienie ptytami
azurowymi istniejacego rowu otwartego, remont i wymiang uszkodzonych przepustow
zjazdowych, remont uszkodzen $cianek czotowych przepustow drogowych, remont
elementéw odwodnienia z koryt betonowych .

Parametry geometryczne drogi pozostaja bez zmian. Odwodnienie jezdni i chodnika odbywac

si¢ bedzie w sposob istniejacy otwartym rowem drogowym oraz istniejacymi przepustami

polaczonymi z uktadem rowow i kanalow odprowadzajacych.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 0374T- ul.Zeromskiego jest droga urzadzona, stanowi polaczenie drogi
krajowej DK nr 73 z uktadem drog powiatowych i gminnych i obshuguje przyleglte do niej
miejscowosci gminy Morawica. Zgodnie z planem miejscowym Gminy Morawica jest droga
o0 charakterze lokalnym.

Geometria drogi

Droga powiatowa nr 0374T na odcinku objetym opracowaniem posiada przekroj potuliczny
z jezdnia szerokosci 6.0m i prawostronnym chodnikiem przyjezdniowym o szerokos$ci
1.50m i lewostronnym rowem otwartym nie umocnionym. Droga sasiaduje z terenami w
ciagltej zabudowie — budynki mieszkalne jednorodzinne, budownictwo zagrodowe. Pas
drogowy na wigkszos$ci odcinka oddzielony jest od sasiadujacych posesji ogrodzeniami
trwatymi.




Czes$¢ posesji szczegolnie od strony przekroju ulicznego zlokalizowane jest ponizej niwelety
drogi powiatowej.

W ciagu projektowanego odcinka zlokalizowane sa skrzyzowania z drogami innej kategorii:
- ul. Podgodrze (Bilcza Podgodrze) droga gminna km 5+522 strona prawa

- ul. Granitowa- droga gminna km5+670 strona prawa,

- ul. Modrzewiowa- droga gminna km5+830 strona lewa,

- ul. Mata — droga gminna km 5+960 strona prawa,

Skrzyzowania z drogami gminnymi maja geometri¢ skrzyzowan zwyktych lub zjazdow typu
publicznego.

Obsluga przylegtych posesji odbywa si¢ istniejacymi zjazdami. Zjazdy zlokalizowane po
stronie istniejacego chodnika (strona prawa) posiadaja ujednolicona nawierzchnie
nawierzchnig z bloczkdw betonowych, zjazdy po stronie istniejacego rowOw posiadaja
indywidualne konstrukcje, lub nawierzchnie nie utwardzone. Szerokosci zjazdow sa zmienne
dostosowane do bram posesji.

Istniejaca droga posiada zmienny profil poprzeczny, bez zachowania wymaganego na catym
odcinku jednostronnego spadku w kierunku rowu otwartego. Na czg$ci odcinka wystgpuje
réwniez deformacja profilu i nawierzchni drogi w postaci osiadania i uszkodzen- spgkan
nawierzchni w strefie przykrawgznikowej - poszerzenia jezdni wykonanej na etapie budowy
chodnika dla pieszych.

Konstrukcja drogi

Jezdnia drogi powiatowej posiada nawierzchnie bitumiczna z betonu asfaltowego o
szerokosci 6.00m. Nawierzchnia drogi w latach ubiegtych poddawana byta remontowi
polegajacemu na wykonaniu naktadek wzmacniajacych na podstawowa konstrukcj¢ jezdni.
Od strony przekroju ulicznego jezdnia posiada umocnienie z kraweznika typu cigzkiego z
obnizeniami na wysokosci zjazdo6w na posesje prywatne.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest z ptyt chodnikowych 50*50cm z obramowaniem
obrzezem, a w rejonach obnizonych poziomow przylegtych ogrodzen poprzez umocnienie
skarpy pelnymi ptytami betonowymi.

Nawierzchnie zjazdow po stronie chodnika wykonane sa z bloczkow betonowych, po stronie
rowu w zroznicowanej konstrukcji , od nieutwardzonych do utwardzonych kostka betonowa.
Stan nawierzchni jezdni mozna uznaé jako $redni z uwzglednieniem braku ciaglosci
prawidtowego spadku poprzecznego jednostronnego, oraz lokalnych uszkodzen wynikajacych
braku no$nos$ci w obrgbie poszerzenia jezdni po stronie przekroju ulicznego.

Nawierzchnia chodnikéw posiada deformacje wynikajace z dlugotrwatej eksploatac;ji i
podbudowy niedostosowanej do postoju pojazdow w obrgbie chodnika.

Odwodnienie drogi

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo z odptywem z jezdni spadkiem
poprzecznym do istniejacego rowu otwartego lewostronnego oraz istniejacymi przepustami
drogowymi do istniejacych rowoéw i kanatoéw odprowadzajacych. W ciagu odcinka objgtego
opracowaniem zlokalizowane sa przepusty drogowe:

- km 5+876 — 3@60cm

Odptyw z przepustow odbywa si¢ urzadzonymi rowami Krytymi i otwartymi.

Istniejace urzadzenia odwadniajace dzialaja prawidlowo. Zamulenie rowdéw umocnionych
trawa jest niewielkie, nie stwierdzono zastoisk wody w rowach.

Stan czg$ci murkow czolowych jest zty, nastapita erozja betonu wierzchniej czgsci murka z
elementami kapinosu.




Istniejace urzadzenia obce:

W pasie drogowym i w najblizszym sasiedztwie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu w postaci.:
- kanalizacji sanitarnej- pod poboczem gruntowym i przejécia poprzeczne przylaczy,

- gazociagu- pod chodnikiem, pod poboczem i przej$cia poprzeczne,

- wodociag —za przeciwskarpa rowu i za liniami ogrodzen, oraz przej$cia poprzeczne

Istniejace uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowana przebudowa drogi w ramach
ktorej wszystkie jej elementy pozostaja w istniejacej lokalizacji. Niweleta drogi, chodnika i
rowOw nie ulegnie obnizeniu-zachowane zostang naziomy nad istniejacymi sieciami.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenia nalezy zwrocié¢ szczegélna uwage na
prowadzenie robdt ziemnych np. przy wymianie przepustéw zjazdowych w szczegélnosci
w miejscach zblizen do sieci gazowej, wodociggowej i sanitarnej, roboty ziemne w
miejscach tych zblizen nalezy prowadzi¢ re¢cznie.

4. Roboty projektowane

4.1. Projektowana trasa drogi w planie .

Przebudowa drogi powiatowej nr nr 0374T- ul.Zeromskiego nie przewiduje zmian
usytuowania jej elementéw w planie. Zachowana zostanie szerokos¢ jezdni wynoszaca 6.00m
z chodnikiem przyjezdniowym o szerokosci 1.50m (bez uwzglednienia szerokos$ci
kraweznika i obrzeza). Linia krawgznika pozostaje bez zmian, szeroko$ci zjazdow zgodnie ze
stanem istniejacym, przebieg rowow i urzadzen odwadniajacych bez zmian.

4.2 Elementy drogi w profilu.

Dla ujednolicenia spadku poprzecznego jezdni tj. zachowania jednostronnego spadku 2% w
kierunku istniejacego rowu otwartego, oraz korekty deformacji profilu podluznego i
poprzecznego jezdni zaprojektowano korekte niwelety jezdni z podniesieniem o wysokos¢
wynikajaca z wyrownania (frezowanie i warstwa wyrdwnawcza) oraz wykonania warstwy
$cieralnej. Generalnie niweleta jezdni ul. Zeromskiego wyniesiona zostata 0.00 do 0.04m w
stosunku do stanu istniejacego.

Poniewaz na czg$ci odcinka w rejonach wystepujacych tukéw pionowych spadki niwelety sa
niewielkie, nalezy zwroci¢ uwagg na prawidlowos¢ wykonania spadkoéw poprzecznych
nawierzchni.

Niweletg remontowanego chodnika poprowadzono z dowiazaniem do wyprofilowanej i
wzmocnionej krawedzi jezdni po stronie potudniowej z uwzglednieniem projektowanych
spadkow poprzecznych jezdni.

Spadki podtuzne jezdni wahaja si¢ od 0.2% do 3.7%. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%.
Spadek poprzeczny chodnika — 2.0% w kierunku jezdni. Na potaczeniu nawierzchni
chodnika w miejscu wystgpowania roznic wysokosci z przylegtym terenem przewidziano
wykonanie skarp o pochyleniu 1:1 — 1:1,5. Spadki podtuzne na zjazdach skierowane w strong
drogi powiatowej z przetamaniem w linii chodnika w kierunku posesji.



5. Przekrdj konstrukcyjny

Profilowanie istniejacej jezdni nalezy wykona¢ poprzez frezowanie i wyrdwnanie profilujace
z indywidualnym uzupetnieniem i uszczelnieniem spgkan w rejonach istniejacego poszerzenia
nawierzchni.

Konstrukcj¢ nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5. Dla zjazdow
zaprojektowano konstrukcje z kostki gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0-63

i wzmocnionym podtozu piaskiem stabilizowanym cementem.

Konstrukcja przebudowy konstrukcji poszczegolnych elementéw ul.Zeromskiego posiada
nastepujaca budowe:

PROFILOWANIE | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI

W-wa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-65 (KR3)-gr. 4cm

W-wa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 (KR3) grubo$¢ zgodna z tabela wyréwnan
Frezowanie profilujace- grubos$¢ zgodna z tabela frezowan.

Wyrdéwnanie profilujace — grubos$¢ zgodna z tabelag wyrdéwnan.

POSZERZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI

W-wa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-65 (KR3)-gr. 4cm

W-wa wiazaca AC 16 W 35/50 (KR3)- gr. 6cm

Podbudowa AC 22 P 35/50 (KR3)- gr. 8cm

Podbudowa kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej 0-63 - gr. 20cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

CHODNIK

Kostka betonowa wibroprasowania (behaton, czerwona)- gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Wzmocnienie podloza- kruszywo tfamane do stab. mechanicznej 0-31.5- gr. 15cm
Obramowanie chodnika z obrzeza 8*30 na tawie betonowej z oporem.

ZJAZD

Kostka betonowa wibroprasowana 50MPa (behaton, szara)-gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 - gr. 20cm
Warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa — gr. 15cm
Obramowanie zjazdéw obrzezami 8§*30cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem.
Pozostale szczegoty konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem 4- Przekroje konstrukcyjne.

6. Odwodnienie drogi

Odwodnienie ul. Zeromskiego odbywaé sie bedzie w sposob istniejacy- istniejacym
umocnionym w ramach przebudowy rowem otwartym zlokalizowanym po lewej stronie
drogi, wyremontowanymi elementami odwodnienia z koryt betonowych po stronie prawej
drogi oraz poprawionymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi nawierzchni. Nie przewiduje
si¢ zadnych robdt oraz ingerencji w uktad odprowadzajacy wody opadowe od istniejacych
przepustow.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Czub
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