KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - ODPROWADZENIE WODY POD CHODNIKIEM

o
Bariera ochornna typu "olsztyrniskiego"
1.50-2.00 ‘( .25‘ 0.68 ‘
Chodnik Opdska|Sciek typ krakowski
Kanat odwadniajacy typu SYTEC SE20.L00 z rusztem klasy D 400
tawa bet. z oporem wg. wytycznych producenta 8%
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Fundament z betonu C12/15
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Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm

Przykanalik z rur polietylenowych @160 mm
Podsypka piaskowa grubosci 10 cm

Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu typ "krakowski"

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GORY

Podsypka cementowo -

piaskowa grub. 5 cm

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - ODPROWADZENIE WODY POD CHODNIKIEM

SKALA 1:25
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Chodnik Opas| Row betonowy
Kanat odwadniajacy typu SYTEC SE20.L00 z rusztem klasy D 400
tawa bet. z oporem wg. wytycznych producenta . %
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Plyty betonowe 50 x 50 x 7 cm
Podsypka cementowo piaskowa grubosci 5 cm

0.80

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm

Przykanalik z rur polietylenowych @160 mm
Podsypka piaskowa grubosci 10 cm

wedtug projektu zagospodarowania terenu
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NAWIERZCHNIA WJAZDU NA POSESJE
SKALA 1:25

1.50-2.00

na szerokosci chodnika

NIP 8672159857
tel. 510 954 106

25-548 Kielce
e-mail: rekas.kamil@wp.pl

ul. Wiadystawa Orkana 46 lok. 25
REGON 260720371

INWESTOR: i
GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2; 26-001 MASLOW

OBIEKT:
Budowa chodnika w Woli Kopcowej wzdtuz drogi powiatowej nr 0312T

(ul. Swietokrzyska).

STADIUM:
PB/PW

BRANZA:
DROGI
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Obrzeze betonowe 6x20cm ///\/ — //// A‘

Podsypka cementowo - piskowa grubosci 5 cm il 03

tawa betonowa z oporem . Beton C12/15 ARRRNNNRNESN |

Prefabrykowane korytko zelbetowe wraz z pokrywg

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5,0 cm

Fundament z betonu C12/15 grub. 10,0 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Beton C 12/15

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm
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