Pomieszczenie objete opracowaniem ( pomieszczenie nr 12 — biuro ) — stan

projektowany

1. Opis pomieszczenia

W przedmiotowym pomieszczeniu | pietra ( lewa strona budynku
dydaktycznego ) projektuje sie przeprowadzenie robét budowlanych majacych

na celu przystosowanie go do petnienia funkcji biura.
Ponadto stwierdzono, ze pomieszczenie nr 12 jest w ztym stanie technicznym

I wymaga gruntownego remontu.

Opracowanie szczegotowo opisuje zakres robot jaki nalezy przeprowadzi¢ zeby

pomieszczenie spetniato swojg funkcje oraz byty wykonane zgodnie z
Warunkami Technicznymi ( Prawa Budowlanego ).

Z. Parametry pomieszczenia biurowego (nr 12 )

Powierzchnia pomieszczenia objetego opracowaniem — 17,29 m2

Kubatura pomieszczenia objetego opracowaniem — 45,46 m3

Wysokosc pomieszczenia — 3,15 m.

3. Projektowane roboty budowlane zwigzane z remontem pomieszczenia

archiwum

Roboty budowlane:

@

Wykonanie demontazu istniejacej instalacji elektrycznej o$wietleniowe;j
i gniazdek wtyczkowych.

Demontaz grzejnika zeliwnego.

Na suficie i Scianach pomieszczenia skuc¢ odparzone tynki.

Demontaz posadzki z paneli podtogowych.

Demontaz istniejgcego parapetu drewnianego.

Na suficie i Scianach pomieszczenia wykonaé nowe tynki cementowo —
wapienne kat. l .

Istniejacy posadzke ( podktad ) wyrdwnac poprzez wykonanie wylewki
samopoziomujgcej posadzkowej gr. 0,3- 1 cm zbrojong siatkg elewacyjng
PCV.



e Wykonac¢ dwukrotne szpachlowanie gtadziami gipsowymi $cian
pomieszczenia.

e Zamontowac na wysokosci 3.15 m pomieszczenia sufit modutowy
systemowy z ukrytym stelazem. Wypetnienie sufitu — ptyty z prasowanej
wetny mineralnej o wym. 60%60 cm .

e Stolarka okienna i drzwiowa — istniejgca.

e Pomieszczenie zwentylowac poprzez uprzednio sprawdzony i
udrozniony kanat wentylacyjny a takZe przez wykuty w Scianie
zewnetrznej kanat wywiewny. Kanat wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad
dach. Pomieszczenie wyposazy¢ w kratki wentylacyjng wywiewne
z zaluzjami o wym. 14%20,

e Ufozyc¢ posadzke z paneli podiogowych laminowanych przystosowanych
do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Na Scianach zamontowac
listwy cokotowe z okleinowanej ptyty MDF. Listwy cokotowe wys. 10 cm .

e  Wykonac¢ malature Scian farbami lateksowymi zmywalnymi.

e W oknie zamontowac parapet wewnetrzny z konglomeratu gr. 3 cm .
Wymiar parapetu dostosowac do istniejgcej wneki okiennej.

e W progu pomieszczenia zamontowacd aluminiows listwe kgtows.

Roboty elektryczne:
1. Wykonanie instalacji oswietlenia wewnetrznego:

e Przewody YDYzo 3(4)*1,5 mm2 ukfadaé pod tynkiem;

e  Woszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 1 kV;

e Osprzet elektroinstalacyjny (faczniki oswietleniowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym;

¢ Caly osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu
szczelnosci 1P44;

o  Wiaczniki oswietleniowe instalowac na wysokosci h=1,3-1,4 m
od podtoza;

e Dobdr ilodci i typu lamp sufitowych oswietleniowych nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

2. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych:

e Przewody YDYzo 3%2,5 mm?2 uktadac pod tynkiem;
e Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 1 kV;



e Osprzet elektroinstalacyjny (gniazdka witykowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym;

e (Osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelnosci
P44,

o \Wszystkie gniazda wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny
(bolec uziemiajgcy);

e Wysokos¢ instalowanego osprzetu ~ h=0,30 m od podioia;

e |stniejgcy instalacje komputerowg schowac pod tynk.

e Wykonac¢ pomiary nowej instalacji elektrycznej.

Roboty sanitarne:

e Pomieszczenie wyposazy¢ w  grzejnik  plytowy z  elementami
konwekcyjnymi i z wbudowanym zaworem. Powierzchnie boczne
obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill. Na
grzejniku zamontowac termostatyczny zawor grzejnikowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca robét
ma_obowigzek opracowal projekt elekiryczny ( schematy )} wykonany przez
uprawniong osobe oraz wykonany zgodnie z wymaganiami pomieszczen,
wymaganiami Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w szczegolnosci zgodnie z
PN-HD 60364 ,Instalacie elektryczne niskiego napiecia” i  Warunkami
Technicznymi zawartych w ustawach i rozporzadzeniach.

UWAGA:

W trakcie realizacji remontu pomieszczert naleiy stosowaé materialy
i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczalnosdci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli
sg przedmiotem norm  panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos$é¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materialy wykoniczeniowe muszg posiadaé  deklaracje  wilasciwosci

uzytkowych oraz atesty na znak bezpieczedstwa 1 atesty higieniczne



dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej —

stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy wuzgadnia¢ z projektantem.
Roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne ujete w przedmiotowym
opracowaniu powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolorystyke materiatéw wykornczeniowych nalezy kazdorazowo przed

wbudowaniem uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem.
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