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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Tematem opracowania jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkét
Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu Matym wraz z zagospodarowaniem terenu.
Adres: Kamien Maty 89, 66-460 Witnica, dziatka nr 98/25.
Zakresem opracowania objeto cze$¢ dziatki nr 98/25 od strony pétnocno-wschodnie;.
W zakresie opracowania nie ma budynkoéw ani obiektéw kubaturowych.

Kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektéw:
1.niwelacja terenu

2.nawierzchnie boisk

3.chodniki

4 trybuny

5.ogrodzenie

6.trawniki

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Projektowany teren obecnie stanowi trawiasty plac, na ktérym urzgdzono prowizoryczne boisko
do gry w pitke nozng oraz skocznie do skoku w dal.

Od strony potudniowej w/w terenu znajduje sie niski zywoptot i stalowe ogrodzenie ok. h=1m z
cokotem betonowym.

Od strony poétnocnej znajduje sie ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach betonowych.

Przez projektowany teren przebiega wewnetrzna instalacja wody — wytgczona z uzytkowania.
Istniejgca instalacja doprowadzona jest do sgsiedniej dziatki nr 08/24 — nalezgcej do inwestora -
Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu Matym.

Teren dziatki przeznaczony na boisko jest ptaski — skrajne rzedne zawierajg sie pomiedzy 29,6
a 30,0 m n.p.m. Pochylenie podtuzne terenu w kierunku potudniowym.

Od strony potudniowe] projektowanego terenu znajduje sie wewnetrzna droga o nawierzchni
betonowej i budynek sali gimnastyczne;.

Od strony zachodniej opracowywanego terenu znajduje sie wewnetrzna droga o nawierzchni
betonowe;j.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie dziatki nr 98/25 w poblizu planowanych roboét budowlanych wystepujg sieci
uzbrojenia terenu: wody, elektroenergetyczne i kanalizacyjne.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane, obejmuje:

- wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian,

- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

Podczas budowy moze wystgpi¢ ryzyko upadku z wysokosci oraz zagrozenie zasypania
gruntem.

Roboty ziemne przy ukfadaniu kabla przy budynku sali gimnastycznej nalezy wykonywac
recznie ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu.



5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikow poprzez wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed
ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych s$rodkach i
zasadach ich stosowania.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i aprobaty techniczne.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualne;,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé
stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg srodkdéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Rodzaje srodkow ochrony indywidualne;j:

- odziez ochronna

- Srodki ochrony gtowy

- srodki ochrony konczyn gornych

- Srodki ochrony konczyn dolnych

- srodki ochrony twarzy i oczu

- $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci (szelki bezpieczehstwa i pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa i inne)

- dermatologiczne s$rodki ochrony skory (srodki ostaniajgce, oczyszczajgce i regenerujgce

skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludzmi wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne lub
komunikaty stowne.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczehstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla
pracownikdw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
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