OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Umowa z inwestorem.
2.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
3.Wizja lokalna.

2.TEMAT i ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu Matym wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Adres: Kamien Maty 89, 66-460 Witnica, dziatka nr 98/25.

Zakresem opracowania objeto czes$¢ dziatki nr 98/25 od strony pétnocno-wschodnie;.
W zakresie opracowania nie ma budynkow ani obiektow kubaturowych.

Wg ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z p6zn. zmianami:

LArt. 29. 1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortéw tenisowych, biezni stuzgcych do rekreac;ji;
22) obiektéw matej architektury;

23) ogrodzen;

Art. 30. 1. Zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, z

zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4.

1) budowa, o ktérej mowa w art. 29 ust. pkt 1b, lit. b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14,
16, 19, 19a, 20b oraz 28,

3) budowa ogrodzenh o wysokosci powyzej 2,20 m (...),

4) budowa obiektow matej architektury w miejscach publicznych.”

3.LOKALIZACJA.

Istniejacy teren przeznaczony na boisko przyszkolne usytuowany jest na terenie
dziatki nr 98/25 w Kamieniu Matym.

Usytuowane:

- od strony pétnocnej graniczy z terenami rolnymi - uprawnymi,

- od strony wschodniej graniczy z dziatkg nr 98/28 niezabudowang,
- od strony potudniowej graniczy z dziatkami zabudowanymi,

- od strony zachodniej graniczy z dziatkg nr 75 (ulicg asfaltowg)

3.1.STAN ISTNIEJACY.

Projektowany teren obecnie stanowi trawiasty plac, na ktorym urzadzono
prowizoryczne boisko do gry w pitke nozng oraz skocznie do skoku w dal.

Od strony potudniowej w/w terenu znajduje sie niski zywoptot i stalowe ogrodzenie
ok. h=1m z cokotem betonowym.

Od strony poétnocnej znajduje sie ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach
betonowych.

Przez projektowany teren przebiega wewnetrzna instalacja wody — wytgczona z
uzytkowania. Istniejgca instalacja doprowadzona jest do sgsiedniej dziatki nr 08/24 —
nalezacej do inwestora - Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu



Matym.

Teren dziatki przeznaczony na boisko jest ptaski — skrajne rzedne zawierajg sie
pomiedzy 29,6 a 30,0 m n.p.m. Pochylenie podtuzne terenu w kierunku potudniowym.

Od strony potudniowej projektowanego terenu znajduje sie wewnetrzna droga o
nawierzchni betonowej i budynek sali gimnastycznej.

Od strony zachodniej opracowywanego terenu znajduje sie wewnetrzna droga o
nawierzchni betonowej.

3.2.ROZBIORKI | LIKWIDACJE.

Nalezy zdemontowac¢ nieczynng instalacje wody, kosze do pitki noznej, rozbieg i
skocznie do skoku w dal, ogrodzenia od strony zachodniej i potudniowe.

Pozostate istniejgce elementy zagospodarowania terenu (poza zakresem
opracowania) bez zmian.

4.PROJ. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1

W ramach zagospodarowania terenu przewidziano budowe:
- wielofunkcyjnego boiska (A)

- biezni 50m (B),

- skoczni do skoku w dal (C),

- boiska do rzutu dyskiem i pchniecia kulg (D),

- trybun (E),

- ogrodzen i pitkochwytéw,

- oswietlenia

Nie przewiduje sie wykonania odwodnienia terenu. Wg inwestora na istniejgcym
boisku (w granicach opracowania) nie ma zastoin wodnych po deszczu i problemu z
przesigkaniem wody opadowej do gruntu.

Nie przewiduje sie zasilania wode ani kanalizacji sanitarne;j.

.Boisko wielofunkcyjne (A).

W zachodniej czesci projektowanego terenu usytuowano boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 44,56x 27,16m.

Na boisku wyznaczono:

- liniami biatymi - pitka reczna o zewn. wymiarach 20x40m,

- liniami zéttymi - 2x koszykdwka o zewn. wymiarach 15x24m,

- liniami zielonymi - tenis o zewn. wymiarach 10,97x23,77m,

- liniami niebieskimi - siatkéwke o zewn. wymiarach 9x18m,

W nawierzchni nalezy wykonac:

- 4 fundamenty do bramek pitki recznej,

- 4 fundamenty do stupow kasza,

- 2 fundamenty do stupow siatki dla siatkowki,
- 2 fundamenty do stupéw siatki dla tenisa.

Urzgdzenia bedg mocowane na czas gry w tulejach fundamentoéw. Tuleje wyposazy¢
w zaslepki.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej grubosci 13mm.
Podbudowa:

- podbudowa betonowa B20 grubosci 15¢cm,

- podsypka piaskowa zageszczona 20cm,

- grunt rodzimy.



Beton musi by¢ zdylatowany i zatarty na gtadko. Podloze musi by¢é odporne na
pecznienie i osiadanie.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami technicznymi i normami.

Wierzchnia warstwa nie moze mie¢ wiecej niz 3mm odchytki na tacie 5m.

Nawierzchnia poliuretanowa — w kolorze ceglastym, nieprzepuszczalna dla wody,
odporna na kolce i dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Dwa pola bramki pitki recznej — w kolorze niebieskim.

Warstwy:

- natrysk z poliuretanu i granulatu EPDM 2-3mm (o uziarnieniu 1,5mm)
- szpachla poliuretanowa

- mata gumowa 10mm

Boisko nalezy oddzieli¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na tawie
betonowej i podsypce piaskowej. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadki
0,5 do 1%.

Wyposazenie:

- 4 szt. koszy do kaszykowki,

- 2 szt. bramek do pitki recznej 3x2x1m,

- 2 szt. stupkow siatki stalowych o regulowanej wysokos$ci z mechanizmem
naciggowym (do siatkéwki),

- siatka catosezonowa (do siatkowki)

- 2 szt. stupkoéw siatki stalowych o regulowanej wysoko$ci z mechanizmem
naciggowym (do tenisa),

- siatka catosezonowa (do tenisa),

Bramki do pitki recznej o wymiarach 3x2x1-0,8m w kolorze biatym. Siatki do bramek w
kolorze biatym. Bramki muszg by¢ przystosowane do rozgrywek na obiektach
zewnetrznych, catoroczne, odporne na warunki atmosferyczne.

4.2.Bieznia (B).

Od strony poétnocnej usytuowano bieznie o wymiarach 3,92x 73,16m.

Na biezni wyznaczono:

- liniami biatymi - 3 tory o szerokosci 1,22mi dtugosci 50m, linie startowg 3m i linie
mety (oddziela pola mety dtugosci 2x10m)

Bieznia o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej grubosci 13mm.
Podbudowa:

- podbudowa betonowa B20 grubosci 15cm,

- podsypka piaskowa zageszczona 20cm,

- grunt rodzimy.

Beton musi by¢ zdylatowany i zatarty na gtadko. Podtoze musi by¢ odporne na
pecznienie i osiadanie.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami technicznymi i normami.

Wierzchnia warstwa nie moze mie¢ wiecej niz 3mm odchyiki na tacie 5m.

Nawierzchnia poliuretanowa — w kolorze ceglastym, nieprzepuszczalna dla wody,
odporna na kolce i dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Warstwy:

- natrysk z poliuretanu i granulatu EPDM 2-3mm (o uziarnieniu 1,5mm)

- szpachla poliuretanowa



- mata gumowa 10mm

Bieznie nalezy oddzieli¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na tawie
betonowej i podsypce piaskowej. Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ spadki 1%.

4.3.Skocznig do skoku w dal(C).

Od strony potudniowo - wschodniej biezni usytuowano skocznie do skoku w dal.
Rozbieg dtugosci 19,5m i deska do zeskoku.
Wymiary zeskoku 8,16x3,76m

Na rozbiegu zamontowac¢ w systemowej skrzyni deske do skoku w dal 121x34x10cm.
Belka do skoku w dal wykonana z zywic epoksydowych z naktadkg drewniang od
gory, wodoodporna w komplecie z listwg na plasteline.

Zeskok :

- piasek ptukany 0,2mm 70cm,

- geowtdknina separujaca,

- warstwa kruszywa 8-16mm 20cm
- grunt rodzimy.

Zeskok nalezy oddzieli¢ obrzezami drewnianymi — deskami z drewna liSciastego
8x40cm uktadanymi na tawie betonowej i podsypce piaskowej. Deski powinny byé
oszlifowane, zaimpregnowane i malowane farbami do drewna.

4.4.Boisko do rzutu dyskiem i pchniecia kula (D).

Od strony wschodniej usytuowano boisko do rzutu dyskiem i pchniecia kula.
Okrag o srednicy 2,5m (rzut dyskiem).

Wewnatrz wyznaczono:
- liniami biatymi - koto o $rednicy 2,135m (pchniecie kulg)

Okrag o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej grubosci 13mm.
Podbudowa:

- podbudowa betonowa B20 grubosci 15¢cm,

- podsypka piaskowa zageszczona 20cm,

- grunt rodzimy.

Wokét okregu zaprojektowano pitkochwyt — wg opisu ogrodzenia i pitkochwyty.

Beton musi by¢ zdylatowany i zatarty na gtadko. Podtoze musi by¢ odporne na
pecznienie i osiadanie.

Podbudowa musi by¢é wykonana zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami technicznymi i normami.

Wierzchnia warstwa nie moze mieé wiecej niz 3mm odchytki na tacie 5m.

Nawierzchnia poliuretanowa — w kolorze ceglastym, nieprzepuszczalna dla wody,
odporna na kolce i dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Warstwy:

- natrysk z poliuretanu i granulatu EPDM 2-3mm (o uziarnieniu 1,5mm)

- szpachla poliuretanowa

- mata gumowa 10mm

Okrag nalezy oddzieli¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na tawie
betonowej i podsypce piaskowej. Na powierzchni nalezy wyprofilowaé spadki 0,5%.



W kierunku poétnocnym wyznaczono liniami biatymi miejsce rzutu o nawierzchni z
trawy naturalnej:

- wycinek kota — 40° (rzut dyskiem),

- wycinek kota — 34,92° (pchniecie kulg)

Linie bedg wyznaczane w miare potrzeb posypka do boisk z trawy specjalistycznym
wozkiem.

Nawierzchnig nalezy wykona¢ wg nastepujacej technologii:

- oprysk srodkiem chwastobojczym,

- rekultywacja glebogryzarka,

- wyrownanie terenu z odchytkami nie wiekszymi niz 2cm na 4 metrowej tacie,
pomiar miarg laserowa,

- pobranie probek gleby i oddanie do analizy stacji chemiczno-rolniczej,

- doprowadzenie gleby do stanu zalecanego przez stacje chemiczno-rolnicza,

- dodanie humusu i piasku — wg wytycznych w/w stacji,

- wymieszanie gleby glebogryzarka

- ponowne wyréwnanie z odchytkami nie wiekszymi niz 2cm na 4 metrowej tacie,
pomiar miarg laserowg,

- zwatowanie,

- obsianie trawg specjalistycznym siewnikiem

- do czasu pierwszego koszenia — wykonywanie pielegnaciji.

Nawierzchnia boiska — ptaska. Dopuszcza sie wykonanie spadkéow od srodka na
zewnatrz boiska (w 4 kierunkach) o nachyleniu ok. 0,5%.

4.5.Trybuny (E).

Od strony potudniowej boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano trybuny w formie
tawek dwurzedowe, czterosektorowe.

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej prostokatnej (wzér jak na istniejgcym
chodniku od strony zachodniej boiska).

Podbudowa:

- podsypka cementowo — piaskowa 5cm,

- warstwa odsgczajgca z pospotki min. 10cm,

- grunt rodzimy.

Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na
tawie betonowej i podsypce piaskowej. Na powierzchni nalezy wyprofilowac¢ spadki
1%.

Siedziska:
tawki z prefabrykowanych elementéow zelbetowych, z deskami debowymi o przekroju
6x12cm, impregnowanymi, malowanymi farbami do drewna w kolorze ciemny brgz.

Nawierzchnie betonowe nalezy wymalowac¢ gruntem przeciw pyleniu.

Elementy betonowe zakryte gruntem nalezy 2x zailozowaé¢ srodkiem bitumicznym, np.
dysperbitem lub abizolem r+p lub innym rownowaznym.

4.6.0grodzenie i pitkochwyty.

OGRODZENIE TERENU:

Od strony potudniowo - wschodniej i pétnocno — zachodniej projektowanych boisk
nalezy wykonac ogrodzenie wysokosci ok. 1,97m, wg rysunku.

Ogrodzenie na cokole betonowym z betonu B25 szerokosci 25cm i podsypce
piaskowe.



Cokot betonowy nalezy wymalowac¢ gruntem przeciw pyleniu do betonu.

Elementy betonowe zakryte gruntem nalezy 2x zailozowa¢ srodkiem bitumicznym, np.
dysperbitem lub abizolem r+p lub innym réwnowaznym.

Stupki stalowe ocynkowane 6,5x6,5cm

Przesta z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze zielonym.

W ogrodzeniu zamontowaé¢ 2 bramy dwuskrzydtowe, o szerokosci 3,40m i 3,90m.
Bramy z katownikéw stalowych z wypetnieniem siatkg (jak ogrodzenie). Bramy
zamontowac na rurach stalowych min. @10cm w fundamentach betonowych z betonu
B25 o gtebokosci min. 1,30m i wymiarach 60x60cm.

Zamek w bramach — na klucz z klamkg (od $rodka i na zewnatrz).

PILKOCHWYTY:

Pitkochwyty zaprojektowano:

- wokot boiska wielofunkcyjnego,
- wokot okregu do rzutu dyskiem.

Wysokos¢ 4m.

Stupy h-5m i przekroju 60x2,5mm, w rozstawie ok. 2,5m

Stupy stalowe, ocynkowane i powlekane warstwg tworzywa sztucznego PCV w
kolorze zielonym.

Ogrodzenie na catej dtugosci usztywnione za pomoca rygla o przekroju 42mm w
goérnej czesci ogrodzenia.

Siatka pleciona o oczkach 35x35mm.

Siatka z drutu stalowego, ocynkowanego i powlekanego warstwg tworzywa
sztucznego PCV w kolorze zielonym.

Srednica drutu 2,2x3,4mm.

Siatka rozpieta na 9 rzedach drutu napinajgcego o $rednicy 2,6x4,0mm
przymocowanych do stupéw posrednich za pomocg specjalnych przelotek.

W ogrodzeniu zamontowaé 2 bramy dwuskrzydfowe sz. 2x1,25m i h=2,0m.
Bramy montowane w dodatkowych stupkach stalowych 100x100mm.

4.7.0swietlenie.

Wokét projektowanych boisk nalezy wykona¢ oswietlenie, wg projektu branzy
elektryczne,.

Zasilanie z istniejgcej tablicy zeliwnej w piwnicy istniejgcej sali sportowej (sgsiadujgcej
z projektowanym boiskiem).

Oswietlenie bedzie petnito funkcje jedynie dozorowg. Wg informacji inwestora —
boisko nie bedzie uzytkowane po zmroku.

Po utozeniu kabla nalezy odtworzy¢ nawierzchnie betonowg i z kostki betonowej przy
sali gimnastyczne;.

Przejscie kablem przez sciane budynku nalezy zabezpieczy¢ masg izolacyjng przed
wnikaniem wilgoci oraz wody deszczowe;.

Roboty ziemne przy uktadaniu kabla przy budynku sali gimnastycznej nalezy
wykonywac recznie ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu.

Przejscie kabla przez nawierzchnie utwardzone:

Projektowany kabel poprowadzic w wykopie w miejscu (lokalnie) istniejgcej
nawierzchni utwardzonej betonowej. Po zasypaniu wykopu i utwardzeniu gruntu
nawierzchnie nalezy uzupetni¢ wylewkag betonowa.

4.8.Tereny wokot boisk.

Tereny wokot boisk w granicach opracowania nalezy zrekultywowac i obsiac trawa.



Nawierzchnie nalezy wykonac¢ wg nastepujgcej technologii:

- oprysk srodkiem chwastobojczym,

- rekultywacja glebogryzarka,

- wyréwnanie terenu,

- dodanie humusu i piasku,

- wymieszanie gleby glebogryzarkg

- ponowne wyréwnanie,

- zwatowanie,

- obsianie trawg specjalistycznym siewnikiem

- do czasu pierwszego koszenia — wykonywanie pielegnaciji.

Poziomy nawierzchni terenu z trawy naturalnej nalezy dopasowac do projektowanych
boisk.

Wokot projektowanego terenu nalezy wyprofilowac niewielkie skarpy ze spadkiem 1:2,
wynikajgce z roznicy pozioméw na sgsiadujgcych dziatkach.

Uwaga:
Roboty ziemne przy uktadaniu kabla przy budynku sali gimnastycznej nalezy
wykonywac recznie ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu.

Istniejgca zielen bez zmian — do zachowania.

Istniejgce drogi i chodniki bez zmian — do zachowania.
Dojazd na teren dziatki — bez zmian.

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 1210,24 m?
- powierzchnia biezni : 286,78 m?
- powierzchnia zeskoku skoczni: 30,68 m?
- powierzchnia rozbiegu skoczni: 28,46 m?
- powierzchnia boiska do rzutu dyskiem (koto): 4,71 m?
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej -trybuny: 184,92 m?
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej -chodniki: 148,90 m?
- powierzchnia zieleni 1178,31 m?

Razem 3073 m?

Obiekt bedzie dostepny dla niepetnosprawnych.

5.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
5.1.Charakterystyka ekologiczna.

Zaopatrzenie w wode — nie przewiduje sie zasilania w wode. Zaopatrzenie w wode do
podlewania trawnikéw odbywac¢ sie bedzie z istniejacego budynku szkoty.

Odprowadzenie $ciekdw — nie przewiduje sie zapotrzebowania na odprowadzenie
sciekow.

Odprowadzenie wéd opadowych — wody opadowe odprowadzane bedg w
nieutwardzony teren w granicach dziatki nr 95/25.




Zaopatrzenie w c.0. i c.w.u. — nie przewiduje sie zapotrzebowania w c.0. i c.w.u

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub
sgsiadow, nie wplynie negatywnie na stan s$rodowiska i spetnia wymogi
obowigzujgcych przepisow.

5.2. Charakterystyka energetyczna.

Nie projektuje sie obiektéw kubaturowych. Obiekt nie wymaga sporzadzenia
charakterystyki energetyczne;.

5.3.Instalacje.

Przewiduje sie budowe instalacji oswietleniowej, wg projektu branzy elektryczne;.
Zasilanie z istniejgcej tablicy zeliwnej w piwnicy istniejgcej sali sportowej (sasiadujgcej
z projektowanym boiskiem).

Oswietlenie bedzie petnito funkcje jedynie dozorowa.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
6.1.Dane ogdine.
Powierzchnia.

Tematem opracowania jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w  Kamieniu Maltym wraz z

zagospodarowaniem terenu.
Adres: Kamien Maty 89, 66-460 Witnica, dziatka nr 98/25.
Zakresem opracowania objeto czes¢ dziatki nr 98/25 od strony pétnocno-wschodnie;.

W zakresie opracowania nie ma budynkow ani obiektow kubaturowych.

Projektowany obiekt osiggnie nastepujgce parametry uzytkowe:

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 1210,24 m?
- powierzchnia biezni : 286,78 m?
- powierzchnia zeskoku skoczni: 30,68 m?
- powierzchnia rozbiegu skoczni: 28,46 m?
- powierzchnia boiska do rzutu dyskiem (koto): 4,71 m?
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej -trybuny: 184,92 m?
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej -chodniki: 148,90 m?
- powierzchnia zieleni 1178,31 m?

Razem 3073 m?

6.2.Warunki lokalizacyjne.

Istniejacy teren przeznaczony na boisko przyszkolne usytuowany jest na terenie
dziatki nr 98/25 w Kamieniu Matym.

Usytuowane:

- od strony potnocnej graniczy z terenami rolnymi - uprawnymi,

- od strony wschodniej graniczy z dziatkg nr 98/28 niezabudowang,
- od strony potudniowej graniczy z dziatkami zabudowanymi,

- od strony zachodniej graniczy z dziatkg nr 75 (ulicg asfaltowg)

6.3.Parametry pozarowe materiatow.



Na terenie obiektu nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczen, na terenie ktorych
wystepowatyby materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2, ust.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr121, poz.1138).

6.4.0cena i strefy zagrozenia wybuchem.

Na terenie projektowanego boiska nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

6.5.Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

- Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) zostanie dostarczona zewnetrznymi
hydrantami p.poz.

6.6. Drogi pozarowe.

Droge p.poz. stanowa:
- od strony zachodniej — wewnetrzna droga dojazdowa,
- od strony potudniowej - wewnetrzna droga dojazdowa z placem manewrowym,

7.INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Dziatka nr ewid. 98/25, na ktérej projektowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu Matym
wraz z zagospodarowaniem terenu nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej..

Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy bezzwitocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim.

8.INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Dziatka nr ewid. 98/25, na ktérej projektowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu Matym
wraz z zagospodarowaniem terenu nie lezy w granicach terenu gorniczego - brak jest
wptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestyciji.

9.WYMAGANIA DOT. OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

Dopuszczalny poziom hatasu nie zostanie przekroczony

Podczas wykonywania robot budowlanych ucigzliwo$¢é zamknie sie w granicach
wiasnej dziatki.

Projektowane wielofunkcyjne boisko sportowe nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
sgsiadujgce, a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej
zostat zaprojektowany.

Projektowana inwestycja nie bedzie utrudniata dostepu do nieruchomosci sgsiednich.
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10.INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane wielofunkcyjne boisko sportowe i zagospodarowanie terenu nie
stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw, nie wptyng
negatywnie na stan Srodowiska i spetniajg wymogi obowigzujgcych przepiséw.

Obiekt bedzie dostepny dla niepetnosprawnych.

11. UWAGI.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod statg kontrolg kierownika budowy.
Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami BHP.
Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiedni atest PZH.

Opracowata:
mgr inz. Agata Mordacz

upr. nr LOIA/12/2004/GW
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej



