1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany os$wietlenia boiska .

Zadanie: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkéi Centrum Ksztalcenia Rolniczego w
Kamieniu Malym wraz z zagospodarowaniem terenu.

Adres: Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego , Kamien Maty 89, 66-460 Witnica d=. nr
98/235.

Inwestor: Zespo6t Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego . Kamien Maty 89, 66-460 Witnica.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- stupy 1 oprawy o$wietleniowe

- kabel zasilajacy

- montaz stvcznika w tablicy zeliwnej

1.2. Podstawa opracowania

- uzgodnienia branzowe
- polskie normy i przepisy budowy

1.3. Charakterystyka energetyczna obiektu

- zasilanie z istniejacej tablicy zeliwnej w piwnicy Sali Sportowe;j .

- pomiar istniejacy w szkole

- moc zainstalowana taczna Pi =600W, zapotrzebowana Pz =600W

- ochrona od porazen - izolacja ochronna .

- parametry oswietlenia: kategoria o$wietlenia F2 otoczenie ciemne,Esr.>2Lx.Emin/Esr.>0.23
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. OPIS TECHNICZNY

2.1. Projektowane latarnie oswietlenia boiska nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy zeliwnej w piwnicy
Sali Sportowej /pom.archiwum/.Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywato tacznikiem
oswietleniowym szczelnym natynkowym zainstalowanym na klatce schodowej w piwnicy przy
archiwum . Eacznik oswietlenia bedzie zalaczal i roztaczat styki stycznika umieszczonego w
obwodzie o$wietlenia latarn. Jak na rysunku schemacie rys.E/2.

2.2. Dla oswietlenia boiska projektuje si¢ wykonanie obwodu kablowego z latarniami
oswietleniowymi. Obwdd sklada sie z 6 latarn usytuowanych jak na rys. E/1.

Latarnie sktadaja si¢ z:

- oprawa typu Magnolia S-100 wg katalogu ROSA Tychy .
- shup z wysiggnikiem H=7m typu SAL-70 ROSA

- fundament dla stupa prefabrykowany typu 311160 ROSA
- wysiegnik jednoramienny typu WR-2/1 ROSA

2.3 Zasilanie latam projektuje sie wykonac kablem typu YAKyYzo-4x16mm?2
Kabel projektuje si¢ utozy¢ w ziemi na glebokosci 0.7m na podsyp tasku 2x10cm.

f V koloru niebieskiego.
Folig ukiada¢ 25cm powyzej kabla. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu projektuje sie
wykona¢ w przepustach rurowych z rur typu DVK 70 AROT .
Pod droga kabel utozy¢ na glebokosci Im.
Przy zblizeniach z drzewem kabel prowadzi¢ nie blizej jak 2m od pnia drzewa.
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2.4. We wnekach stupdéw projektuje si¢ zainstalowa¢ tabliczki w drugiej klasie ochrony izolacji
n.p. typu ROSA. Wkiadki topikowe wielkosci 6A.

2.5. Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje ochronna
furzadzenia w I klasie ochr. izolacji/ oraz samoczynne wylaczanie zasilania . Uktad sieci
zasilajacej TN-C.

2.6. Catosé¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary elektrvczne pomontazowe i
proby instalacji.

«

[aN)



