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OPIS ROBOT
TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA NR 4 (GABINET
JEZYKA POLSKIEGO )ZLOKALIZOWANEGO
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU
SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM
OBIEKT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY
ZAMAWIAJACY: ZESPOL SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO
KAMIEN MALY 89
66-460 WITNICA
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specjalno$é¢ konstrukcyjno — budowlana
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Spis tresci:

1. Strona tytufowa.

2. Spis tresci.

3. Opis robot.

4. Rzut pornieszczenia.

5. Przedmiar robdt.



REMONT POMIESZCZENIA NR4 — GABINET JEZYKA POLSKIEGO
ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
W KAMIENIU MALYM - STAN PROJEKTOWANY

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH:

Demontaz skrzydet drzwiowych i stalowych oscieznic — 2 szt..
Demontaz grzejnika zeliwnego — 3 szt.
Demontaz wyktadziny rulonowej PCV.
Demontaz lamp oswietleniowych sufitowych - 8 szt..
Demontaz posadzki drewnianej z desek podtogowych.
Zamurowanie wneki drzwiowe;.
Uzupetnienie tynkow ( wneki drzwiowej, oraz osciezy drzwiowych.
Obudowa pionu C.0. pfytami GK na stelazu stalowym systemowym.
Zamontowanie kratek wentylacyjnych ( wywiewnych — 2 szt. ).
10.Zamontowanie grzejnika ptytowego z termostatycznym regulatorem
(typ C22 wym. : 500*1000 )~ 3 szt.
11.Wykonanie gtadzi gipsowych ( sufit i $ciany ).
12.Montaz drzwi ptytowych z o$cieinicg - skrzydto drzwiowe piytowe
i oscieznica drewniane lita ( okleinowane ) skrzydto drzwiowe z szyldami i
zamkiem na klucz patentowy, wymiary drzwi : 90*200, odb6j drzwiowy).
13.Montaz posadzki z ptyty OSB ( gr.: 2*1,50 cm ).
14. Wykonanie na posadzce wylewki betonowej z zatopiong siatkg PCV
15.Wykonanie malatury sufitu ( farba emulsyjna ) i $cian ( farba silikatowa ).
16.Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV ( TARKETT lub GAMRAT )
Z wywinieciem na sciany . Wysokosé cokofu ~ 15 cm.
17. Montaz opraw oswietleniowych szklonych montowanych nastropowo
—moc: 2*36 W, wym.: 1260/200/71, ilo$¢ :8 szt..
18.Wymiana wtgcznikow i gniazdek wtyczkowych.
19.Montaz aluminiowej listwy progowe — 1 szt..
20.Pomiary instalacji sanitarnej C.O. oraz instalacji elektrycznej
21.Sprawdzenie i udraznienie kanatu wentylacyjnego.
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W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce s$wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli s3 przedmiotem
norm paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnoé¢

z postanowieniem odpowiednich norm.

Materialy wykonczeniowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz atesty
na znak bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie uzytecznosci publiczne;j.
Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniaé z projektantem.

Roboty budowlane ujete w przedmiotowym opracowaniu powinny by¢
wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Materiaty wykonczeniowe i ich kolorystyke, w tym:
- drzwi wewnetrzne,

- wyktadziny rulonowej PCV,

- grzejnikéw stalowych ptytowych,

- malatury sufitow, $cian, lamperii,

- lamp oswietleniowych sufitowych szkolnych,

- wigczniki i gniazdka wtyczkowe,

nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.
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