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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie wtasciciela obiektu: Zespotu

Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu Matym. Przedmiotem
opracowania jest dokumentacja projektowa remontu pomieszczenia $wietlicy
w budynku glownym dydaktycznym szkoty.
Opracowanie zawiera, poza opisem technicznym, rysunki przedmiotowego
pomieszczenia, w ktorym przeprowadzone zostang roboty budowlane,
instalacyjne sanitarne i elektryczne. Stwierdza si¢, ze opracowaniec wykonano
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym Polskimi Normami oraz z
zasadami Wiedzy Technicznej.

1.1 Adres inwestycji

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Kamieniu Malym, Kamien
Maty 89, gm. Witnica, 66-460 Witnica, dziatka nr ewidencyjny 98/25.

1.2 Inwestor
Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego Kamien Maly 89, 66-460
Witnica.

2.0. Podstawa opracowania

e \Wytyczne programowe Inwestora

e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

e Zlecenie inwestora

¢ Inwentaryzacja obiektu

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.690 )



e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414 z

pOzniejszymi zmianami).

3.0. Lokalizacjai zagospodarowanie terenu

Budynki zlokalizowany jest w Kamieniu Matym 89, gmina Witnica, na
dziatce 0 nr ewidencyjnym 98/25.
Dojazd do posesji od drogi wojewodzkiej Gorzow Wlkp. — Kostrzyn n/O (wjazd
prawostronny ).
Glowne ciagi piesze i jezdne oraz parkingi usytuowane sg od strony péinocne;.
Nawierzchnie ciggow i parkingéw wykonane sg betonu oraz czesciowo z kostki
betonowej brukowej, ptyt betonowych azurowych i asfaltu. Do budynku
przewidziano gtéwne wejscie od strony pdinocne;.

4.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajace]
przeprowadzenie robot budowlanych - remontowych majacych na celu poprawe
estetyki pomieszczenia oraz funkcji budynku.

5.0. Opis stan istniejacego

Istniejgce budynek to:
- budynek dydaktyczny szkolny, 2-kondygnacyjny w catosci podpiwniczony z
poddaszem czesciowo uzytkowym ( piwnice, parter, I pigtro, strych ) z dachem
dwuspadowym.



Zrealizowane zostaty w technologii mieszanej. Teren woko6t budynkow jest
ptaski, drogi utwardzone. W otoczeniu wystepuje zielen niska 1 wysoka.
Rozpatrywany obiekty jest budynkiem samodzielnym z wiasnymi urzgdzeniami
| zasilaniem w media w zakresie niezbednym dla prawidlowego
funkcjonowania.

6.0. Wykaz pomieszczenia objetego opracowaniem

POMIESZCZENIE SWIETLICY:

Powierzchnia : 77,61 m?.
Kubatura: 194,80 m*

7.0. Opis techniczny budynku dydaktycznego
e Fundamenty

Budynek jest posadowiony na fundamentach i $cianach fundamentowych

wykonanych z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej.

e Sciany konstrukcyjne
Wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Grubos¢ $cian no$nych zewnetrznych i wewngtrznych — 64 cm i 38
cm.

e Stropy

Strop miedzy kondygnacja piwnicg a parterem — Kleina ( kolebkowy ).
Stropy migdzykondygnacyjne — Kleina ( proste )

e Konstrukcja dachu



Dach drewniany — ustroj ptatwiowo - kleszczowy

e Pokrycie dachu

Dachdéwka ceramiczna. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z
blachy stalowej.

e Kilatka schodowa

Klatka schodowa monolityczna obtozona gresem 1 posiadajaca stalowe

balustrady ochronne.

e Kominy

Murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej i otynkowane.

e Stolarka

Stolarka okienna 1 drzwiowa w calym budynku jest wykonana jako
indywidualna PCV i drewniana.

e Podlogi i posadzki

Posadzki betonowe obtozone wyktadzing rulonowg PCV, panelami

podlogowymi, terakotami .

¢ Instalacje



Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, wentylacyjng
grawitacyjng, grzewcza, elektryczng i teletechniczng. Ogrzewanie budynku —
centralne wodne z wlasnego pieca na olej opatowy.

Budynek podtaczony jest do instalacji zewnetrznych .

Wszystkie instalacje sg sprawne i posiadajg aktualne badania sprawnosci

zgodnie z przepisami branzowymi parametroéw technicznych i normowych.
e Wykonczenie $cian 1 sufitow

Sciany — tynki cementowo — wapienne, malowane farbami emulsyjnymi,
czesciowo obtozone plytkami glazurowanymi ( tazienki ucznidéw i nauczycieli ).
Sufity — tynki gipsowe szpachlowane gtadziami gipsowymi i malowane
farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych glazura do wys. 2,0 m.

7.0 Pomieszczenia objete opracowaniem — stan istniejacy

Pomieszczenie objete opracowaniem ( stan istniejacy ) zlokalizowane jest
w piwnicy uzytkowej czesci lewej budynku. W stanie przedprojektowym
pomieszczenie posiadato funkcje rozrywkowo — kulturalna.
Wykonczenie pomieszczenia — stan istniejacy
e Sufity - tynki cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi
e Sciany — tynki cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi oraz wylozone czg¢$ciowo boazeria.
e Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonane z lastrico.
e Stolarka okienna PCV
o Stolarka drzwiowa z drewna litego
e Podokienniki drewniane
e Wentylacja pomieszczen grawitacyjna
¢ Instalacja centralnego ogrzewania wykonane z rur stalowych i rur

miedzianych ( czesciowo wymieniona )



¢ Instalacja elektryczna podtynkowa
¢ Rozdzielnia elektryczna starego typu

8.0. Pomieszczenie objete opracowaniem — stan projektowany

W  przedmiotowym pomieszczeniu $wietlicy ( lewa strona budynku
dydaktycznego ) projektuje si¢ przeprowadzenia robot budowlanych, |
elektrycznych majacych na celu poprawe funkcji  budynku. Ponadto
stwierdzono, ze pomieszczenie Swietlicy oraz z nim zwigzane instalacje
sanitarne i elektryczne s3 w zlym stanie technicznym i wymagaja gruntownego
remontu. Projekt techniczny szczegotowo opisuje zakres robot jaki nalezy
przeprowadzi¢ zeby pomieszczenie spetniato swoja funkcje oraz byto wykonane
zgodnie z Warunkami Technicznymi ( Prawa Budowlanego ).

9.0. Projektowane roboty budowlane objete remontem

1. Demontaz boazerii z ptyt pilSniowych.

2. Demontaz posadzki z lastrico.

3. Sku¢ odparzone, zawilgocone oraz zasolone tynki ( sufity 1 §ciany ).

4. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej ( o$cieznicg i skrzydto drzwiowe ).
5. Otwory po zdemontowanych oknach podawczych zamurowac 1 otynkowac.

6. Na sufitach i §cianach pomieszczen objetych opracowaniem wykona¢ nowe
tynki cementowo — wapienne kat.l11.

7. Podktady betonowe posadzki wyrownaé poprzez wykonanie wylewek

cienkowarstwowych. Posadzke¢ wykona¢ bez progdw oraz nawigzac si¢
z poziomem istniejgcej posadzki hollu.

8. Wyku¢ otwory w $cianach zewngtrznych i osadzi¢ rury spiro oraz kratki
nawiewne i wywiewne z zaluzjami ( stal kwasoodporna ) o wym.: 20*20.

9. Wykona¢ dwukrotne szpachlowanie sufitow i §cian pomieszczen



- sufity — gtadzie gipsowe
- §ciany — gladzie na bazie wapna 1 cementu.

10. Rury instalacji wodnych oraz instalacji sanitarnej obudowaé¢ ptytami
kartonowo — gipsowymi na stelazu stalowym systemowym. W miegjscach
wystepowania zawordéw odcinajacych oraz rewizji kanalizacji zamontowac
drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo o wymiarach 20*20 cm.

11. Kanat wentylacji grawitacyjnej udrozni¢ i wyprowadzi¢ ponad dach.
Pomieszczenie wyposazy¢ w kratke wentylacyjng ( z stali kwasoodpornej )
o wym.: 14*20 cm.

12. Stolarka drzwiowa - projektowana:

- drzwi PCV o wymiarach w $wietle oscieznicy 150 ( 90, 60 )*200 okleinowane
lub malowane w kolorze z zamkami, klamkami, szyldami, ogranicznikami

oraz z samozamykaczem. Kolorystyke dobra¢ do istniejacej ( wymienionej

w holu).

13. W pomieszczeniu utozy¢ posadzke z gresu antyposlizgowego o wym.:
60*60cm oraz cokoliki na $cianach o wysokosci 10 cm .

14.Na $cianach pomieszczenia ulozy¢ okladzine Scienng z gresu o wym.:
30*60 z dekorem o wys.: 8 cm — zgodnie z rys. widok $ciana ,,A”.

15. W istniejacej stolarce okiennej PCV zamontowa¢ nawiewniki automatyczne
— higrosterowalne.

16. Zamontowa¢ w oknach podokienniki drewniane okleinowane w kolorze z
boczkami PCV.

23. Sufity 1 Sciany dwukrotnie malowac:
- sufit: farba emulsyjna
- §ciany: farba silikatowa.



17. Wymieni¢ grzejniki zeliwne na stalowe plytowe typ C22 600*1200
z zaworami grzejnikowymi termostatycznymi, zaworami powrotnymi oraz
z glowicami termostatycznymi.

18. Wymieni¢ osprzet elektryczny — wiaczniki o$§wietlenia i gniazda wtykowe.

19. W pomieszczeniu $wietlicy wykona¢ przez osobe¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia badania instalacji elektrycznej oraz sporzadzic¢ stosowne
protokoty.

20. Pomieszczenie zgodnie z zapisami w instrukcji ruchu ( przeciwpozarowe;j )
wyposazy¢ w gasnice proszkowa.

21. Kolorystyke gresu $ciennego i posadzkowego, stolarki drzwiowej oraz
malatury pomieszczen uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

UWAGA:

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania

w budownictwie na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli sa
przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materialy wykonczeniowe musza posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz atesty
na znak bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniaé z projektantem.

Roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne ujete w
przedmiotowym opracowaniu powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolorystyke materialow wykonczeniowych w tym:

- drzwi wewnetrznych,

- okladzin Sciennych,



- okladzin posadzkowych,
- malatury sufitow i Scian pomieszczen,
- parapetow wewnetrznych

nalezy kazdorazowo przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inwestorem
I Projektantem.

Projektant:
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CZESC OPISOWA INFORMACJI
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

2. Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania czg$ci parteru
o funkcji handlowej — sprzedaz roweréw na funkcje ustugowa —
sala do organizacji imprez okolicznosciowych

3. Zlecenie Inwestora

I1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

W zakres robot beda wchodzity prace budowlane zwigzane z remontem

pomieszczenia swietlicy w budynku gtownym dydaktycznym szkoty.
Kolejnos¢ realizacji:

Ogrodzenie terenu robot budowlanych
Oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi
Ustawienie przenos$nych rusztowan

Roboty rozbiorkowe wewnetrzne

Osadzenie w murze typowych nadprozy zelbetowych

L

Wykucie w $cianach otworow pod drzwi , oraz pod montaz nadprozy
strunobetonowych.

7. Skucie posadzek lastrico

8. Montaz o drzwi wewngtrznych

9. Wykonanie systemowych $cianek dziatlowych 1 sufitow podwieszanych
10.Wymiana oktadzin podtogowych - terakoty



11.Wykonanie tynkdw wewnetrznych
12.Wykonanie malatur remontowanych pomieszczen

13.Uporzadkowanie terenu

I1l. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zasilanie w energi¢ elektryczng tymczasowymi przylaczami
Brak ogrodzenia terenu rob6t budowlanych

Brak tablic informacyjnych

Brak sprzetu ppoz.

A

Zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI RROBOT BUDOWLANYCH

Projektowane roboty budowlane wymagaja podjecia prac budowlanych,
ktorych charakter, organizacja 1 miejsce prowadzenia robot moga stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac
naleza w szczeg6lnosci:
- roboty przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajace;j
5 m — podczas robot rozbiorkowych, w trakcie montazu konstrukcji
stalowej, murowych, montazu sufitow podwieszanych,
wykonczeniowych, montazowych stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje si¢ tylko w okresie

prowadzenia w/w robot.

W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zaleca si¢:



1. Stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep;

2. Odpowiednio rozplanowaé przebieg droég wewngtrznych, strefy pracy
1 przemieszczania si¢ maszyn,

3. Przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materialdow budowlanych oraz
dostepu do nich;

4. Usuwane odpady i1 gruz przechowywaé¢ w wyznaczonych do tego
miejscach;

5. Utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci 1 porzadku,

6. Zapewni¢ $rodki do informowania pracownikow o podejmowanych

dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

V. PROWADZENIE INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych dobywaé si¢ powinno Ww oparciu
o postanowienie zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy (DZ. U. Nr 62 poz. 285 z pdzniejszymi
zmianami).

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Sposob realizacji budynku winien zapewnia¢ bezpieczenstwo osobom
wykonujacym roboty niebezpieczne. Pracownicy winni posiada¢ srodki ochrony
osobistej taka jak odziez robocza, kaski ochronne a w przypadku robot na
wysokosci pasy bezpieczenstwa i liny. Pomosty robocze wykonane z desek lub

bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia.



Osoby pracujgce na wysokosci powinny posiada¢ zaswiadczenia dopuszczajace
do pracy na wysokosci. Podczas montazu konstrukcji nie moze przebywac¢ pod
nig zadna osoba.
Na tablicy informacyjnej winny znajdowacé si¢ nizej] wymienione telefony
alarmowe:

- Pogotowia Ratunkowego

- Panstwowej Strazy Pozarne;j

- Policji

- Panstwowego Inspektora Pracy.
Na terenie opracowania nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsigwzia¢ na wypadek
powstania pozaru, umozliwiajgce sprawng ewakuacje nalezy stosowac
w oparciu o Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr121 poz. 1139).
Opracowat :

mgr inz. Grzegorz Tymszan



