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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie wiasciciela obiektu: Zespotu
Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Kamieniu Matym. Przedmiotem
opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania remontu toalety
dla personelu zlokalizowanej na I kondygnacji w Budynku Dydaktycznym.
Opracowanie zawiera, poza opisem technicznym, rysunki przedmiotowych
pomieszczen, w ktéorych przeprowadzone zostang roboty budowlane,
instalacyjne sanitarne i elektryczne. Stwierdza si¢, ze opracowanie wykonano
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym Polskimi Normami oraz

z zasadami Wiedzy Techniczne;j.

1.1  Adres inwestycji

Zespdt Szkél  Centrum  Ksztalcenia Rolniczego, Kamien Maty 89,
66-460 Witnica.

1.2 Inwestor

Zespot Szkot  Centrum  Ksztalcenia Rolniczego, Kamien Maly 89,
66-460 Witnica.

2.0. Podstawa opracowania

e Wytyczne programowe Inwestora;

e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja obiektu;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.);

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414

z pdzniejszymi zmianami).

3.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajgcej
przeprowadzenie robot budowlano - remontowych majgcych na celu poprawe

funkcji budynku oraz warunkéw higienicznych i socjalnych.

4.0. Opis stan istniejacego

Istniejacy budynek to:
— budynek dydaktyczny szkolny,
- 2-kondygnacyjny w catosci podpiwniczony (piwnice, parter, I pietro
i z poddaszem nieuzytkowym).
Zrealizowane zostaly w technologii mieszanej. Teren wokot budynkow jest
ptaski, drogi utwardzone. W otoczeniu wystepuje zielen niska i wysoka.
Rozpatrywany obiekty jest budynkiem samodzielnym z wlasnymi urzadzeniami
i zasilaniem w media w zakresie niezbednym dla prawidtowego

funkcjonowania.

6.0 Pomieszczenia objete opracowaniem — stan istniejgcy

Pomieszczenia objete opracowaniem (stan istniejacy) zlokalizowane sg
na II kondygnacji budynku dydaktycznego. W stanie przedprojektowym
pomieszczenia posiadaty funkcje higieniczno - sanitarng.
Wykonczenie pomieszczen — stan istniejgcy
e Sufity - tynki cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi;
e Sciany — tynki cementowo — wapienne malowane farbami

emulsyjnymi oraz oktadziny $cienne glazurowane;




e Posadzki wykonane z terakoty;

e Stolarka drzwiowa drewniana plycinowa;

e Wentylacja pomieszczen grawitacyjna ;

e Instalacja sanitarna zeliwna i PCV;

e Instalacja zimnej wody uzytkowej z ocynkowanych rur stalowych
ocynkowanych;

¢ Instalacja centralnego ogrzewania wykonane z rur stalowych;

e Instalacja elektryczna podtynkowa;

7.0. Pomieszczenia objete opracowaniem — stan projektowany

W przedmiotowych pomieszczeniach (toalety personelu) projektuje sie
przeprowadzenia robot budowlanych, sanitarnych i elektrycznych majgcych
na celu poprawe funkcji budynku oraz warunkow higieniczno — sanitarnych
obiektu. Ponadto stwierdzono, Zze przedmiotowe pomieszczenia oraz z nimi
zwigzane instalacje sanitarne i elektryczne sa w zlym stanie technicznym
i wymagaja gruntownego remontu. Projekt techniczny szczegdélowo opisuje
zakres robot jaki nalezy przeprowadzi¢, zeby pomieszczenia spetnialy swojg
funkcje oraz byly wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi (Prawa

Budowlanego).

8.0. Projektowane roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne

objete remontem
I. Roboty budowlane:

1. Demontaz okladzin posadzkowych .
2. Skucie oktadzin $ciennych glazurowanych.

3. W pomieszczeniach skud istniejgce tynki cementowo —wapienne
(Sciany).




4. Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (oscieznice i skrzydta drzwiowe).

5.

10.

11.

12.

13.

Na Scianach pomieszczen objetych opracowaniem wykonac¢ nowe
tynki cementowo — wapienne kat. IIl (przyjeto cato$¢ powierzchni ).

. Podklady betonowe posadzek wyréwnac poprzez wykonanie wylewek

betonowych. Posadzki wykonac bez progéw oraz nawigza¢ do poziomow
istniejacych posadzek korytarzy.

. W nowych otworach drzwiowych osadzi¢ nadproza strunobetonowe

o wym.: 11*11*120 cm. Ilo§¢ zamontowanych nadprozy strunobetonowych
dostosowac do grubosci Scian.

. Wykona¢ na $cianach pomieszczen gladzie na bazie wapna i cementu.

. W pomieszczeniach sufity podwieszane wykona¢ z ptyt kartonowo

- gipsowych wodno - odpornych zamontowanych na stelazu stalowym
systemowym. Wysokos¢ sufitu 3,00 m.

Kanaty stalowe wentylacyjne i piony instalacyjne obudowaé plytami
kartonowo — gipsowymi na stelazu stalowym systemowym.

W pomieszczeniach rury instalacji wodnych oraz instalacji sanitarnej
obudowa¢  plytami kartonowo — gipsowymi na stelazu stalowym
systemowym. W miejscach wystepowania zawordéw odcinajagcych oraz
rewizji kanalizacji zamontowaé drzwiczki rewizyjne stalowe malowane
proszkowo o wymiarach 20*20 cm.

Pomieszczenia zwentylowac poprzez uprzednio sprawdzone i udroznione
kanaly wentylacyjne oraz przez kratki wywiewne wyposazone
w wentylatory wyciggowe. Kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach.
Kratki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej o wym.: 14*20 (wywiewne).

Stolarka drzwiowa - projektowana:

Skrzydta drzwiowe drewniane okleinowane z oscieznicami stalowymi
obejmujacymi mur.

Skrzydta drzwiowe z zamkami, klamkami, szyldami oraz z kratka
nawiewng. Wymiary w $wietle oscieznicy: 90 cm * 200 cm i 80*200cm.

14.W pomieszczeniach utozy¢ posadzki z terakoty antyposlizgowej oraz

cokoliki na $cianach o wysokosci 10 cm . Posadzki wyposazy¢ w listwy
progowe (potaczenie terakoty z wyktadzinami rulonowymi PCV ).
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15. Na Scianach utozy¢ glazure do wysokosci -h=2,10 m.

16. Sufity i $§ciany dwukrotnie malowa¢ farbami emulsyjnymi.

17. Nad umywalka w przedsionku wklei¢ w oktadziny $cienne lustro. Wymiary

lustra: 100*60 cm. Wysoko$¢ montazu lustra uzgodnié z Inwestorem.

18. Stolarke drzwiowg wyposazy¢ w odboje.

19.Pomieszczenia przedsionka i ubikacji nalezy wyposazy¢ w nastepujacy

sprzet wykonany z stali kwasoodporne;j:

- elektryczng suszarke rak — 1 szt.,

- pojemnik na papier do wycierania rgk _ 1 szt.
- pojemnik na papier toaletowy — 1 szt.

- zamykany kosz na $mieci — 2 szt.,

- pojemnik i szczotkg do WC — 1 komplet.

I1. Roboty sanitarne:

1.

2.

Demontaz wyposazenia sanitarnego.

Demontaz grzejnikéw zeliwnych.

. Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur i ksztaltek miedzianych

w zakresie Srednic od DN 15 do DN 20 mm (do potgczen gwintowanych
stosowaC Igczniki przejsciowe gwint /kielich wykonanych z mosigdzu
lub brazu). Potaczenia kielichowe rurociggéw i ksztaltek nalezy wykonad
w technologii lutowania. Wymieniang instalacje CO prowadzi¢ w przestrzeni
migdzysufitowe;.

. Wymiana kanalizacji sanitarnej

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PCV
kielichowych lub polipropylenowych PP. Przewody poziome, ¥gczgce piony
kanalizacyjne z przyborami sanitarnymi nalezy ulozy¢é w S$cianach. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

. Wymiana instalacji zimnej wody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej z rur
polipropylenowych  taczonych za pomocg zlagczek  zaciskowych
z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W miejscach podlaczen baterii




i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Rury wodociggowe ukladane w posadzce montowad
w karbonowych rurach ostonowych typu peszel. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna i c.w.u.), prowadzone w przestrzeni miedzy -
sufitowej 1 w $cianach dzialowych w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami
z pianki poliuretanowej. Rury mozna zastgpié rurami i ksztattkami
miedzianymi.

6. Montaz wyposazenia sanitarnego pomieszczen toalety personelu

Pomieszczenia toalety personelu ( przedsionka i WC ) nalezy wyposazy¢ w:

Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w reczne zawory odpowietrzajgce
oraz w zawory termostatyczne — 2 komplety;

Miske ustepowg zawieszong na stelazu stalowym typ GEBERIT — 1 szt.;

Umywalke porcelanows z poinoga — 1 szt.;

Bateri¢ umywalkowa z mieszaczem — 1 szt.;

W pomieszczeniu przedsionka zamontowa¢ pojemnosciowy podgrzewacz
wody o pojemnos$ci 40 1 i mocy 1,5 kW — 1 szt.;

Instalacje zimnej wody wyposazyé w zawory odcinajgce;

I11. Roboty elektryczne

1. Wykonanie instalacji oSwietlenia wewnetrznego:

Przewody YDYzo 3(4)*1,5 mm2 uktadac pod tynkiem;

Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 1 kV;
Osprzet  elektroinstalacyjny  (fgczniki  oswietleniowe,  puszki)
w wykonaniu podtynkowym;

Caly osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu
szczelnosci IP44;

Wiaczniki oswietleniowe instalowaé na wysokosci h=1,3-1,4 m

od podioza;

Dobor ilosci i typu lamp sufitowych oswietleniowych 1 kinkietu
(zamontowanym nad  projektowang umywalkg) nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

2. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych:

Przewody YDYzZo 3*2,5 mm2 uktada¢ pod tynkiem;
Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 1 kV;




e Osprzet elektroinstalacyjny (gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym;

e Osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelnosci
1P44,

e Wszystkie gniazda wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny
(bolec uziemiajacy);

e Wysokos¢ instalowanego osprzetu — h=1,1m od podioza;

Pomieszczenia z umywalkami wyposazy¢ w elektryczne suszarki rak.

Przed przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca

rob6t ma obowiazek opracowaé projekt elektryczny wvykonany przez

uprawniona osobe oraz wykonany zgodnie z wymaganiami_pomieszczen,

wymaganiami Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w_szczegoélnosci

zgodnie z PN-HD 60364 .Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

i Warunkami Technicznymi zawartych w ustawach i rozporzadzeniach.

UWAGA:

W trakcie realizacji remontu pomieszczen nalezy stosowa¢ materialy
i wyroby posiadajace obowigzujace S$wiadectwa dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub,
jeSli sa przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materialy wykonczeniowe muszg posiadaé deklaracje zgodnoSci oraz atesty
na znak bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie uzytecznoS$ci publicznej — stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniaé z projektantem.

Roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne ujete
w przedmiotowym opracowaniu powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolorystyke materialow wykonczeniowych w tym:

— drzwi wewnetrznych,
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— okladzin $Sciennych,
— okladzin posadzkowych,
— malatury sufitow i Scian pomieszczen,
— systemowych $cian dzialowych,
— armatury sanitarnej,
— oSwietlenie sufitowe i kinkietowe,
= lgczniki oSwietleniowe oraz gniazda wtykowe
— wyposazenia przedsionka i WC,
nalezy kazdorazowo przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inwestorem

i Projektantem.

Projektant:



