Remont koryrarzy budynku dydaktycznego starego w KamieniuDBMSRPRZEDMIAR +

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REMONT KORYTARZ | KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU GLOWNYM DYDAKTYCZNYM SZKOLY ZSCKR W KAMIENIU
MALYM
1 Korytarze parteru i pietra | z klatkg schodowg - roboty remontowe R
1IKNR 4-01 Rozebranie boazerii z piyt pilsniowych twardych laminowanych m2
d.1/0426-04
(6,36+2.76+6.36+6.36 +1.28+1,28)*1.70 m?2 41.480
RAZEM 41.480
21KNR 4-03  |Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub meta- |szt.
d.111134-01 lowym
21 sz, 21.000
RAZEM 21.000
3IKNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosé 0 - typ ST - ilosé ele-  |kpl.
d.110520-01 mentéw do 10
2 kpl, 2.000
RAZEM 2.000
4KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - obudowa szt
d.110354-07 grzejnika
1 szi, 1.000
RAZEM 1.000
51KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.110354-13
2 szl. 2.000 -
RAZEN 2.000
6/KNR 4-01 Demontaz skrzynek hydrantowych szt.
d.1,1306-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7I{KNR-W 4-021Demontaz rur przylacznych do grzejnikéw z podiaczeniem bocznym o $r. 15 |kpl.
d.110610-01 mm
2 kpt. 2.000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1/0354-07 m2
parter - 10 szt
pietro | - 9 szt
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
9IKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.10354-05
1.6 2.0 m2 3.200
RAZEM 3.200
10KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikow z plytki ceramicznej m
d.1|0354-12
1.6 +1.60 m 3.200
RAZEM 3.200
11{KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.110126-05
6*2*1.20 m 14.400
RAZEM 14.400
12/KNR 4-01 | Qdbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ha stropach |m?2
d.110701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw ¢ powierzchni odbicia do 5
m2 - przyjeto 30 preent powierzchni sufitow remontowanych pomieszczen
Krotnosé = 0.3
17.60+32.56+17.60+31.09+17.60 m?2 116.450
RAZEM 116.450
13{KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, [m2
d.1:0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 30 procent po-
wierzchni §cian remontowanych pomieszezen
parter: (16,20+2,76+16,20+1,95+0,50)*3,42-10*0,90%2,05=110,17 m2
parter ( klatka schodowa):(1,90+3,19+1,28+2,76+1,28+3,19+1,90)"3,42-1,40"
2,10=50,07 m2
pietrol:(15,09+2,73+0,76+15,09+1,87)*3,61-9*0,90*2,05=112,06 m2
pietro 1 ( klatka schodowa):(1,91+3,17+1,28+2,76+1,28+3,17+1,91)*3,61-1,
40*2,05=53,01 m2
pietro | ( klatka schodowa ): { 1,91+3,17+1,28+2,76+3,17+1,91)*2,70-1,40*
2.05=3547 m2
Krotnos¢ = 0.3
110.17+50.07-+112.06+53.01+35.47 m? 360.780
RAZEM 360.780
14 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - parter, pietro |, klat- im?2
d.1:10811-07 ka schodowa ( parteru, pletra | i pietra )
16.20"1,95+1.90*2,76+15.09*2.73+1.91*2.76+1.28*2.76+11*0.281.30+4*  |m2 115.948
0.28"1.30+1.28*2.76+2*11*0.29%1.30+2.76"1.28+2*11*0.29*1.30
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RAZEM 115.948
15/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek - cokoty m2
d.1;0819-15 parter: ( 16,20+2,76+16,20+2,76+1,90+1,90)*0,15-10%0,90*0,15=4,91 m2
pietro I (15,09+2,73+15,09+2,73+1,91+1,91)*0,15-9*0,8*0,15=4 66 m2
podesty i biegi klatki schodowej:( 3,19%5+1,28*2*5+2 76*3+3,17)*0,15=6,04
m2
4.91+4.66+6.04 m2 15.610
RAZEM 15.610
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é i m3
d.1/0108-09 do 1 km
16.60 m3 16.600
RAZEM 16.600
171KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kazdy |'m3
d.1{0108-10 nastepny 1 ki
Krotno$é = 10
16.60 m3 16.600
RAZEM 16.600
18/ KNR 4-01 Poszezenie otworéw drzwiowych w Scianach z cegly peinej w $cianach o gru- 'm
d.1{0332-08 bosci powyZzej 2 cegly
analogia
6*2*2.20 m 26.400
RAZEM 26.400
19/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ' m2
d.1:1202-09 ponad 5 m2
116.45+360.78 m2 477.230
RAZEM 477.230
20{KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1,0818-05
9.50"5.78+(1.60+3.50+1.60)*0.16 m2 55.982
RAZEM 55,982
21/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. il wykonywane recznie na podiozu z cegly, m2
d.1;0716-04 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 - przyjeto 30 procent powierzchni su-
fitow
Krotnosé = 0.3
116.45 m2 116.450
RAZEM 116.450
22 KNR 4-01 Tynki wewnegtrzne zwykle kat. il wykonywane recznie na podiozu z cegtly, m2
d.110716-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 - przyjeto 30 procent powierzchni
$cian
Krotnoé¢ = 0.3
360,78 m? 360.780
RAZEM 360.780
23|KNR 2-02  Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych 'm?2
d.112003-02 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - obudwa pionow instalacii
ppoz
(0.25+0.35+0.25)*3.42+(0.25+0.35+0.25)*3.61+2*1.20*( 0.25+0.30+0.25) m? 7.896
RAZEM 7.896
24/ KNR AT-02 {Przykiejenie naroznikéw ochronnych na narozach scianek dzialowych z plyt  'm
d.112057-01 gipsowych ORTH
3.4272+3.61*2+4*1.20 m 18.860
RAZEM 18.860
2511-3 Dostawa | montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu o wym.: 150*30% szt
d.1 3 cm.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- m2
d.110815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
116.45 m2 116.450
RAZEM 116.450
27/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- 1m?2
d.110815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
360.78 m?2 360.780
RAZEM 360.780
28 NNRNKB (z.V1Il) Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej  im?2
d.1;202 1130-02 igr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
115.95 m2 115.950
RAZEM 115.950
29INNRNKB (z.IV) Posadzki troj- i wigcej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  {m?2
d.1:202 1121-10 luzem na zaprawie klejowe] "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
- parter, | pietro, schody ( stopnice i podstopnice ), schody podesty
115.95+1.30"4*0.16+1.30*0.16*5* 11 m2 128.222
RAZEM 128.222
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30{NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym, 15x15 cm na zaprawie klejowej " |m
d.11202 1122-05 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2 - parter, | pietro,podesty i schody kiatki
schodowej
32.73+31.07+40.24 m 104.040
RAZEM 104.040
31 NNRNKB {z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami terakotowymi o wym. m2
d.1/202 0840-11 ;30x60 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"- $ciany klatki schodowej - wy-
soko$¢ licowania $cian 1,20 m
48.29 m2 48.280
RAZEM 48.290
32|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym, m2
d.1;202 0838-02 |8x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- dekory ( klatka schodowa )
40.24*0.08 m? 3.219
RAZEM 3.218
331KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali kwasoodporne] i z zaluzjami w Scia- |szt.
d.110322-02 nach z cegiet.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1{1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem { $ciany )
360.78-48.29 m2 312.490
RAZEM 312.490
35/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- \m?2
d.1{1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem ( sufity )
116.45 m2 116.450
RAZEM 116.450
36(KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- |m2
d.1;1513-07 wycho powierzchni ponad 0.5 m2 - balustrady schodow
analogia
15.99%1.20*2 m?2 38.376
RAZEM 38.376
37i1-5 Remont pochwytu drewnianego balustrady drewnianej ( odpalenie starej far- |m
d.1!analiza indy- |by, szpachlowanie ubytkéw, szlifowanie i dwukrotne malowanie lakierami )
widualna
15.99 m 15.990
RAZEM 15.990
38111 Dostawai montaz drzwi plytowych z oscieznicy - skrzydio drzwiowe drewnia- |szt
d.1 analiza indy- |neplytowe i oécieznica drewniane lite ( okleinowane ). Skrzydto drzwiowe z
widualna szyldami i zamkiem na kiucz patentowy, wym.: drzwi 90*200, Drzwi wyposa-
zyé w odbdj.
10+9 szt 19.000
RAZEWM 19.000
39/1-2 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych PCV o wym.: 140 ( 90 +60 )*220 cm z szt
d.1|analiza indy- |naswietlem dopasowanym do otworu drzwiowego. Drzwi o podwyzszonej izo-
widualna lacyjnosci ciepinej. Wyposazone w dwa zamki z kluczami patentowymi oraz w
samozamykacz i odboje osadzone w posadzce.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40, KNR-W 4-02 \Wymiana podejscia doplywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu - pola- szt
d.1:0111-03 czenie sztywne o §r. 25 mm
Obmiar dodatkowy - faczna diugosé
2.55%2 m 5.100
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
41:1-4 Dostawa i montaz hydrantu ppoz. z wezem péisziywnym typ 25/30 szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR 2-15  iRurociagi w instalacjach ¢.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 m
d.110403-01 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
431KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow 2 rur stalowych gladkich lub oze- ikpl.
d.1{0428-04 browanych o polaczeniu spawanym
kpl. 2.000
RAZEM 2,000
44 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.110412-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 500 mm i diug. 1000 mm szt.
d.110418-07
2 szt. 2.000
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RAZENM 2.000
46/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instatacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  [urz.
d.1,0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
47/ KNR 4-03  {Wymiana opraw o$wietleniowych szkolnych przystosowanych do montazu na- |szt.
d.1}0606-056 stropowego moc.:2*58W, wym.: 1260/200/71
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21,000
48'KNR 4-03  Wymiana wylgcznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.1{0308-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49/KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-  |szt.
d.1;0306-02 kiem uziemiajacym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.111205-05 .
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
51/KNR 4-03  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1:1205-06 .
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
521KNR 4-03  |Wymiana skrzynek elektrycnych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.110303-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Korytarz pietra Il - roboty malarskie
53 KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2]1216-01
29.91 m? 29.910
RAZEM 29.910
54 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2,1204-08 kow z poszpachlowaniem nierownosci
29.91+( 15.58+1.92+15.58+1.80)*2.70-11*0.90*2.00 m2 104.286
RAZEM 104.286
551KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych su- im2
d.21204-01 fitow
29.91 m?2 29.910
RAZEM 29.810
56/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkow wewngtrznych m?2
d.211204-02 Scian
(15.58+1.92+15.58+1.80)*2.70-11*0.90*2.00 m2 74.376
RAZEM 74.376
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