PRZEDMIAR - REMONT SWIETLICY W BUDYNKU GEOWRFEDEGESRR W KAMIENIU MALYM

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
REMONT POMIESZCZENIA SWIETLICY W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM GLOWNYM SZKOLY
1 Roboty rozbidérkowe .
1111 Demontarz skrzydet drzwiowych drewnianych szt.
d.11kalk. whasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 4-01 Wykucie z murt oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.60*2.00 m2 3.200
RAZEM 3.200
3iKNR 4-01  [Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1/0354-03
0.70%1.00+1.40*1.00 szt. 2.100
RAZEM 2.100
4 KNR 4-01 Demontaz jednostronnego odeskowania $cian z piyt piléniowych twardych o |m?2
d.1{0402-08 grubosci 5 mm, pom $wietlicy
analogia Krothoéé = 0.5
(6.50+11.94+5.50+11.94)*2.51-1.50*2.0-4*1.40"1.65 m2 77.819
RAZEM 77.819
5KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.110701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
77.82 m? 77.820
RAZEM 77.820
6{KNR 4-01 Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m?2
d.1;0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
77.61 m?2 77.610
RAZEM 77.610
7KNR 4-01 Zerwanie posadzki lastrico i terakoty- pom. gospodarcze, klatka schodowa z Im2
d.1,0804-07 kormunikacja, $wietlica
analogia
77.61 m? 77.610
RAZEM 77.610
8/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu  {m3
d.111101-01 ciagnikiem kofowym z przyczepg na odlegtosé do 1 km
8.30 m3 8.300
RAZEM 8.300
91KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu  |{m3
d.1;1101:04 ciggnikiem kotowym z przyczeps - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
8.30 m3 8.300
RAZEM 8.300
2 Roboty budowlane wewnetrzne
10/KNR 2-02  {Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet dziu- im?2
d.2/0103-02 rawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg. -
otwory po oknach podawczych
0.70%1.00*0.62+1.40*1.0*0.52 m?2 1.092
RAZEM 1.092
111KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. ill wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.210801-04 podciggach
77.61 m2 77.610
RAZEM 77.610
12/KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu-|m2
d.210801-02 pach
(6.50+11.94+6.50+11.94)*2 5+3.95*2-4*1 4*1.65-1.6*2.00-1.40*1.00 m2 86.260
RAZEM 86,260
13/KNR 0-24  |Obudowa pionow wentylacyjnych z plyt GK na stelazu stalowym systemowym |m2
d.212013-02
analogia
4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200
141KNR 2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
d.2/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
77.61 m? 77.610
RAZEM 77610
15/KNR 2-02  Wewnetrzne giadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa-im?2
d.2i10815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
86.26 m2 86.260
RAZEM 86.260
16/NNRNKB  {(z.IV) Licowanie écian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 30x60 m2
d.2/1202 0837-05 |cm na zaprawie kiejowe] "ATLAS"
(11.94+6.50+11.94+6.50)*1.20+3.76 m2 48.016
RAZEM 48.016
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17iNNRNKB {(z.IV) Dekor z plytek terakotowych o wym. 8x30 c¢m na zaprawie klejowej * m
d.21202 1123-04 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - pom. i klatki schodowej z komuni-
analogia kacjg
11.94+6.50+11.94+6.60+3.14+2*0.30 m 40.720
RAZEM 40.720
18{NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej]  |m?2
d.21202 1130-02 {gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
77.61 m2 77610
RAZEM 77.610
19/NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.21202 1134-01
77.61 m?2 77.610
RAZEM 77.610
20{NNRNKB  {(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 60x60 cm  |m2
d.21202 1119-10 {luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2,
7761 m2 77.610;
RAZEM 77610
21INNRNKB  {(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej * m
d.2/202 1122-06 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2.
6.50+11.94+5.50+11.94+0.30+0.30 m 36.480
RAZEM 36.480
2211-2 Dostawa i montaz rury spiro ocieplanej fi 100 , osadzenie kratek wentylacyj- |komp-
d.2{kalk. wiasna |nych ( wentylacja pom. $wietlicy ), kratki wentylacyjne z zaluzjami - wewnetrz- jlet
ne i zewnetrzne z blachy kwasocodpornej
7 komp- 7.000
let
RAZEM 7.000
231KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych stalowych malowanych proszkowo 20*20 |szt.
d.210322-02 cm w $cianach z cegiet
analogia
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
2411-4 Drzwi PCV ( o$cieznica i skrzydio ) okleinowane w kolorze lub malowane komp-
d.2 kalk. wlasna |proszkowo z zamkami, szyldami, ogranicznikami oraz z samozamykaczem et
150(90,60)*200, szt.1
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
25/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych < su-  1m2
d.211505-07 chych tynkow z gruntowaniem. Sufity i $ciany pomieszczenia.
77.61+46.25 m2 123.860
RAZEM 123.860
26/1-8 Dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych drewnianych okleinowanych (m
d.2 kalk. wiasha |z boczkami PCV, pom. swwietlicy
5*1.48 m 7.400
RAZEM 7.400
271-3 Dostawa i montaz w stplarce okientiej PCV nawiewnikow aufomatycznych hi- |82t
d2 grosterowalnych
4 szt 4.600
RAZEM 4.000
28 KNR 4-02  Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 1kpl.
d.2]0520-01 m2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
29/KNR 0-38  |{Montaz grzejnikow stalowych plytowych wodnych typ C22 600*1200 z zawo- szt
d.210101-06 rami grzejnikowymi termostatycznymi, z zaworami powrotnymi oraz z glowi-
cami termostarycznymi
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30/ KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wylacznika, przetacznika jedno- szt
d.210401-01 biegunowego, przycisku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KSNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wiykowych nieuszczelnionych podiynkowych szt
d.2/0402-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-03  |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.211202-02 kiego napiecia .
12 pomiar 12.0680
RAZEM 12.000
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