REMONT KORYTARZY PARTERU, | PIETRA WRAZ Z KLERREEBGHEDOWA ORAZ Z WIATROLAPEM BUDYNKU DYDAK-
TYCZNEGO (NOWEGO ) SZKOLY ZSCKR W KAMIENIU MALYM - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia Cjm. | Poszez i Razem
REMONT KORYTARZY , KLATKI SCHODOWEJ | WIATROLAPU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM { NOWYM ) SZKOLY ZSCKR
W KAMIENIU MALYM . -
1 Korytarze parteru nirf i 2 z klatky schodows, korytarz | pietra z klatkq schodowa, wiatrolap - roboty remon-
towe
1/KNR 4-01 Rozebranie boazerii z plyt pilsniowych twardych laminowanych m2
d.1/0426-04 1. Korytarz nr'l parteru.
2. Wiatrotap.
3. Klatka schodowa,.
4. Korytarz | pietra.
(21.00+2.68+21.00+3.00+2.60+0.68+2.00+6.04)*1.60-90.90*1.60-2*1.10* |m2 162.068
1.60+(21.00+2.70+21.00+2.70+2.60+2.60+6.04)*1.60-80.90"1.60-2*1.30*
0.90-2.20"0.80-4%1.10*0.80+(2.58+2.72+2 58+2.72)*1.60-1.46*1 60-2.20*
0.80-1.70*2
RAZEM 162.068
2|KNR 4-03  |Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sziucznych lub metalo-|szt.
d.171134-01 wym
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
3 KNR-W 4-02|Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - wielkosé 0 - typ ST - loéé ele-  ikpl.
d.1{0520-01 mentéw do 10
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
41KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - obudowa |szt.
d.110354-07 grzejnika
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.110354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Demontaz skrzynek hydrantowych szi.
d.111306-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 4-02|Demontaz rur przytacznych do grzejnikow z podtaczeniem bocznym o ér. 15 [kpl.
d.1]0610-01 mm
6 kpt, 6.000
RAZEM 6.000
8/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1,0354-07 m2
parter - 8 szt
pietro | - 8 szt
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
91KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1:0354-05
1.50%2.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
10{KNR 4-01  {Wykucie z muru naswietli drewnianych o powierzchni do 2 m?2 szt.
d.110354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
THKNR 4-01  \Wykugcie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12]KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych- luks- |m2
d.111111-02 wery
analogia
2.20*2.00 m?2 4.400
RAZEM 4.400
13|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodow i [szt.
d.111306-01 Swietlikow stalowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-02  {Otwory w Scianach murowanych -utoZenie nadprozy prefabrykowanych m
d.110126-05
7*2*1.20 m 5’ 16.800
| RAZEM 16.800

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan




REMONT KORYTARZY PARTERU, | PIETRAWRAZ Z KLEREEMGHEDOWA ORAZ Z WIATROLAPEM BUDYNKU DYDAK-
TYCZNEGO (NOWEGO ) SZKOLY ZSCKR W KAMIENIU MALYM - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jamn, Poszcz Razem
151KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach im?2
d.110701-08 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2 - przyjeto 30 preent powierzchni sufitdbw remontowanych pomieszczen:
1. Parter - korytarz nr 1 z klatkg schodowa: 75,29 m2
2. Wiatrofap: 7,02 m2
3. 1 pietro korytarz z klatkg schodowa: 72,79 m2
Krotnosé = 0.3
75.60+7.02+72.29 m?2 154,910
RAZEM 154.910
16 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, jm?2
d.1;0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 30 procent po-
wierzchni $cian remontowanych pomieszczen
1. Parter - korytarz nr 1 z klatkg schodowa: 158,47 m2
2. Wiatrotap: 18,80 m2
3. I pietro - korytarz z klatkg schodowa: 169,08 m2
Krotno$¢ = 0.3
159.47+18.80+169.08 m2 347.350
RAZEM 347.350
17/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z piytek lastryko na zaprawie cementowej m2
d.1;0811-07 1. Parter korytarz nr1 z klatkg schodowag: 75,60 m2
2. Parter korytarz nr2:14,85 m2
3. Wiatrofap: 7.02 m2
4. | pietro korytarz z klatkg schodowg:72,29 m2
75.60+14.85+7,02+72.29 m?2 169.760
RAZEM 169.760
18/ KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek lastryko - cokoly m2
d.1{0819-15 parter: korytarz nr1i2
pietro l:korytarz
podesty i biegi klatki schodowej
wiatrotap
59.00+58.64+16.40+10.60 m2 144.640
RAZEM 144.640
T91KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$é im3
d.1:0108-09 do 1 km
18.50 m3 18.500
RAZEM 18.500
20{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1{0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
18.50 m3 18.500
RAZEM 18.500
21KNR 4-01 Poszezenie otworéw drzwiowych w §cianach z cegly peinej w $cianach o gru- \m
d.110332-08 bosci powyzej 2 cegly
analogia
6*2 *2.20 m 26.400
RAZEM 26.400
22/KNR 4-01 Uzupelnienie cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen-m3
d.110304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
2*1.30%0.90*0.25+2.202.00°0.25 m3 1.685
RAZEM 1.684
23| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  1m?2
d.111202-09 ponad 5 m2
154.91+347.35 m2 502.260
RAZEWN 502.260
24 1KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Hl wykonywane regcznie na podiozu z cegty, m?2
d.110716-04 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - przyjeto 30 procent powierzchni su-
fitbw
Krotnos¢ = 0.3
154.91 m?2 154.910
RAZEM 154,910
25 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Hil wykonywane recznie na podiozu z cegty, m?2
d.1:10716-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 - przyjeto 30 procent powierzchni
$cian
Krotnosé = 0.3
347.35 m2 347.350
RAZEM 347.350
26/KNR 2-02  [Scianki dziatowe GR z piyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych zjm?2
d.112003-02 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - obudwa pionéw instalacji
ppoz
(0.25+0.35+0.25)*3.20+(0.25+0.35--0.25)*3.20+2*1.20*( 0.25+0.30+0.25) m?2 7.360
; RAZEM | 7.360
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REMONT KORYTARZY PARTERU, | PIETRA WRAZ Z KLEREEBIGHBDOWA ORAZ Z WIATROLAPEM BUDYNKU DYDAK-
TYCZNEGO (NOWEGOQ ) SZKOLY ZSCKR W KAMIENIU MALYM - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam, Poszcz Razem
27 KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach scianek dziatowych z plyt  im
d.112057-01 gipsowych ORTH
3.42¥4+4*1.20 m 18.480
N RAZEM 18.480
28:1-3 Dostawa i montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu o wym.: 150*30* iszt
d.1 3 cm.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29{KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementow prefa-|m2
d.1;0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
154.91 m2 154.910
RAZEM 154,910
30iKNR 2-02  \Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- 1m?2
d.110815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
347.35 m2 347.350
RAZEM 347.350
31INNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej  m?2
d.1/202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
154.91 m2 154.910
RAZEM 154.910
32INNRNKB  [(z.IV) Posadzki tréj- i wigcej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  im2
d.11202 1121-10 luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
- parter korytarz nr1 i 2, | pietro, klatka schodowa ( stopnice, podstopnice i
schody podesty ), wiatrofap
75.60+14.85+72.29+7.02+(13+13+6)*0.15%1,.30-+( 13+13+6 )*0.28*1.30 m2 187.648
RAZEM 187.648
33 NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 15x15 ¢m na zaprawie klejowej " Im
d.11202 1122-05 ;ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2 - parter korytarz nr 112, 1 pietro kory-
tarz, podesty i biegi klatki schodowej, wiatrotap
59.00+58.64+16.40+10.60 m 144.640
RAZEM 144.640
34 NNRNKB  i(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad § m2 plytkami terakotowymi o wym. m2
d.11202 0840-11 {30x60 cm luzem na zaprawie kiejowej "ATLAS"- §ciany klatki schodowej i
wiatrotapu - wysoko$é licowania $cian 1,20 m
(6.04+2.60+6.04+2,60+6.04+3.00+6.04+2.60+2.58+2.72+2,58+2.72)*1.20-2* |m2 50.760
0.901.20-1.46%1.20
RAZEM 50.760
35INNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. m2
d.1:202 0838-02 {8x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- dekory ( klatka schodowai wiatrotap
)
45.56*0.08 m2 3.645
RAZEM 3.645
36{KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali kwasoodpornej i z zaluzjami w scia- |szt.
d.110322-02 nach z cegiet.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1,1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem ( Sciany )
1. Parter - korytarze nr 11 2 z klatkg schodowqg
2. | pietro z klatkg schodowg
3. Wiatrotap
347.35+ ( 5.50+2.70+5.50+2.70)*3.20- 2.03*2.41-0.9*2.00-1.50*2.00-2.00* m?2 332.728
1,50-50.76-3.65
RAZEM 332.728
38/KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- im2
d.111505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem ( sufity )
1. Parter - korytarze nr1 i 2 z klatkg schodowg
2. | pietro z klatkg schodowa
3. Wiatrotap
154.91+ 14.85 m2 169.760
RAZEM 169.760
3911-1 Dostawa i montaz balustrady stalowej malowanej farbami alkalidowymi oraz z 'm
d.1wycena indy- drewnianymi poreczami lakierowanymi. Wysokos$¢ balustrady - 1,10 m
widualna
14.54 m 14.540
RAZEM 14.540
40,1-2 Dostawai montaz drzwi plytowych z oscieZnicq - skrzydio drzwiowe drewniane szt
d.1|analiza indy- |plytowe i o$cieznica drewniane lite ( okleinowane ). Skrzydio drzwiowe z szyl-
widualna dami i zamkiem na klucz patentowy, wym.: drzwi 80200, Drzwi wyposazyé w
odbdj.
1. Parter - korytarz nr1
2. 1 pietro - korytarz
3. Klatka schodowa
3. Klatka schodowa
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REMONT KORYTARZY PARTERU, | PIETRA WRAZ Z KLEREAINGHEBDOWA ORAZ Z WIATROLAPEM BUDYNKU DYDAK-
TYCZNEGO (NOWEGO ) SZKOLY ZSCKR W KAMIENIU MALYM - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o Poszcz Razem
7+7+2 szt 16.000
RAZEM 16.000
41(1-2 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych PCV o wym.: 150 ( 90 +60 )*200 cm . szt
d.1{analiza indy- \Wyposazone w dwa zamki z kluczami patentowymi oraz w samozamykacz i
widualna odboje osadzone w posadzce.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
421 KNR-W 4-02 ‘Wymiana podej$cia doplywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu - polg- |szt.
d.1/0111-03 czenie sztywne o §r. 25 mm
Przedmiar dodatkowy - faczna diugosé
2.55*2 m 5.100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4311-4 Dostawa | montaz hydrantu ppoz. z weZzem pétsztywnym typ 25/30 szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
441KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach ¢.0. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 m
d.10403-01 mm o polgczeniach spawanych na Scianach budynku
2.50+1.40+4.60%2 m 13.100
RAZEM 13.100
45/KNNR 4 Rury przylgczne o ér. 15 mm do grzejnikéw z rur stalowych gladkich lub oze- [kpl.
d.1/0428-04 browanych o polgczeniu spawanym
kpl. 6.000
RAZEM 6.000
46 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
47'KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 500 mm i dlug. 1000 mm szt.
d.110418-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48/KNR 4-03  {Wymiana opraw o$wietleniowych szkolnych przystosowanych do montazu na- |szt.
d.1{0606-05 siropowego moc.:2*58W, wym.: 1260/200/71
analogia
21 szt, 21.600
RAZEM 21.000
491KNR 4-03  |Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.1/0308-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
S0/KNR 4-03  \Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- szt.
d.1:0306-02 kiem uziemiajacym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 4-03  Wymiana skrzynek elekfrycnych - rozdzielnie szt
d.110303-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan




