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1. — - —. — Nadproza strunobetonowe prefabrykowane
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11*11*120 cm.
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Scianki giszetowe z HPL z drzwiami o wym.: 80*200
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3,‘;2‘/ 222277, Scianka systemowa z plyt GK wypetnione wetna
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T s ot 4. Psadzki — oktadziny gresowe antyposlizgowe, niescieralne o

wym.:60*60 cm.

700

5. Sciany ( do wysokosci:2,10m ) — oktadziny ceramiczne, wym.: ptytek
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25%35 cm.
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R 6. Kratki nawiewne i wywiewne z zaluzjami, wykonane z stali

' T \ = = kwasoodpornej.

7. Nadproza typowe prefabrykowane strunobetonowe 11*11*120 cm.
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I:\ i e e e e B T 8. Drzwi wejsciowe drewniane okleinowane o podwyzszonej odpornosci

% TN \ i i e i na uderzenia wyposazone w zamek z wktadka patentowg, klamkami,

i e szyldami oraz kratkg nawiewna.
1] : — 9. Oscieznica stalowa malowana proszkowo.

10.Nad umywalkami lustro wpuszczane w glazure o wym.: 100*60 cm.
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11.W progu drzwi wejsciowych zamontowac aluminiowa listwe progowa.
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