
OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego modernizacji dróg leśnych i przeciwpożarowych na terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2018 r. - OBWÓD OSOWA GÓRA 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy nr T/2018/22 zawartej w dniu 22 sierpnia 2018 roku w 

Jeziorach pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeziorach a Pracownią Projektową Eliza 

Jankowska z siedzibą w Drużynie. 

 

2. DANE DO PROJEKTOWANIA. 

a) Wytyczne do projektowania zawarte w materiałach przetargowych. 

b) Bieżące uzgodnienia z Zamawiającym. 

c) Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi. 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

3.1 DROGA ODDZ. 150g; 150g/h; 154c/d; 154d/g; 154i/j; 154k; 154m; 157b; 157a; 153s; 157f; L=1350 m 

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi ODDZ. 150g; 150g/h; 154c/d; 

154d/g; 154i/j; 154k; 154m; 157b; 157a; 153s; 157f na terenie Obwodu Osowa Góra na odcinku długości 

1350,00 mb. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa łamanego 

granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych związanych w usunięciem ziemi roślinnej, 

odpowiedniej ilości robót nasypowych, przygotowaniu podłoża pod wykonanie samej konstrukcji 

nawierzchni. Celem planowanego remontu jest podniesienie stanu użytkowania przedmiotowego odcinka 

drogi przez jednostki WPN. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY. 

4.1 DROGA ODDZ. 150g; 150g/h; 154c/d; 154d/g; 154i/j; 154k; 154m; 157b; 157a; 153s; 157f; L=1350 m 

W wydzielonym pasie parku przebiega droga o nawierzchni gruntowej, której stan techniczny jest daleki od 

możliwości gospodarczego jej wykorzystania. Droga jest bardzo skoleinowana, tak że w niektórych miejscach 

są odkryte korzenie przylegających drzew. Droga w zasadzie przebiega w wykopie, pogłębionym przez wodę 

w sposób niekontrolowany. Jej wykorzystywanie uzależnione jest również od istniejących aktualnie warunków 

atmosferycznych. 

Droga jest drogą wewnętrzną WPN i nie posiada żadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej 

ograniczonej jest regulaminem wewnętrznym parku. Przylegająca zieleń nie koliduje z zakresem prac 

przewidzianych w remoncie.  

 

5. STAN PROJEKTOWANY. 

5.1 DROGA ODDZ. 150g; 150g/h; 154c/d; 154d/g; 154i/j; 154k; 154m; 157b; 157a; 153s; 157f; L=1350 m 

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na odcinku długości 1350,00 mb przy zachowaniu istniejącego 

przebiegu. Początek i koniec przedmiotowego odcinka należy ustalić ściśle ze służbami obwodowymi WPN. W 

przekroju podłużnym przewiduje się pozostawienie istniejącego układu wysokościowego. Przed 

wykonywaniem prac konstrukcyjnych należy zrealizować prace przygotowawcze ziemne uwzględniające 

między innymi roboty nasypowe w korycie drogi dla zasypania istniejących korzeni i likwidacji nierówności 

tworzących zastoiska wody. 

Szerokość projektowanej nawierzchni wynosi 3,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,50 m.  

Przed wykonaniem podbudowy należy ułożyć warstwę odsączającą z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu. 

Podbudowę należy wykonać grubości 15 cm po zagęszczeniu z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu 

ciągłym 31,5-63,0 mm, następnie nawierzchnię grubości 10 cm z granitowego kruszywa łamanego o 

uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Następnie należy uformować obustronne pobocza szerokości 0,50 m grubości 

15 cm z gruntu dowiezionego z zewnątrz oraz z gruntu miejscowego. 

Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje się powierzchniowe poprzez 

wykorzystanie przekroju podłużnego i poprzecznego z odprowadzeniem wody w przylegający teren. 

 

LOKALIZACJA ODCINKA DROGI NA TERENIE OBWODU OSOWA GÓRA ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA PLANIE 

SYTUACYJNYM - RYS. NR 5.  

KONSTRUKCJA POPRZECZNA JEZDNI ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA PRZEKROJU NORMALNYM - RYS. NR 10. 

 



6. INNE ZAGADNIENIA. 

Przed rozpoczęciem robót w terenie wykonawca zobowiązany jest ustalić ze służbami obwodowymi WPN: 

- precyzyjny początek i koniec w/w odcinka remontu drogi, 

- jego przebieg po trasie z ustaleniem ewentualnych prac związanych w usunięciem zieleni, 

Roboty zasadnicze należy wykonywać przy uwzględnieniu przewozów liniowo bez ingerencji w otaczające lasy. 

Grunt uzyskany po wykonaniu robót przygotowawczych należy zagospodarować na miejscu, ewentualnie do 

wbudowania w pobocza. Na projektowane nasypy należy użyć grunt przepuszczalny, najlepiej piasek. Do 

wykonania konstrukcji podbudowy i nawierzchni należy wykorzystać kruszywo łamane - skała granitowa. Nie 

przewiduje się skały melafirowej. 

Na etapie wykonawstwa należy dostosować się do wszystkich wskazówek i uwag służ leśnych WPN.  

Z uwagi, że droga nie ma charakteru publicznego, przy jej projektowanym remoncie nie mają zastosowania 

przepisy w spawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Projektowany remont nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  
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