OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego modernizacji drég le$nych i przeciwpozarowych na terenie

Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2018 r. - OBWOD PUSZCZYKOWO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr T/2018/22 zawartej w dniu 22 sierpnia 2018 roku w
Jeziorach pomiedzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym z siedzibg w Jeziorach a Pracownig Projektowg Eliza
Jankowska z siedzibg w Druzynie.

2. DANE DO PROJEKTOWANIA.
a) Wytyczne do projektowania zawarte w materiatach przetargowych.
b) Biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym.
c) Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

3.1

DROGA DO UROCZYSKA KATNIK

3.2

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi do Uroczyska Katnik dtugosci
1450,00 mb. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa tamanego
granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych zwigzanych w usunieciem ziemi roslinnej,
odpowiedniej ilosci robdt nasypowych, przygotowaniu podtoza pod wykonanie samej konstrukcji
nawierzchni. Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu uzytkowania przedmiotowego
odcinka drogi przez jednostki WPN, poprawa dojazdu do osady Katnik, a takze przez uzytkowanie przez
zwiedzajgcych turystow.

DROGA ODDZ. 53; 54; 50; L=1034 m

3.3

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu ODDZ. 53; 54; 50 dtugosci 1034,00
mb. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa famanego granitowego po
uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych zwigzanych w usunieciem ziemi roslinnej i przygotowaniu
podfoza pod wykonanie samej nawierzchni. Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu
uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez jednostki WPN, a takze lepsze mozliwosci korzystania przez
zwiedzajgcych turystéw.

DROGA ODDZ.50 h; d; ¢c; L=661 m

3.4

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi ODDZ. 50 h; d; c; na dtugosci
661,00 mb. Remont polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa tamanego granitowego
szerokosci 3,50 m. Celem remontu jest poprawa eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi przez jednostki
WPN i ruch turystyczny.

DROGA ODDZ.501i; g;L=115m

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi ODDZ. 50 i; g; na dtugosci
115,00 mb. Remont polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa tamanego granitowego
szerokosci 3,00 m. Celem remontu jest poprawa eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi przez jednostki
WPN i ruch turystyczny.

4. STAN ISTNIEJACY.
4.1 DROGA DO UROCZYSKA KATNIK

4.2

W wydzielonym pasie parku przebiega droga o nawierzchni gruntowej, ktérej stan w wyniku okreslonego
wykorzystywania jest daleki od zapewnienia normalnego ruchu. Szczegdlnie w porach deszczowych przekrdj
drogi ulega odksztatceniu wywotujac utrudnienia w ruchu lub czynigc jg miejscami nie przejezdna.

Droga jest drogg wewnetrzng WPN i nie posiada zadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej
ograniczonej jest regulaminem wewnetrznym parku. Przylegajgca zielen nie koliduje z zakresem prac
przewidzianych w remoncie.

DROGA ODDZ. 53; 54; 50; L=1034 m

Przedmiotowa droga na catym zakresie swojego przebiegu posiada nawierzchnie gruntowag, mocno
zdeformowang w przekroju poprzecznym i skoleinowana podtuznie. Stan ten wywotany jest przede wszystkim



dziataniem wdd opadowych, co czyni miejscami droge catkowicie nieprzejezdna.

Droga jest drogg wewnetrzng WPN i nie posiada zadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej
odbywa sie na zasadach okreslonych w regulaminie WPN. Wystepujgca wzdtuz drogi zielen nie koliduje z
zakresem prac przewidzianych w remoncie.

Przedmiotowa droga na catym swym przebiegu posiada nawierzchnie gruntowa. Miejscami wystepujg lokalne
wzmocnienia materiatem kamiennym po likwidacji trwatych zastoisk wodnych. Miejscami odbywajacy sie tam
ruch i skoleinowanie dokonaty odkrycia korzeni przylegajacych drzew.

Droga jest drogg wewnetrzng WPN i nie posiada zadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej
mozliwe jest tylko za zgodg WPN. Przylegajgca zielen nie koliduje z zakresem prac przewidzianych w

4.3 DROGA ODDZ.50h;d; c; L=661 m
remoncie.
4.4 DROGA ODDZ.50i;g;1L=115m

Przedmiotowa droga na catym swym przebiegu posiada nawierzchnie gruntowga. Miejscami odbywajacy sie
tam ruch i skoleinowanie dokonaty odkrycia korzeni przylegajgcych drzew.

Droga jest drogg wewnetrzng WPN i nie posiada zadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej
mozliwe jest tylko za zgodg WPN. Przylegajgca zielen nie koliduje z zakresem prac przewidzianych w
remoncie.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1 DROGA DO UROCZYSKA KATNIK

5.2

Zakres opracowania obejmuje remont drogi o dtugosci 1450,00 mb przy zachowaniu istniejgcego przebiegu.
Poczatek zakresu km 0+000 przyjeto od strony torow kolejowych, a jego lokalizacje nalezy ustali¢ scisle ze
stuzbami obwodowymi WPN. Koniec remontowanego odcinka znajduje sie na poczatku istniejacego
utwardzenia drogi w m. Katnik. W przekroju podtuznym przewiduje sie pozostawienie istniejgcego uktadu
wysokoSciowego z wywyzszeniem miejsc czasowo zalewanych przez wody w postaci wykonania nasypu o
Sredniej wysokosci 0,50 m. Szerokos¢ projektowanej nawierzchni wynosi 4,00 m z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje sie
powierzchniowe poprzez odprowadzenie wody w przylegajacy teren.

Po wykonaniu robdt przygotowawczych nalezy wykonaé¢ ogdlne przygotowanie podtoza poprzez jego
profilowanie i zageszczenie na catym zakresie liniowym i szerokosci 4,00 m. Podbudowe nalezy wykonac
grubosci 15 cm po zageszczeniu z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63,0 mm,
nastepnie nawierzchnie grubosci 10 cm z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm.
Nastepnie nalezy uformowac obustronne pobocza szerokosci 0,50 m grubosci 15 cm z gruntu dowiezionego z
zewnatrz.

DROGA ODDZ. 53; 54; 50; L=1034 m

5.3

Zakres opracowania obejmuje remont drogi o dtugosci 1034,00 mb przy zachowaniu istniejgcego przebiegu i
przekroju. Po wykonaniu wstepnych robdt przygotowawczych nalezy wykonaé nasyp ok 250,0 m?3 z gruntu
przepuszczalnego dowiezionego (piasku), szczegdlnie w miejscach niedoboru w przekroju podtuznym i
poprzecznym z zageszczeniem. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe odsaczajacg grubosci 15 cm z piasku
dowiezionego wraz z jej zageszczeniem. Podbudowe nalezy wykonac grubosci 15 cm po zageszczeniu z
granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63,0 mm, nastepnie nawierzchnie grubosci 10 cm
z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm. Szeroko$¢ nawierzchni 3,50 m.
Nastepnie nalezy uformowac obustronne pobocza szerokosci 0,50 m grubosci 15 cm z gruntu dowiezionego z
zewnatrz. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje sie powierzchniowe
poprzez odprowadzenie wody w przylegajgcy teren.

DROGA ODDZ. 50 h; d; ¢; L=661 m

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na dtugosci 661,00 mb przy zachowaniu istniejgcego przebiegu w
planie i przekroju. Prace przygotowawcze nalezy wykonac ze szczegdlng uwagg, aby nie podcinaé odkrytych
korzeni drzew. Konstruowanie nawierzchni nalezy poprzedzi¢ wykonaniem 15 cm warstwy odsgczajacej z
piasku dowiezionego z zageszczeniem warstwy. Podbudowe nalezy wykonac grubosci 15 cm po zageszczeniu
z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63,0 mm, nastepnie nawierzchnie grubosci 10
cm z granitowego kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm. Szerokos$¢ nawierzchni 3,50 m.
Nastepnie nalezy uformowac obustronne pobocza szerokosci 0,50 m grubosci 15 cm po zageszczeniu z gruntu



dowiezionego z zewnatrz. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje sie
powierzchniowe poprzez odprowadzenie wody w przylegajacy teren.

5.4 DROGA ODDZ.50i; g;L=115m

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na dtugosci 115,00 mb przy zachowaniu istniejgcego przebiegu w
planie i przekroju. Prace przygotowawcze nalezy wykonac ze szczegdlng uwagg, aby nie podcina¢ odkrytych
korzeni drzew. Konstruowanie nawierzchni nalezy poprzedzi¢ wykonaniem 15 cm warstwy ods3czajacej z
piasku dowiezionego z zageszczeniem warstwy. Podbudowe nalezy wykona¢ grubosci 15 cm po zageszczeniu
z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63,0 mm, nastepnie nawierzchnie grubosci 10
cm z granitowego kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm. Szerokos¢ nawierzchni 3,00 m.
Nastepnie nalezy uformowac obustronne pobocza szerokosci 0,50 m grubosci 15 cm po zageszczeniu z gruntu
dowiezionego z zewnatrz. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie jezdni zapewnia
sie w przekroju poprzecznym i podtuznym z odprowadzeniem wody w przylegajacy teren.

LOKALIZACJA POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW DROG NA TERENIE OBWODU PUSZCZYKOWO PRZEDSTAWIONO NA
PLANIE SYTUACYJNYM - RYS. NR 2.

KONSTRUKCJA POPRZECZNA JEZDNI POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW ZOSTAtA PRZEDSTAWIONA NA PRZEKROJACH
NORMALNYCH - RYS. NR 7.

. INNE ZAGADNIENIA.

Przed rozpoczeciem robot w terenie wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ze stuzbami obwodowymi WPN:

- precyzyjny poczatek i koniec w/w odcinka remontu drogi,

- jego przebieg po trasie z ustaleniem ewentualnych prac zwigzanych w usunieciem zieleni,

Roboty zasadnicze nalezy wykonywac przy uwzglednieniu przewozow liniowo bez ingerencji w otaczajgce lasy.
Grunt uzyskany po wykonaniu robét przygotowawczych nalezy zagospodarowaé na miejscu, ewentualnie do
wbudowania w pobocza. Na projektowane nasypy nalezy uzy¢ grunt przepuszczalny, najlepiej piasek. Do
wykonania konstrukcji podbudowy i nawierzchni nalezy wykorzysta¢ kruszywo tamane - skata granitowa. Nie
przewiduje sie skaty melafirowe;.

Na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac sie do wszystkich wskazéwek i uwag stuz leSnych WPN.

Z uwagi, ze droga nie ma charakteru publicznego, przy jej projektowanym remoncie nie majg zastosowania
przepisy w spawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projektowany remont nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Sporzadzita

magr inz. Eliza Jankowska
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