
OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego modernizacji dróg leśnych i przeciwpożarowych na terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2018 r. - OBWÓD WYPALANKI 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy nr T/2018/22 zawartej w dniu 22 sierpnia 2018 roku w 

Jeziorach pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeziorach a Pracownią Projektową Eliza 

Jankowska z siedzibą w Drużynie. 

 

2. DANE DO PROJEKTOWANIA. 

a) Wytyczne do projektowania zawarte w materiałach przetargowych. 

b) Bieżące uzgodnienia z Zamawiającym. 

c) Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi. 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

3.1 DROGA DOJAZDOWA - OD BRAMY PRZY DK5 DO WIADUKTU KOLEJOWEGO: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi dojazdowej składającej się z 

czterech odcinków:  

 a)  ODCINEK NR 1 ODDZ. 189k; 190b, L=85 m (PRZY MOŚCIE KOLEJOWYM) 

 b) ODCINEK NR 2 ODDZ. 189k L=120 m (ŚRODKOWA CZĘŚĆ DROGI) 

 c) ODCINEK NR 3 ODDZ. 189j L=30m (OD BRAMY WJAZDOWEJ DO DK5) 

 d) ODCINEK NR 4 L=177M (OD MOSTU KOLEJOWEGO DO DK5) 

 Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego po 

uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych związanych w usunięciem ziemi roślinnej, zrealizowaniem 

odpowiedniej ilości robót nasypowych, przygotowaniu podłoża pod wykonanie samej nawierzchni.  

 Celem planowanego remontu jest podniesienie stanu użytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez 

jednostki WPN. 

 

3.2 DROGA POŻAROWA OD MIEJSCOWOŚCI ROSNÓWKO DO DK5 PRZY m. DĘBIENKO - ODCINEK NR 1 ODDZ. 188, 

188/187, L=660 m 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi pożarowej odcinka NR 1 

ODDZ. 188; 188/187 długości 660,00 mb. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z 

kruszywa łamanego granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych związanych w 

usunięciem ziemi roślinnej i przygotowaniu podłoża pod wykonanie samej nawierzchni.  

Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu użytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez  

jednostki WPN, a przede wszystkim służby przeciwpożarowe.  

 

3.3 DROGA POŻAROWA OD MIEJSCOWOŚCI ROSNÓWKO DO DK5 PRZY m. DĘBIENKO - ODCINEK NR 2 ODDZ. 

185/184; 171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180; L=3160 m 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi pożarowej odcinka NR 2 

ODDZ. 185/184; 171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180 długości 

3160,00 mb. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa łamanego 

granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych związanych w usunięciem ziemi roślinnej i 

przygotowaniu podłoża pod wykonanie samej nawierzchni.  

Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu użytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez 

jednostki WPN, a przede wszystkim służby przeciwpożarowe.  

 

3.4 DROGA WYKORZYSTYWANA PRZEZ WPN - ODCINEK NR 1 ODDZ. 186/183; 179/183 L=450 m 

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu dróg wykorzystywanych przez WPN  

na odcinkach ODDZ. 186/183 oraz 179/183 o łącznej długości 450,00 mb. Projektuje się wykonanie nowej  

nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych.  

Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu użytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez 

jednostki WPN. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY. 

4.1 DROGA DOJAZDOWA - OD BRAMY PRZY DK5 DO WIADUKTU KOLEJOWEGO 

W wydzielonym pasie parku przebiega droga o nawierzchni gruntowej, której stan w wyniku określonego 



wykorzystywania jest daleki od zapewnienia normalnego ruchu i gospodarczego użytkowania. W najgorszym 

stanie znajdują się odcinki NR 1 oraz NR 2, gdzie w skutek eksploatacji doszło do odkształcenia drogi w 

przekroju poprzecznym z koniecznością wykonania niezbędnych robót ziemnych. Odcinki NR 3 i NR 4 

wymagają wykonania tylko prac przygotowawczych i konstrukcyjnych nawierzchni.  

Droga jest drogą wewnętrzną WPN i nie posiada żadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej 

ograniczonej jest regulaminem wewnętrznym parku. Przylegająca zieleń nie koliduje z zakresem prac 

przewidzianych w remoncie.  

 

4.2 DROGA POŻAROWA OD MIEJSCOWOŚCI ROSNÓWKO DO DK5 PRZY m. DĘBIENKO - ODCINEK NR 1 ODDZ. 188, 

188/187, L=660 m 

Droga przebiega w wydzielonym pasie lasu i posiada nawierzchnię gruntową. Występujące okresami 

niekorzystne warunki atmosferyczne pogarszają w sposób zdecydowany jej stan utrudniając przejezdność. 

Droga jest drogą wewnętrzną WPN i nie posiada żadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej 

możliwe jest tylko za zgodą WPN. Droga jest również drogą zabezpieczającą działania służb 

przeciwpożarowych. Przylegająca zieleń nie koliduje z zakresem prac przewidzianych w remoncie. 

 

4.3 DROGA POŻAROWA OD MIEJSCOWOŚCI ROSNÓWKO DO DK5 PRZY m. DĘBIENKO - ODCINEK NR 2 ODDZ. 

185/184; 171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180; L=3160 m 

Droga przebiega w wydzielonym pasie lasu i posiada nawierzchnię gruntową. W zakresie przebiegu drogi 

istnieją 3 zastoiska wody (odkształcenia), które wymagają indywidualnego wyrównania kruszywem łamanym 

przed przystąpieniem do robót przygotowawczych. Droga jest drogą wewnętrzną WPN i nie posiada żadnej 

obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej możliwe jest tylko za zgodą WPN. Droga jest również 

drogą zabezpieczającą działania służb przeciwpożarowych. Przylegająca zieleń nie koliduje z zakresem prac 

przewidzianych w remoncie. 

 

4.4 DROGA WYKORZYSTYWANA PRZEZ WPN - ODCINEK NR 1 ODDZ. 186/183; 179/183 L=450 m 

Odcinki dróg przebiegają w wydzielonym pasie lasu i posiada nawierzchnię gruntową. Drogi są drogami 

wewnętrznymi WPN i nie posiadają żadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z nich możliwe jest 

tylko za zgodą WPN. Przylegająca zieleń nie koliduje z zakresem prac przewidzianych w remoncie. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY. 

5.1 DROGA DOJAZDOWA - OD BRAMY PRZY DK5 DO WIADUKTU KOLEJOWEGO 

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na łączną długość 412,00 mb przy zachowaniu jej istniejącego 

przebiegu. Cały zakres składa się z czterech odcinków: 

 a)  ODCINEK NR 1 ODDZ. 189k; 190b, L=85 m (PRZY MOŚCIE KOLEJOWYM) 

 b) ODCINEK NR 2 ODDZ. 189k L=120 m (ŚRODKOWA CZĘŚĆ DROGI) 

 c) ODCINEK NR 3 ODDZ. 189j L=30m (OD BRAMY WJAZDOWEJ DO DK5) 

 d) ODCINEK NR 4 L=177M (OD MOSTU KOLEJOWEGO DO DK5) 

Odcinek NR 1 i NR 2 wymagają wykonania robót nasypowych dla zlikwidowania odkształceń w profilu 

podłużnym i poprzecznym. Średnia grubość nasypu 75 cm z gruntu przepuszczalnego z dowozem. Odcinki NR 

3 i NR 4 wymagają wykonania tylko robót przygotowawczych ziemnych i konstrukcji nawierzchni. Szerokość 

projektowanej nawierzchni wynosi 4,00 m oraz 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,50 m. 

Podbudowę należy wykonać grubości 15 cm po zagęszczeniu z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu 

ciągłym 31,5-63,0 mm, jedynie na długości odcinka NR 1 grubości 25 cm. Nawierzchnię przewidziano grubości 

10 cm z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Następnie należy uformować 

obustronne pobocza szerokości 0,50 m grubości 15 cm z gruntu dowiezionego z zewnątrz. Pochylenie 

poprzeczne nawierzchni 2% jednostronne dla wykorzystania pochylenia terenu. Odwodnienie jezdni 

przewiduje się poprzez wykorzystanie przekroju podłużnego i poprzecznego jezdni z odprowadzeniem wody 

w przyległy teren. 

 

5.2 DROGA POŻAROWA OD MIEJSCOWOŚCI ROSNÓWKO DO DK5 PRZY m. DĘBIENKO - ODCINEK NR 1 ODDZ. 188, 

188/187, L=660 m 

Zakres opracowania obejmuje remont drogi o długości 660,00 mb przy zachowaniu istniejącego przebiegu i 

przekroju. Po wykonaniu robót przygotowawczych w postaci korytowania o głębokości 20 cm w zakresie 60% 

powierzchni nawierzchni, należy wykonać ogólne przygotowanie podłoża poprzez jego profilowanie i 

zagęszczenie na całym zakresie liniowym i szerokości 3,50 m. Podbudowę należy wykonać grubości 15 cm po 

zagęszczeniu z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5-63,0 mm, następnie nawierzchnię 

grubości 10 cm z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Następnie należy 



uformować obustronne pobocza szerokości 0,50 m grubości 15 cm z gruntu dowiezionego z zewnątrz. 

Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje się powierzchniowe poprzez 

odprowadzenie wody  w przylegający teren. 

 

5.3 DROGA POŻAROWA OD MIEJSCOWOŚCI ROSNÓWKO DO DK5 PRZY m. DĘBIENKO - ODCINEK NR 2 ODDZ. 

185/184; 171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180; L=3160 m 

Zakres opracowania obejmuje remont drogi o długości 3160,00 mb przy zachowaniu istniejącego przebiegu i 

przekroju. Po wykonaniu robót przygotowawczych w postaci korytowania o głębokości 20 cm w zakresie 60% 

powierzchni nawierzchni, należy wyrównać 3 lokalne zagłębienia kruszywem łamanym granitowym o 

uziarnieniu ciągłym 31,5-63 mm, na średnią głębokość 10 cm. Następnie należy wykonać ogólne 

przygotowanie podłoża poprzez jego profilowanie i zagęszczenie na całym zakresie liniowym i szerokości 4,00 

m. Podbudowę należy wykonać grubości 15 cm po zagęszczeniu z granitowego kruszywa łamanego o 

uziarnieniu ciągłym 31,5-63,0 mm, następnie nawierzchnię grubości 10 cm z granitowego kruszywa łamanego 

o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Następnie należy uformować obustronne pobocza szerokości 0,50 m 

grubości 15 cm z gruntu dowiezionego z zewnątrz. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. 

Odwodnienie projektuje się powierzchniowe poprzez odprowadzenie wody  w przylegający teren. 

 

5.4 DROGA WYKORZYSTYWANA PRZEZ WPN - ODCINEK NR 1 ODDZ. 186/183; 179/183 L=450 m 

Zakres opracowania obejmuje remont dróg o łącznej długości 450,00 mb przy zachowaniu istniejącego 

przebiegu i przekroju. Po wykonaniu robót przygotowawczych w postaci korytowania o głębokości 20 cm w 

zakresie 60% powierzchni nawierzchni, należy wykonać ogólne przygotowanie podłoża poprzez jego 

profilowanie i zagęszczenie na całym zakresie liniowym i szerokości 3,50 m. Podbudowę należy wykonać 

grubości 15 cm po zagęszczeniu z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5-63,0 mm, 

następnie nawierzchnię grubości 10 cm z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. 

Następnie należy uformować obustronne pobocza szerokości 0,50 m grubości 15 cm z gruntu dowiezionego z 

zewnątrz. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje się powierzchniowe 

poprzez odprowadzenie wody  w przylegający teren. 

 

LOKALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE OBWODU WYPALANKI PRZEDSTAWIONO NA 

PLANIE SYTUACYJNYM - RYS. NR 3.  

KONSTRUKCJA POPRZECZNA JEZDNI POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA PRZEKROJACH 

NORMALNYCH - RYS. NR 8. 

 

6. INNE ZAGADNIENIA. 

Przed rozpoczęciem robót w terenie wykonawca zobowiązany jest ustalić ze służbami obwodowymi WPN: 

- precyzyjny początek i koniec w/w odcinka remontu drogi, 

- jego przebieg po trasie z ustaleniem ewentualnych prac związanych w usunięciem zieleni, 

Roboty zasadnicze należy wykonywać przy uwzględnieniu przewozów liniowo bez ingerencji w otaczające lasy. 

Grunt uzyskany po wykonaniu robót przygotowawczych należy zagospodarować na miejscu, ewentualnie do 

wbudowania w pobocza. Na projektowane nasypy należy użyć grunt przepuszczalny, najlepiej piasek. Do 

wykonania konstrukcji podbudowy i nawierzchni należy wykorzystać kruszywo łamane - skała granitowa. Nie 

przewiduje się skały melafirowej. 

Na etapie wykonawstwa należy dostosować się do wszystkich wskazówek i uwag służ leśnych WPN.  

Z uwagi, że droga nie ma charakteru publicznego, przy jej projektowanym remoncie nie mają zastosowania 

przepisy w spawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Projektowany remont nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

            

 

       Sporządziła 

 

 

 mgr inż. Eliza Jankowska 
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