OBWOD PUSZCZYKOWO

DROGA DO UROCZYSKA KATNIK
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Nawierzchnia z kruszywa tamanego SKALA GRANITOWA o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowana mechanicznie - grubo$¢ warstwy 10 cm
Podbudowa z kruszywa famanego SKALA GRANITOWA o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm
stabilizowana mechanicznie - grubos¢ warstwy 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
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Pobocze gruntowe zageszczone - grubos¢ warstwy 15 cm
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INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Park Narodowy

Jeziory
62-050 Mosina

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKA
62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT

MODERNIZACJA DROG LESNYCH | PRZECIWPOZAROWYCH

NA TERENIE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 R.
RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE - OBWOD PUSZCZYKOWO
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant mgr inz. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07
STADIUM BRANZA DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYS.
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