OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego modernizacji drog le$nych i przeciwpoiarowych na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2018 r. - OBWOD WYPALANKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr T/2018/22 zawartej w dniu 22 sierpnia 2018 roku w
Jeziorach pomiedzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym z siedzibg w Jeziorach a Pracownig Projektowg Eliza
Jankowska z siedzibg w Druzynie.

2. DANE DO PROJEKTOWANIA.
a) Wytyczne do projektowania zawarte w materiatach przetargowych.
b) Biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym.
c) Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

3.1 DROGA DOJAZDOWA - OD BRAMY PRZY DK5 DO WIADUKTU KOLEJOWEGO:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi dojazdowej sktadajacej sie z
czterech odcinkéw:

a) ODCINEK NR 1 ODDZ. 189k; 190b, L=85 m (PRZY MOSCIE KOLEJOWYM)

b) ODCINEK NR 2 ODDZ. 189k L=120 m (SRODKOWA CZESC DROGI)

c) ODCINEK NR 3 ODDZ. 189j L=30m (OD BRAMY WJAZDOWEJ DO DK5)

d) ODCINEK NR 4 L=177M (OD MOSTU KOLEJOWEGO DO DKS5)

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa tamanego granitowego po
uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych zwigzanych w usunieciem ziemi roslinnej, zrealizowaniem
odpowiedniej ilosci robdt nasypowych, przygotowaniu podtoza pod wykonanie samej nawierzchni.

Celem planowanego remontu jest podniesienie stanu uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez
jednostki WPN.

3.2 DROGA POZAROWA OD MIEJSCOWOSCI ROSNOWKO DO DK5 PRZY m. DEBIENKO - ODCINEK NR 1 ODDZ. 188,
188/187, L=660 m
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi pozarowej odcinka NR 1
ODDZ. 188; 188/187 dtugosci 660,00 mb. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z
kruszywa tamanego granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych zwigzanych w
usunieciem ziemi roslinnej i przygotowaniu podtoza pod wykonanie samej nawierzchni.

Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez
jednostki WPN, a przede wszystkim stuzby przeciwpozarowe.

3.3 DROGA POZAROWA OD MIEJSCOWOSCI ROSNOWKO DO DK5 PRZY m. DEBIENKO - ODCINEK NR 2 ODDZ.
185/184;171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180; L=3160 m
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi pozarowej odcinka NR 2
ODDzZ. 185/184; 171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180 dtugosci
3160,00 mb. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa famanego
granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych zwigzanych w usunieciem ziemi roslinnej i
przygotowaniu podtoza pod wykonanie samej nawierzchni.

Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez
jednostki WPN, a przede wszystkim stuzby przeciwpozarowe.

3.4 DROGA WYKORZYSTYWANA PRZEZ WPN - ODCINEK NR 1 ODDZ. 186/183; 179/183 L=450 m

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drég wykorzystywanych przez WPN
na odcinkach ODDZ. 186/183 oraz 179/183 o tacznej dtugosci 450,00 mb. Projektuje sie wykonanie nowej
nawierzchni z kruszywa tamanego granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych.

Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez
jednostki WPN.

4. STAN ISTNIEJACY.
4.1 DROGA DOJAZDOWA - OD BRAMY PRZY DK5 DO WIADUKTU KOLEJOWEGO

W wydzielonym pasie parku przebiega droga o nawierzchni gruntowej, ktérej stan w wyniku okreslonego



4.2

wykorzystywania jest daleki od zapewnienia normalnego ruchu i gospodarczego uzytkowania. W najgorszym
stanie znajdujg sie odcinki NR 1 oraz NR 2, gdzie w skutek eksploatacji doszto do odksztatcenia drogi w
przekroju poprzecznym z koniecznoscig wykonania niezbednych robdét ziemnych. Odcinki NR 3 i NR 4
wymagajg wykonania tylko prac przygotowawczych i konstrukcyjnych nawierzchni.

Droga jest drogg wewnetrzng WPN i nie posiada zadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej
ograniczonej jest regulaminem wewnetrznym parku. Przylegajaca zielen nie koliduje z zakresem prac
przewidzianych w remoncie.

DROGA POZAROWA OD MIEJSCOWOSCI ROSNOWKO DO DK5 PRZY m. DEBIENKO - ODCINEK NR 1 ODDZ. 188,
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188/187, L=660 m

Droga przebiega w wydzielonym pasie lasu i posiada nawierzchnie gruntowg. Wystepujgce okresami
niekorzystne warunki atmosferyczne pogarszaja w sposob zdecydowany jej stan utrudniajgc przejezdnosc.
Droga jest drogg wewnetrzng WPN i nie posiada zadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej
mozliwe jest tylko za zgodg WPN. Droga jest rowniez drogg zabezpieczajagcg dziatania stuzb
przeciwpozarowych. Przylegajaca zielen nie koliduje z zakresem prac przewidzianych w remoncie.

DROGA POZAROWA OD MIEJSCOWOSCI ROSNOWKO DO DK5 PRZY m. DEBIENKO - ODCINEK NR 2 ODDZ.
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185/184; 171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180; L=3160 m

Droga przebiega w wydzielonym pasie lasu i posiada nawierzchnie gruntowa. W zakresie przebiegu drogi
istniejg 3 zastoiska wody (odksztatcenia), ktére wymagajg indywidualnego wyréwnania kruszywem tamanym
przed przystgpieniem do robét przygotowawczych. Droga jest drogg wewnetrzng WPN i nie posiada zadnej
obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej mozliwe jest tylko za zgodg WPN. Droga jest rowniez
drogg zabezpieczajaca dziatania stuzb przeciwpozarowych. Przylegajaca zielen nie koliduje z zakresem prac
przewidzianych w remoncie.

DROGA WYKORZYSTYWANA PRZEZ WPN - ODCINEK NR 1 ODDZ. 186/183; 179/183 L=450 m

Odcinki drég przebiegajg w wydzielonym pasie lasu i posiada nawierzchnie gruntowa. Drogi sg drogami
wewnetrznymi WPN i nie posiadajg zadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z nich mozliwe jest
tylko za zgodg WPN. Przylegajgca zielen nie koliduje z zakresem prac przewidzianych w remoncie.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1 DROGA DOJAZDOWA - OD BRAMY PRZY DK5 DO WIADUKTU KOLEJOWEGO

5.2

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na tgczng dtugosé 412,00 mb przy zachowaniu jej istniejgcego
przebiegu. Caty zakres sktada sie z czterech odcinkéw:

a) ODCINEK NR 1 ODDZ. 189k; 190b, L=85 m (PRZY MOSCIE KOLEJOWYM)

b) ODCINEK NR 2 ODDZ. 189k L=120 m (SRODKOWA CZESC DROGI)

c) ODCINEK NR 3 ODDZ. 189j L=30m (OD BRAMY WJAZDOWEJ DO DK5)

d) ODCINEK NR 4 L=177M (OD MOSTU KOLEJOWEGO DO DKS5)

Odcinek NR 1 i NR 2 wymagaja wykonania robdt nasypowych dla zlikwidowania odksztatcen w profilu
podtuznym i poprzecznym. Srednia grubosé nasypu 75 cm z gruntu przepuszczalnego z dowozem. Odcinki NR
3 i NR 4 wymagajg wykonania tylko robét przygotowawczych ziemnych i konstrukcji nawierzchni. Szerokosc
projektowanej nawierzchni wynosi 4,00 m oraz 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m.
Podbudowe nalezy wykonac grubosci 15 cm po zageszczeniu z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu
ciggtym 31,5-63,0 mm, jedynie na dtugosci odcinka NR 1 grubosci 25 cm. Nawierzchnie przewidziano grubosci
10 cm z granitowego kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm. Nastepnie nalezy uformowat¢
obustronne pobocza szerokosci 0,50 m grubosci 15 cm z gruntu dowiezionego z zewnatrz. Pochylenie
poprzeczne nawierzchni 2% jednostronne dla wykorzystania pochylenia terenu. Odwodnienie jezdni
przewiduje sie poprzez wykorzystanie przekroju podtuznego i poprzecznego jezdni z odprowadzeniem wody
w przylegty teren.

DROGA POZAROWA OD MIEJSCOWOSCI ROSNOWKO DO DK5 PRZY m. DEBIENKO - ODCINEK NR 1 ODDZ. 188,

188/187, L=660 m

Zakres opracowania obejmuje remont drogi o dtugosci 660,00 mb przy zachowaniu istniejgcego przebiegu i
przekroju. Po wykonaniu robdt przygotowawczych w postaci korytowania o gtebokosci 20 cm w zakresie 60%
powierzchni nawierzchni, nalezy wykonac¢ ogodlne przygotowanie podifoza poprzez jego profilowanie i
zageszczenie na catym zakresie liniowym i szerokosci 3,50 m. Podbudowe nalezy wykona¢ grubosci 15 cm po
zageszczeniu z granitowego kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63,0 mm, nastepnie nawierzchnie
grubosci 10 cm z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm. Nastepnie nalezy




uformowaé obustronne pobocza szerokosci 0,50 m grubosci 15 cm z gruntu dowiezionego z zewnatrz.
Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje sie powierzchniowe poprzez
odprowadzenie wody w przylegajacy teren.

5.3 DROGA POZAROWA OD MIEJSCOWOSCI ROSNOWKO DO DK5 PRZY m. DEBIENKO - ODCINEK NR 2 ODDZ.
185/184; 171/176; 170/176; 169/175; 168/174; 167/174; 173/174; 177/178; 177/180; L=3160 m
Zakres opracowania obejmuje remont drogi o dtugosci 3160,00 mb przy zachowaniu istniejgcego przebiegu i
przekroju. Po wykonaniu robét przygotowawczych w postaci korytowania o gtebokosci 20 cm w zakresie 60%
powierzchni nawierzchni, nalezy wyréwnaé¢ 3 lokalne zagtebienia kruszywem tamanym granitowym o
uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm, na S$rednig gtebokos¢ 10 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ ogdlne
przygotowanie podtoza poprzez jego profilowanie i zageszczenie na catym zakresie liniowym i szerokosci 4,00
m. Podbudowe nalezy wykona¢ grubosci 15 cm po zageszczeniu z granitowego kruszywa tamanego o
uziarnieniu ciggtym 31,5-63,0 mm, nastepnie nawierzchnie grubosci 10 cm z granitowego kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm. Nastepnie nalezy uformowac obustronne pobocza szerokosci 0,50 m
grubosdci 15 cm z gruntu dowiezionego z zewnatrz. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe.
Odwodnienie projektuje sie powierzchniowe poprzez odprowadzenie wody w przylegajacy teren.

5.4 DROGA WYKORZYSTYWANA PRZEZ WPN - ODCINEK NR 1 ODDZ. 186/183; 179/183 L=450 m

Zakres opracowania obejmuje remont drég o facznej dtugosci 450,00 mb przy zachowaniu istniejacego
przebiegu i przekroju. Po wykonaniu robdt przygotowawczych w postaci korytowania o gtebokosci 20 cm w
zakresie 60% powierzchni nawierzchni, nalezy wykonaé¢ ogdlne przygotowanie podifoza poprzez jego
profilowanie i zageszczenie na catym zakresie liniowym i szerokosci 3,50 m. Podbudowe nalezy wykonac
grubosci 15 cm po zageszczeniu z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63,0 mm,
nastepnie nawierzchnie grubosci 10 cm z granitowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm.
Nastepnie nalezy uformowac obustronne pobocza szerokosci 0,50 m grubosci 15 cm z gruntu dowiezionego z
zewnatrz. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje sie powierzchniowe
poprzez odprowadzenie wody w przylegajacy teren.

LOKALIZACJA POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW DROG NA TERENIE OBWODU WYPALANKI PRZEDSTAWIONO NA
PLANIE SYTUACYJNYM - RYS. NR 3.

KONSTRUKCJA POPRZECZNA JEZDNI POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW ZOSTAtA PRZEDSTAWIONA NA PRZEKROJACH
NORMALNYCH - RYS. NR 8.

. INNE ZAGADNIENIA.

Przed rozpoczeciem robot w terenie wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ze stuzbami obwodowymi WPN:

- precyzyjny poczatek i koniec w/w odcinka remontu drogi,

- jego przebieg po trasie z ustaleniem ewentualnych prac zwigzanych w usunieciem zieleni,

Roboty zasadnicze nalezy wykonywac¢ przy uwzglednieniu przewozéw liniowo bez ingerencji w otaczajgce lasy.
Grunt uzyskany po wykonaniu robét przygotowawczych nalezy zagospodarowa¢ na miejscu, ewentualnie do
wbudowania w pobocza. Na projektowane nasypy nalezy uzy¢ grunt przepuszczalny, najlepiej piasek. Do
wykonania konstrukcji podbudowy i nawierzchni nalezy wykorzysta¢ kruszywo tamane - skata granitowa. Nie
przewiduje sie skaty melafirowe;.

Na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac sie do wszystkich wskazéwek i uwag stuz leSnych WPN.

Z uwagi, ze droga nie ma charakteru publicznego, przy jej projektowanym remoncie nie majg zastosowania
przepisy w spawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projektowany remont nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Sporzadzita

magr inz. Eliza Jankowska
WKP/0250/PWOD



