
OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego modernizacji dróg leśnych i przeciwpożarowych na terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2018 r. - OBWÓD JEZIORY 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy nr T/2018/22 zawartej w dniu 22 sierpnia 2018 roku w 

Jeziorach pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeziorach a Pracownią Projektową Eliza 

Jankowska z siedzibą w Drużynie. 

 

2. DANE DO PROJEKTOWANIA. 

a) Wytyczne do projektowania zawarte w materiałach przetargowych. 

b) Bieżące uzgodnienia z Zamawiającym. 

c) Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi. 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

3.1 DROGA „SZLAK ŻÓŁTY” 

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi ODDZ. 68d; 73f na długości 

170,0 m oraz drogi ODDZ. 71; 72 na długości 660,0 m. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej 

nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego po uprzednim zrealizowaniu prac przygotowawczych.  

Celem planowanego remontu jest podniesienie stanu użytkowania przedmiotowych odcinków drogi przez 

jednostki WPN, a także przez użytkowanie przez zwiedzających turystów.  

 

3.2 DROGA „SZLAK CZERWONY” 

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest wykonanie remontu odcinka drogi długości 1150,00 mb poprzez 

wykonanie profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża.  

Celem planowanego remontu jest podniesienie standardu użytkowania przedmiotowego odcinka drogi przez 

jednostki WPN, a także lepsze możliwości korzystania przez zwiedzających turystów. 

 

3.3 DROGA DO STACJI EKOLOGICZNEJ UAM ODDZ. 84; L=230 m 

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi ODDZ. 84 na długości 230,00 

mb. Remont polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego szerokości 

3,50 m.  

Celem remontu jest zdecydowana poprawa komunikacji służb WPN, dojazdu do Stacji Ekologicznej UAM, a 

także lepsze użytkowanie przez poruszających się turystów. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY. 

4.1 DROGA „SZLAK  ŻÓŁTY” 

Droga na całym zakresie swojego przebiegu posiada nawierzchnię gruntową, mocną zdeformowaną 

szczególnie w przekroju poprzecznym. Stan ten wywołany jest przede wszystkim szkodliwym działaniem wód 

opadowych i brakiem prac konserwatorskich, której stan w wyniku określonego wykorzystywania jest daleki 

od zapewnienia normalnego ruchu.  

Droga jest drogą wewnętrzną WPN i nie posiada żadnej obcej infrastruktury technicznej, a korzystanie z niej 

odbywa się na zasadach określonych przez  WPN. Występują wzdłuż drogi zieleń nie koliduje z zakresem prac 

przewidzianych w remoncie.  

 

4.2 DROGA „SZLAK CZERWONY” 

Przedmiotowa droga na całym zakresie swojego przebiegu posiada nawierzchnię gruntową. 

Droga jest drogą wewnętrzną WPN, a korzystanie z niej odbywa się na zasadach określonych w regulaminie 

WPN.  

 

4.3 DROGA DO STACJI EKOLOGICZNEJ UAM ODDZ. 84; L=230 m 

Przedmiotowa droga na całym rozpatrywanym odcinku jest bardzo nierówna pomimo wykonanych uprzednio 

robót umocnieniowych. Brak jest ukształtowanego przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni gruntowo-

kamiennej, co uniemożliwia jakiegokolwiek odprowadzenia wody powierzchniowej w teren.  

Droga jest drogą wewnętrzną WPN. Wzdłuż drogi zlokalizowany jest kolektor kanalizacyjny z wykonanymi 

studniami rewizyjnymi. 

 



5. STAN PROJEKTOWANY. 

5.1 DROGA „SZLAK ŻÓŁTY” 

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na całym łącznym odcinku długości 170,00 + 660,00 = 830,00 mb 

przy zachowaniu istniejącego przebiegu w planie i przekroju podłużnym. Po wykonaniu prac 

przygotowawczych przewidzianych w przedmiarze robót projektuje się wykonanie nawierzchni 

dwuwarstwowo z kruszywa łamanego. Podbudowę należy wykonać grubości 15 cm po zagęszczeniu z 

granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5-63,0 mm, następnie nawierzchnię grubości 10 cm 

z granitowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Szerokość nawierzchni 3,00 m. 

Obustronne pobocza szerokości 0,50 m grubości 15 cm po zagęszczeniu z gruntu dowiezionego z zewnątrz. 

Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% daszkowe. Odwodnienie projektuje się powierzchniowe poprzez 

odprowadzenie wody w przylegający teren. 

 

5.2 DROGA „SZLAK CZERWONY” 

Na przedmiotowej drodze przewiduje się tylko mechanicznej jej profilowanie wraz z zagęszczeniem na 

długości 1150,00 m i szerokości 3,00 m. 

 

5.3 DROGA DO STACJI EKOLOGICZNEJ UAM ODDZ. 84; L=230 m 

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na całym odcinku długości 230,00 mb przy zachowaniu 

istniejącego przebiegu w planie i przekroju. Wykonanie nawierzchni należy poprzedzić wykonaniem koryta na 

głębokość 25 cm na długości 230,00 m i szerokości 3,50 m. Przy realizacji koryta należy szczególnie zwrócić 

uwagę na zabudowane studnie rewizyjne, nie dopuścić do ich uszkodzenia i zanieczyszczenia. Poziom 

przyszłej niwelety nawierzchni należy dostosować do istniejących rzędnych studni - nie przewiduje się ich 

regulacji. Projektuje się podbudowę grubości 15 cm po zagęszczeniu z granitowego kruszywa łamanego o 

uziarnieniu ciągłym 31,5-63,0 mm, następnie nawierzchnię grubości 10 cm z granitowego kruszywa łamanego 

o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Szerokość nawierzchni 3,50 m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2% 

daszkowe. Odwodnienie projektuje się powierzchniowe poprzez odprowadzenie wody  w przylegający teren.  

Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy wykonać prace porządkowe na poboczach po obu stronach. 

 

LOKALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE OBWODU JEZIORY PRZEDSTAWIONO NA PLANIE 

SYTUACYJNYM - RYS. NR 4.  

KONSTRUKCJA POPRZECZNA JEZDNI POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA PRZEKROJACH 

NORMALNYCH - RYS. NR 9. 

 

6. INNE ZAGADNIENIA. 

Przed rozpoczęciem robót w terenie wykonawca zobowiązany jest ustalić ze służbami obwodowymi WPN: 

- precyzyjny początek i koniec w/w odcinka remontu drogi, 

- jego przebieg po trasie z ustaleniem ewentualnych prac związanych w usunięciem zieleni, 

Roboty zasadnicze należy wykonywać przy uwzględnieniu przewozów liniowo bez ingerencji w otaczające lasy. 

Grunt uzyskany po wykonaniu robót przygotowawczych należy zagospodarować na miejscu, ewentualnie do 

wbudowania w pobocza. Na projektowane nasypy należy użyć grunt przepuszczalny, najlepiej piasek. Do 

wykonania konstrukcji podbudowy i nawierzchni należy wykorzystać kruszywo łamane - skała granitowa. Nie 

przewiduje się skały melafirowej. 

Na etapie wykonawstwa należy dostosować się do wszystkich wskazówek i uwag służ leśnych WPN.  

Z uwagi, że droga nie ma charakteru publicznego, przy jej projektowanym remoncie nie mają zastosowania 

przepisy w spawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Projektowany remont nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  
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