
MODERNIZACJA DRÓG LEŚNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCHMODERNIZACJA DRÓG LEŚNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH
NA TERENIE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 R.NA TERENIE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 R.

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

PBPB

PRZEKROJE NORMALNE - OBWÓD PUSZCZYKOWOPRZEKROJE NORMALNE - OBWÓD PUSZCZYKOWO

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

SIERPIEŃ 2018SIERPIEŃ 2018
SKALASKALA

1:501:50
NR RYS.NR RYS.

77

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Park NarodowyWielkopolski Park Narodowy
JezioryJeziory

62-050 Mosina62-050 Mosina

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

DROGA ODDZ. 50 i; g;DROGA ODDZ. 50 i; g;DROGA DO UROCZYSKA KĄTNIKDROGA DO UROCZYSKA KĄTNIK

DROGA ODDZ. 53; 54; 50;DROGA ODDZ. 53; 54; 50;

DROGA ODDZ. 50 h; d; c; L=661 mDROGA ODDZ. 50 h; d; c; L=661 m

OBWÓD PUSZCZYKOWOOBWÓD PUSZCZYKOWO
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Nawierzchnia z kruszywa łamanego SKAŁA GRANITOWA o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mmNawierzchnia z kruszywa łamanego SKAŁA GRANITOWA o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

44

33

Pobocze gruntowe zagęszczone - grubość warstwy 15 cmPobocze gruntowe zagęszczone - grubość warstwy 15 cm

stabilizowana mechanicznie - grubość warstwy 10 cmstabilizowana mechanicznie - grubość warstwy 10 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego SKAŁA GRANITOWA o uziarnieniu ciągłym 31,5-63 mmPodbudowa z kruszywa łamanego SKAŁA GRANITOWA o uziarnieniu ciągłym 31,5-63 mm

stabilizowana mechanicznie - grubość warstwy 15 cmstabilizowana mechanicznie - grubość warstwy 15 cm

Warstwa odsączająca z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cmWarstwa odsączająca z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

1,501,50 1,501,50
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