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EFEKTYWNA
POWIERZCHNIA DACHU

SZEROKOŚĆ RYNNY
( mm )

ŚREDNICA RURY SPUSTOWEJ
( mm )

100 ( lub 125 )2

70

180

502

70

1002

ZALECANE WYMIARY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
ZALEŻNIE OD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI POŁACI

20 - 60 m

PONIŻEJ  20 m

60 - 100 m

100 - 170 m

170 - 240 m

2

 UWAGI  DOTYCZĄCE WYKONANA POŁACI DACHU

- RODZAJ POKRYCIA                  -  BL. NA FELC

- KOLOR POKRYCIA                  -  CZARNY
 
- POWIERZCHNIA NETTO POKRYCIA DACHU  108,00  m2 
    
- POWIERZCHNIA BRUTTO POKRYCIA DACHU ( +8% ) 112,00  m2 
   
- DŁUGOŚĆ OGÓLNA KALENIC DACHU   6,00  mb
 
- DŁUGOŚĆ OGÓLNA KOSZOWYCH DACHU  -  brak
 
- DŁUGOŚĆ OGÓLNA NAROŻNYCH DACHU     -  brak
 
- DŁUGOŚĆ OGÓLNA KRAWĘDZIOWYCH DACHU                       16,00  mb
 
- DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA LINI OKAPÓW WG. RZUTU   21,00  mb
 
-  PROJ. SPADKI GŁÓWNYCH POŁACI DACHU   -  12° = 21,26%
 
 
             ( UWAGA ! - DLA PODANYCH DŁUGOŚCI DOLICZYĆ ZAPAS NA ZAKŁADKI )
  
- NA POŁACI DACHU NALEŻY ZAMOCOWAĆ I WYKONAĆ:

  1 ELEMENTY SŁUŻĄCE DO CHODZENIA PO DACHU TJ. STOPNIE
     KOMINIARSKIE, ŁAWKĘ STAL. KOMINIARSKĄ PRZY KOMINIE C.O.
     EWENTUALNIE ZACZEPY NA LINY BEZP., DRABINĘ STALOWĄ
     PRZENOŚNĄ - STOSOWNIE DO WYMAGAŃ BUD. (ponad 25% sp.).

  2 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE DACH PRZED ZSUWANIEM SIĘ
     ŚNIEGU I LODU W KIERUNKACH OKAPU (strefy wejść do budynku)
     TJ. : ZACZEPY, PŁOTKI PRZECIWŚNIEŻNE, BARIERY ITP.
     - PONAD 100% SPADKU, - STOSOWNIE DO WYMAGAŃ BUD.

  3 UCHWYTY DO OSADZANIA ANTEN TV I ANTEN TV SAT., RADIOWYCH..

  4 WYŁAZ DACHOWY Z PRZESTRZENI STRYCHOWEJ LUB Z PODDASZA,
     UMOŻLIWIAJĄCY WYJŚCIE NA DACH.

  5 W BUDYNKU ZALICZONYM DO KATEGORII ZL, LUB WG. UZNANIA
     INWESTORA ZAINSTALOWAĆ ODGROMIENIE I INSTALACJĄ PIORUNO-
     CHRONNĄ - ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-86/E-05003

     POZOSTAŁE DANE PATRZ - CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU
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