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POW. CAŁKOWITA 99,00 m2

KUBATURA PARTERU 382,00 m3

POW. ZABUDOWY 100,00 m2

             UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ

- ZEWNĘTRZNE WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU NA WSZYSTKICH
  RZUTACH POZIOMYCH PROJEKTU (RYS.) PODANO W STANIE SUROWYM,
  tj. BEZ TYNKU, Z OZNACZENIEM GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ.

- GŁÓWNE LINIE WYMIAROWE UMIESZCZONE POZA OBRYSEM RZUTU BUD.
  OZNACZAJĄ W KOLEJNOŚCI OD WEWNĄTRZ :  - rozstaw ścian
     - rozstaw otworów
     - gabaryt uskoków
     - gabaryt zew. bud.
 
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY MURÓW
  (bez węgarków), TJ. SZEROKOŚĆ, ORAZ OD WIERZCHU WYKOŃCZ. POSADZKI
  DO SPODU NADPROŻA - TJ. WYSOKOŚĆ,
  I OZNAKOWANO ZGODNIE Z WYKAZEM STOLARKI:

- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY MURÓW
  (bez węgarków) - TJ. SZEROKOŚĆ, ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU MURU W
  W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROŻA OKIENNEGO - TJ. WYSOKOŚĆ,
  I OZNAKOWANO ZGODNIE Z WYKAZEM STOLARKI :

  P - WYSOKOŚĆ  OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI DO WIERZCHU
        PARAPETU W STANIE SUROWYM
  N - WYSOKOŚĆ OD SPODU NADPROŻA  DO SPODU PŁYTY STROPOWEJ W
        STANIE SUROWYM

- POZIOMY KAŻDEJ KONDYGNACJI OZNACZONE SYMBOLEM :
  OZNACZAJĄ WIERZCH WYKOŃCZONEJ PODŁOGI LUB POSADZKI

- POZIOMY KAŻDEJ KONDYGNACJI OZNACZONE SYMBOLEM :
  WIERZCH KONSTRUKCJI W STANIE SUROWYM, BEZ WYKOŃCZENIA
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