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INFORMACJE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany 2 kottéw K1 i K2 w kottowni budynku
,,Olszéwka” przy ul. Stowackiego 8 w Rabce . Wymiana realizowna jest w ramach zadania
,,Modernizacja kottowni kompleksu bud. ,,0lszéwka” w Rabce wspéitfinansowanego przez WFOSiGW
w Krakowie.

1.2  Lokalizacja obiektu
UL. StOWACKIEGO 8 W RABCE-ZDROJU,
DZIALKA NR 3983, OBREB RABKA,
STREFA A OCHRONY UZDROWISKOWEI.

1.3 Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzagdzono w oparciu o:

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

- Zlecenie i umowe,

- Uwagi Inwestora,

- Inwentaryzacje w terenie

- Katalogi i wytyczne montazowe producentow systemow instalacyjnych.
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Etap:  PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt: UZDROWISKO ,,0LSZOWKA” W RABCE

Projekt: WYMIANA KOTLOW K1 K2 W KOTEOWNI BUDYNKU ,,0LSZOWKA” W Rabce

Data opracowania: czerwiec 2016

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opisistniej gcej kottowni gazowej

Lokalizacja kottowni gazowej

Kottownia zlokalizowana jest na nadziemnej,

najnizszej kondygnacji budynku od strony

poétnocnej. Budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym. Poddasze

nieuzytkowe nie jest kondygnacjg zgodnie z definicjag zawartg w warunkach technicznych (WT).

Pomieszczenie posiada Sciane zewnetrzng z oknem. Wysokos¢ budynku ok. 14,5 m.

Istniejgce urzadzenia grzewcze

Charakterystyke urzadzen gazowych przedstawiono ponizej.

Kociot nr 1

Kociot nr 2

Kociot nr 3

Rodzaj urzadzenia

Kociot wodny

Kociot wodny

Kociot wodny

Typ kotta JubamGaz E JubamGaz E JubamGaz E
Producent Jubam Gaz Mikotéw Jubam Gaz Mikotéw Jubam Gaz Mikotéw
Moc, kW 170 170 105

Rodzaj kotta/ palnika

Atmosferyczny z
otwartg komora
spalania

Atmosferyczny z
otwartg komora
spalania

Atmosferyczny z
otwartg komora
spalania

taczna moc kottowni wynosi 445 kW.

2.2  Opis projektowanych zmian

Ze wzgledu niskg sprawnosc¢ istniejgcych kottdw o mocy 170 kW nastgpi ich wymiana na nowe
jednostki o zblizonych mocach jednostkowych. Zabudowane bedg kotty kondensacyjne — (obecnie
nie produkuje sie niekondensacyjnych wymog dyrektywy UE). Dodatkowo w ramach kolejnego
etapu dziatan modernizacyjnych planowane jest usuniecie kotta nr 3 i zabudowa nowego kotta na
potrzeby rozbudowy kompleksu o czes¢ hotelowo-rekreacyjng (basen, SPA itp.). Rozbudowa kottowni

wg odrebnego projektu.

Urzadzenia po zmianach.

Kociot nr 3
(do usuniecia)

Kociot nr 1 Kociot nr 2

Rodzaj urzadzenia Kociot wodny Kociot wodny Kociot wodny

Typ kotta 230 ECO De Dietrich 230 ECO De Dietrich Jubam Gaz Mikotéw
kondensacyjny kondensacyjny
Moc kotta, kW 165 (90/700C) 165 (90/700C) 105

Wszystkie urzagdzenia gazowe bedg pracowac jako urzadzenia typu B z otwarta komorg spalania.
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Lokalizacja kottowni

Lokalizacja kottowni pozostaje bez zmian.

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podtogi m? Wysokos¢
m
Kottownia 40,46 3,5

Kubatura kottowni spetnia warunki maksymalnego obcigzenia cieplnego dla urzadzen gazowych
typu B z tzw. otwartg komorg spalania.

Opis techniczny kotta

Opis wymienianych kottéw:

estojgcy gazowy kociot kondensacyjny

eKompletnie wyposazony do pracy z gazem ziemnym

eRoczna sprawnosc eksploatacyjna do 109 %

eNiska emisja zanieczyszczen: NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh

*Nowy wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemowego

oZ systemem ttumienia hatasu

*Palnik promiennikowy ze wstepnym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 20 do 100% mocy
eKociot dostarczany zmontowany i przetestowany fabrycznie

e\Wyposazony w cztery rolki jezdne w celu ufatwienia przemieszczania kotta do docelowego
pomieszczenia montazu

eSystemowa izolacja korpusu kotta

Ustawienie kottéw

Kociot ustawi¢ w pomieszczeniu wg rysunkdw w tym samym miejscu co poprzednie kotty. Ustawienie
powinno umozliwia¢ dostep do urzadzen wymagajgcych serwisowania m.in. zawordow
bezpieczenstwa, Sciezki gazowe;j itp.

Potaczenie kotldw z istniejgcymi instalacjami w kottowni

Kociot potgczy¢ z istniejgcg instalacja gazowsq i uktadem hydraulicznym w kottowni (sprzegtem,

rozdzielaczem i kolektorem powrotu) wg rysunku WKG 3.

Wentylacja kottowni

Kotty pracujg w uktadzie z otwartg komorg spalania. Doptyw do palnikdw powietrza nastgpi przez
kanat nawiewny przez Sciane zewnetrzng. Wywiew przez istniejace kanaty wywiewne.

Wentylacja kottowni i kanaty nawiewno-wywiewne dostosowane bedg do wymogdéw normowych wg

projektu instalacji gazowej z czerwca 2015 r.
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Instalacja odprowadzania spalin

Ze wzgledu na zastosowanie kottow kondensacyjnych projektuje sie nowe uktady odprowadzenia
spalin. Zakres zmian podana ponizej.

Kociotnr 1, 2 Stan istniejacy Stan projektowany

Rodzaj czopucha Wewnetrzny izolowany DN 200 Wewnetrzny izolowany DN 150

dwuscienny kwasoodporny
w wykonaniu szczelnym

przystosowanym do pracy w

kondensacji
Rodzaj komina Wewnetrzny murowany 27x27 Wewnetrzny murowany 27x27 cm
cm z wktadem kwasoodpornym DN 180

w wykonaniu szczelnym
przystosowanym do pracy w
kondensacji

Spaliny z kottéw bedg odprowadzane przez indywidualne czopuchy i przewody spalinowe ponad dach
budynku. Potozenie komindéw oraz czopuchdw w pomieszczeniu kotta oraz na zewnatrz przedstawia
rysunek. Czopuch wykonac¢ w systemie MK ze stali o grubosci min. 0,6 mm z pfaszczem izolacyjnym
min. 30 mm (niepalna wetna mineralna). Czopuch wprowadzi¢ do komina pod katem 87° poprzez
tréjnik. Kominy prowadzone przez pomieszczenie powyzej kottowni muszg by¢ oddzielone przegroda
spetniajgcg wymagania ppoz. EI60. Kominy wykona¢ za pomocg wkiadéw kwasoodpornych
dopuszczonych do pracy z kottami kondensacyjnymi tzw. pracy na mokro.

Dostep do wyczystki wewnatrz pomieszczenia. Komin wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Minimalna
wysokos¢ czynna komina 14 m (liczona od $rodka wylotu spalin z kotta do korica komina). Przejscie
przez dach i obrébka komina za pomocg ztgczek systemowych (rozety wewnetrzne, zewnetrzne

przejscia przez dach). Potozenie komina oraz czopucha przedstawia rysunek.

Regulacja kottéw

Sterowanie kaskada kottéw za pomocg Konsoli sterowniczej DIEMATIC VM System.

Zabezpieczenia kotlow

Kotty potaczone z wodng instalacja grzewcza pracujg w uktadzie zamknietym - zabezpieczenia wg
wymagan PN-91/B-02414 oraz PN-EN 12828:2006. Kazdy kociot wodny musi posiadaé indywidualny

zawor bezpieczenistwa.
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Dane zaworodw dla nowych kottéw przedstawiono ponizej

Kociot nr 1,2
Rodzaj urzgdzenia Kociot wodny istniejgcy
Typ kotta C230170
Rodzaj zaworu SYR 1910 1” nastawa
bezpieczenstwa 3 bar
Rodzaj zabezpieczenia przed Wbudowane w kotle
niskim poziomem wody

Zawoér bezpieczernstwa montowac na kréécu przewidziany do tego celu wg rysunku. Przewody
doptywowe jak i odptywowe powinny by¢ jak najkrétsze a ich ksztatt mozliwie najbardziej prosty. Na
drodze do zaworu bezpieczedstwa nie nalezy montowac¢ zawordéw odcinajgcych. Po stronie
wylotowej rura spustowa musi miec¢ srednice wewnetrzng wiekszg min. jedng $rednice niz zawoér
bezpieczenstwa. Zmiany kierunkéw przeptywu powinny by¢ wykonane przy zachowaniu katéw nie
mniejszych niz 90 stopni. Zawér powinien byé zmontowany w pozycji pionowej. Zapewnic¢ odptyw
wody z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji/studzienki schtadzajgce;j.

Kazdy kociot posiada indywidualne zabezpieczenie STB przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury wody kottowe;.

Pozostate zabezpieczenia wg wymagan PN-91/B-02414 oraz PN-EN 12828:2006 bez zmian.

Pompy obiegowe

Kottownie wyposazy¢ w nastepujace pompy obiegowe:

Pompa Wymagany przyptyw Wymagane cisnienie Typ pompy
m3/h kPa
Kottowa przy kotle 7,47 20 Magna 3 TYP 40-60 F
nri,2

Uktad hydrauliczny kottowni

Pozostaty uktad hydrauliczny kottowni bez zmian.

Izolacja cieplna

Na podstawie WT z 0.11. 2008 (p 1.5) zastosowac izolacje z pianki PUR lub wetny mineralnej
(A =0,035 W/mK) firmy Thermaflex lub izolacji typu 7300 ALU firmy IZOVER o grubosci:

- Srednica wewnetrzna do DN 22 mm grubo$é 20 mm

- Srednica wewnetrzna od DN 22 do DN 35 mm grubo$¢ 30 mm

- Srednica wewnetrzna od DN 35 do 100 mm grubo$¢ réwna $rednicy wewnetrznej

- Srednica wewnetrzna 150 mm - grubo$¢ 100 mm

Izolacja cieptochronna rurociggdow kottowni i uzupetniajgca instalacji c.o. wykonana powinna by¢
wykonana z gotowych elementdw izolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczez z PE. Otuliny
powinny posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie Centralnego
Osrodka Badawczo — Rozwojowego Technik Instalacyjnej INSTAL.
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Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie powtokami malarskimi zgodnie z PN-89/7605.
Wszystkie dodatkowe ze stali weglowej oczysci¢ do Il stopnia czystosci a nastepnie chroni¢ przed
korozja poprzez wykonanie powtok malarskich:

- dwukrotne malowanie farbg ftalowa miniowa (warstwa podktadowa)
- dwukrotne malowanie emalia.

Napetnienie i uzupetnienie instalacji

Woda stosowana do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacji musi odpowiada¢ parametrom
zgodnym z Polskimi Normami oraz wytycznymi firmy De Dietrich. Instalacje nalezy napetniac
poprzez:

- stacje uzdatniania wody np. AQUASET 500 (komplet zawierajacy zawory, filtr wstepny, reduktor
ci$nienia, manometry),

- roztaczny, gietki przewdd i zawér z manometrem Honeywell VF 6. Zawodr zawiera regulator
ci$nienia, zawodr zwrotny i zawdr odcinajacy. Konstrukcja zaworu umozliwia montaz manomentru w
celu pomiaru i kontroli ci$nienia po stronie instalacji. Zastosowanie VF06 pozwala unikngc¢ uszkodzen,
mogacych nastepowaé wskutek nadmiernego cisnienia podczas napetniania instalacji. Uwaga
podczas eksploatacji kottéw uktad napetniania roztgczy¢ poprzez wykrecenie weza.

Préby cisnieniowe i uruchomienie ukfadu grzewczego

Prébe szczelnosci instalacji wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003".

2.3 Instalacja gazowa
2.4 Uwagi ko hcowe
Wytyczne montazowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:
a. Warunki techniczna wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL
Warszawa 2005 r.,
b. Warunkéw wykonania

¢. Wytycznymi producentow systemow.
Przepisy BHP
Catosc prac nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami zawartymi

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

strona 7




Etap: PROJEKT TECHNICZNY Projekt: WYMIANA KOTEtOW K1 K2 W KOTLtOWNI BUDYNKU ,,OLSZOWKA" W Rabce
Obiekt: UZDROWISKO ,,0LSZOWKA” W RABCE  Data opracowania: czerwiec 2016

3.ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Uwaga Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania materiatdw i urzadzen innych producentéw
spetniajgcych wymagane parametry projektowanych rozwigzan oraz majgce stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wprowadzane zmiany koniecznie

uzgodnic z projektantem — autorem opracowania.

Uwagi/
LP Nazwa elementu Jednostka | llosé Producent/
Norma
Kociot i armatura kottowa De Dietrych
Kociot kondensacyjny stojagcy C 230-170 ECO / .
1. | DIEMATIC 3 33-179 kW ze Sciezka gazowa szt 2 De Dietrych
2. | Zawoér bezpieczenstwa 1915 DN 25 szt 2 SYR Polska
3. | Odprowadzenie spalin w systemie 150/180 mm MK Komin
4. | Czopuch dwuscienny B 150L=2,5m szt 2 MK komin
5. | Kolano 450 ¢ 150 szt 2 MK Komin
6. | Kolano 300 ¢ 150 szt 2 MK Komin
7. | Kolano 15 o 150 szt 2 MK komin
8. | Odcinek prosty 0,5mb szt 6 MK Komin
9. | Element redukcyjny @ 180-150 szt 2 MK Komin
10. | Wktad wewnetrzny B 180 (14x1 mb) mb 14 MK komin
11. | Trdjnik 870 szt 2 MK komin
12. | Wyczystka z odkraplaczem & 180 szt 2 MK Komin
13, Element koncowy komin/dach blacha zewnetrzna, ot ) MK Komin
daszek
14, Pompa I\/'Iagna} 3'TYP 4'0-60 F z zaworem zwrotnym i komplet 1 Grundfos Polska
zaworami odcinajacymi

4. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

LP. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Kottownia gazowa - sytuacja WKT-01 1:500
2 Kottownia gazowa — zakres wymiany RKT-02 1:100
3 Kottownia gazowa — stan po wymianie WKT-03 1:100
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