Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Opis robét budowlanych dla czesciAi B

Nazwa zadania:

Modernizacja kottowni kompleksu budynkéw Szpitala Uzdrowiskowego ,,OLSZOWKA” przy
ul. Stowackiego 8 w Rabce Zdréj

l. CZESC A

OPIS ROBOT

Zakres robét budowlano-instalacyjnych obejmuje wymiane 1-ego kotta gazowego w

pomieszczeniu istniejgcej kottowni kompleksu budynkéw Szpitala Uzdrowiskowego ,OLSZOWKA”

wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi (roboty instalacyjne — sanitarne i elektryczne), w

tym:

0 roboty rozbiérkowe (W tym demontaz jednego kotta gazowego o mocy 105kW wraz z ich
osprzetem oraz czescig instalacji c.o. i instalacji odprowadzenia spalin zgodnie z dokumentacja
projektowg),

-1 dostawa i montaz 1-ego kotta kondensacyjnego stojgcego o mocy 261kW wraz z
kompletnym wyposazeniem do pracy z gazem ziemnym oraz armaturg kottowg (m.in.
pompa obiegowa typu 50-60F w ilo$ci 1szt, zawory odcinajgce, przebudowany
rozdzielacz zasilania - 1szt i kolektor powrotu — 1szt, zawory zwrotne, manometr,
termometr), zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow i urzgdzen
ujetym w dokumentac;ji projektowej,

-2 dostawa i montaz rurociggdw instalacji grzewczej (rury przewodowe stalowe kottowe
bez szwu @25-125) w kottowni, zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem
materiatéw i urzgdzen ujetym w dokumentac;ji technicznej,

-3 dostawa i montaz instalacji doprowadzenia powietrza do spalania — do jednego kotta
(m.in. kanat wentylacyjny nawiewny z blachy ocynk. @250 o dt. 1=5,00mb, kratka
czerpni powietrza @225 — 1 szt i kolano 90° z blachy ocynk. — 1szt), zgodnie z opisem
technicznym i zestawieniem materiatéw i urzgdzen ujetym w dokumentacji projektowej,

4 dostawa i montaz instalacji odprowadzenia spalin z jednego kotta gazowego ponad
dach budynku w systemie @225 mm (m.in. czopuch dwuscienny kwasoodporny @225
o dt. I=3,00mb z ptaszczem izolacyjnym gr. min. 30mm w ilosci 1szt, wkfad kominowy
wewnetrzny, kwasoodporny @225 o dt. 1=14,00mb w ilosci 1szt, kolana @225 w ilosci
2szt, wyczystka z odkraplaczem @225 w ilosci 1szt, daszek — element koncowy w
ilosci 1szt ) w wykonaniu szczelnym przystosowanym do pracy w kondensacji zgodnie
z opisem technicznym i zestawieniem materiatow i urzadzen ujetym w dokumentac;i
projektowej,

‘5 wykonanie izolacji cieptochronnej rurociggow instalacji c.o.w kottowni z gotowych
elementow izolacyjnych z pianki PE Ilub weilny mineralnej zgodnie z opisem
technicznym i zestawieniem materiatow i urzgdzen ujetym w dokumentaciji projektowej,

6 roboty elekiryczne (w tym m.in. wykonanie nowego potgczenia zamontowanego kotta i
wspolpracujgcych urzadzen (pompa, wentylator) z instalacjg elekiryczng, wykonanie uktadu
automatyki sterowania kotta i uktadow zabezpieczajgcych) niezbedne do wykonania tej czesci
zadania wraz z pomiarami ochronnymi wg kalkulacji wtasnej, zgodnie z wytycznymi



elektrycznymi i ppoz. ujetymi w dokumentac;ji projektowej,
-7 roboty inne - nie uwzglednione w powyzszym opisie —wg uznania wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ROBOT OKRESLONYCH W CZESCIA: do 31.10.2016r.

Il. CZESC B

OPIS ROBOT

Zakres robét budowlano-instalacyjnych obejmuje wymiane 2-6ch kottdow gazowych w

pomieszczeniu istniejgcej kottowni kompleksu budynkéw Szpitala Uzdrowiskowego ,OLSZOWKA”

wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi (roboty budowlane i instalacyjne — sanitarne i

elektryczne), w tym:

-8 roboty rozbidrkowe (w tym demontaz dwoch kottow gazowych o mocy 170kW wraz z ich
osprzetem oraz czescig instalacji c.o. i instalacji odprowadzenia spalin zgodnie z dokumentacja
projektowg, demontaz czesci instalacji elekirycznej, zerwanie posadzki z ptytek
lastrykowych wraz z cokolikami w ilosci ok. 50,0m? w pomieszczeniach kottowni,
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki),

‘9 dostawa i montaz 2-6ch kottow kondensacyjnych stojgcych o mocy 165kW wraz z
kompletnym wyposazeniem do pracy z gazem ziemnym oraz armaturg kottowg (m.in.
naczynia wzbiorcze obiegdw grzewczych typu Reflex o poj. 600l w ilosci 2szt, sprzegto
hydrauliczne typu SP 125/250 z kompletnym zestawem w ilosci 1szt, pompy obiegowe
typu 40-60F w ilosci 3szt,), zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem materiatéw i
urzagdzen ujetym w dokumentac;ji projektowej,

-10 dostawa i montaz rurociggdéw instalacji grzewczej (rury przewodowe stalowe kottowe
bez szwu @25-125) oraz zawordéw odcinajgcych i armatury c.o. (m.in. zawory
odcinajgce ©@25-100, zawory zwrotne, manometry, termometry, pompa zatapialna
300W — 1 szt.) w kottowni, zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow i
urzadzen ujetym w dokumentac;ji technicznej,

-11 dostawa i montaz instalacji doprowadzenia powietrza do spalania — do dwoch kottow
(m.in. kanat wentylacyjny nawiewny z blachy ocynk. @315 o dt. 1=2,50mb i G175 o dt.
tacznej 1=7,50mb, kratka czerpni powietrza @315 — 1 szt, element redukcyjny
@315/175 — 1szt, kolana 90° z blachy ocynk. — 3szt.), zgodnie z opisem technicznym i
zestawieniem materiatow i urzgdzen ujetym w dokumentacji projektowej,

‘12 dostawa i montaz instalacji odprowadzenia spalin z dwoch kottéw gazowych ponad
dach budynku w systemie @150/180 (m.in. czopuch dwuscienny kwasoodporny @150
o dt. I=2,50mb z ptaszczem izolacyjnym gr. min. 30mm w ilosci 2szt, wkfad kominowy
wewnetrzny, kwasoodporny @180 o dt. 1I=14,00mb w ilosci 2szt, kolana @150 w ilosci
6szt, wyczystka z odkraplaczem @180 w ilosci 2szt, daszek jako element koncowy w
ilosci 2szt) w wykonaniu szczelnym przystosowanym do pracy w kondensacji zgodnie
z opisem technicznym i zestawieniem materiatow i urzgdzen ujetym w dokumentac;i
projektowej,

-13 dostawa i montaz instalacji wentylacji kottowni (m.in. kanat nawiewny typu Z z blachy ocynk. o
wym. 70x40cm o dt. 1=3,00mb, przepustnica — 1szt, kratka nawiewna zewn. o wym.
70x40cm — 1szt, kratka wywiewna wewn. 27x27cm — 2szt, kanat wywiewny z rur stal.
@300 o di. tacznej 1=8,50mb), zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem
materiatow i urzgdzen ujetym w dokumentaciji projektowej,

-14wykonanie izolacji cieptochronnej rurociggow instalacji c.o.w kottowni z gotowych
elementéw izolacyjnych z pianki PE lub weilny mineralnej zgodnie z opisem
technicznym i zestawieniem materiatow i urzgdzen ujetym w dokumentacji projektowej,

-15wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na



ruszcie metalowym, 1-warstwowy o pow. ok. 48,80m? w pomieszczeniu kottowni,

‘16 montaz drzwi stalowych, jednoskrzydtowych, petnych, p.poz o odpornosci ogn. EI30
wraz z kompletem oku¢ o wym. w $wietle: 80x200cm w ilosci 1szt. wraz z wykonaniem
wokot nich obrébek w pomieszczeniu kottowni,

17 wykonanie dolewki (uzupetnienie) fundamentow betonowych pod nowoinstalowane
kotty gazowe w ilosci ok. 0,80m?,

-18roboty oktadzinowe (w tym licowanie $cian ptytkami ceramicznymi Sciennymi na
zaprawie klejowej na wys. 2,00m o pow. ok. 59,00m?> w pomieszczeniu kottowni
gazowej),

-19 roboty posadzkarskie (w tym wykonanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujgce;
pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o zréznicowanej grubos¢ 5-26mm wraz z
gruntowaniem podtoza o pow. ok. 38,60m?, wymiana posadzki z ptytek lastrykowych na plytki
ceramiczne gresowe — terakota p.poslizgowa o pow. ok. 47,0m? w pomieszczeniu kotlowni
gazowej i pomieszczeniu obstugi kottowni, wykonanie cokotu o wys. 10cm z ptytek
ceramicznych terakotowych o dt. I=9,0mb w pom. obstugi kottowni)

-20 roboty malarskie (w tym malowanie tynkéw wewnetrznych, Scian i sufitbw z przygotowaniem
powierzchni z czesciowg reperacjg starych powlok malarskich farbg zmywalng, odporng na
zabrudzenia, dwukrotnie 1{gcznej pow. ok. 80,00m? malowanie ptyt g-k ogniochronnych,
spoinowanych, szpachlowanych, farbg jw. dwukrotne o pow. ok. 49,00m? w pomieszczeniach
kottowni),

-21 roboty elektryczne (w tym m.in. wymiana czesci instalacji elekirycznej i oswietleniowej nie
spetniajgcej] wymagan dot. stopnia ochrony IP-65, wykonanie nowego potgczenia
zamontowanych kottdw i wspdlpracujgcych urzgdzen (pompy, wentylatory) z instalacjg
elektryczng, wykonanie uktadu automatyki sterowania kottdw i ukladow zabezpieczajgcych,
montaz na zewnatrz kottowni wylgcznika ppoz., zainstalowanie systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni) niezbedne do wykonania tej czesci zadania wraz
z pomiarami ochronnymi wg kalkulacji wlasnej, zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i ppoz.
ujetymi w dokumentacji projektowe;,

-22 roboty inne - nie uwzglednione w powyzszym opisie —wg uznania wykonawcy.

Uwaga:

Powyzszy opis jest materialem pomocnicznym do oszacowania wilasnej wyceny roboét
budowlanych (naktadéw) niezbednych do realizacji przedmiotowego zadania.
Ze strony Wykonawcy jest réwniez przeprowadzenie na jego wilasny koszt

niezbednych odbiorow zamontowanych urzadzen tj. 2-6ch zbiornikéw
cisnieniowych czyli naczyn wzbiorczych obiegéw grzewczych typu Reflex oraz 3-
ech kottow gazowych kondensacyjnych stojagcych - dokonywanych przez Urzad
Dozoru Technicznego (UDT) na zasadach okreslonych przez wiasciwy organ
nadzorujacy.

TERMIN KONCOWY WYKONANIA ROBOT: do 27.01.2017r.




