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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych dia inyvestycji pn.: ,,Modernizacja kotlowni kompleksu budynkéw
Szpitala Uzdrowiskowego ,,0LSZOWKA przy ul. Stowackiego 8 w Rabce Zdréj”.



1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacije projektowg w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosg,
Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi w dalszej czesci opracowania.

Zakres robét obejmuje:

—  wymiane 3-ech kottdbw gazowych (na jeden kociot kondensacyjny stojacy o mocy 261kW i dwa
kotty 0 mocy 165kW) wraz z niezbednymi robotami instalacyjnymi w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni kompleksu budynkéw Szpitala Uzdrowiskowego ,OLSZOWKA”

— wymiane czesci instalacji gazowej i grzewczej (rurociggi poszczegodlnych obiegow,
urzadzenia armatura) oraz instalacji doprowadzenia powietrza do spalania i

odprowadzenia spalin z kottdw w pomieszczeniu kottowni gazowej,

— kompleksowy remont pomieszczenia kottowni i obstugi kottowni w przyziemiu budynku
Szpitala (w tym roboty budowlane - wykonczeniowe i instalacyjne — sanitarne i
elektryczne).

1.4. Okreslenia podstawowe:
llekro¢ w ST jest mowa o:
a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i

urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z
instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

b) budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku,

d) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolho stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skfadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,



f)

p)

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

—  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne
obiekty architektury ogrodowej,

— uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego

trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a

takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powoki

pheumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwaciji,

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania hieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé

tytut prawny wynikajacy z prawa wdasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca

ha rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -

takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,



s) wiaSciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8,

t) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa,

u) organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),

v) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

w) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

X) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

y) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wdasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét,

z) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe,

aa

~

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego,

bb) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

cc) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

dd) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z
przeciethnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych,

ee) poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu

realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,



ff) projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

gg) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych,

hh) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatagji,

ii) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

ii) grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.),

kk) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

Il) instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosc
czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

mm) istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

nn) normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako “standardy europejskie (EN)" lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g6Inymi zasadami dziatania tych organizagji,

00) przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikagii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

pp) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robét,

qq) Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych,

rr) stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupeniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych



przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

ss) Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy: Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odiworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa: Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg&fowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowg i SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zasepione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswiecenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19. 03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 159 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego:
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ziéz miejscowych, wiaczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogolne Ilub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, WWykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozZliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w temminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wdasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),



— projekt organizacji budowy;,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

b) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

c) Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

d) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—  organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robét.,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robét,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiwo$¢, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekdiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek:
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédha ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od \Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdmych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

3. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

4. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW iAz 1998 r. (Dz. U. 98/99)
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot.

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

—-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robét,
e)protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw:
Zasady okres$lania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w

KNR-ach, KNNR-ach oraz w innych katalogach naktadow rzeczowych.



Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robo6t

7.4. Wagi i zasady wdrazania:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywad¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy:
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy):

Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwmaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeltniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiadcicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. 8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych Z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangji, gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny roboét(korncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty podrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu:

9.3. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

—  optaty / dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

— konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.4. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.5. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z poézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).



Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i
ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz U. Nr 202, poz 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg w szczegoétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem
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roboty, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie nastepujgce roboty rozbidrkowe i
wyburzeniowe:

- rozbidérka czesci elementéw betonowych niezbrojonych (cze$¢ postumentéw betonowych,
czes¢ podioza betonowego) w pomieszczeniu kottownii,

- rozbiérka czesci elementdw murowych z cegly petnej w pomieszczeniu kottowni i
pomieszczeniach przylegtych do kottowni, w przyziemiu budynku Szpitala,

- zerwanie posadzki z ptytek lastrykowych wraz z cokolikami w pomieszczeniach kottowni,

- wykucie z muru z cegly réznych elementéw (stolarka drzwiowa, elementy metalowe),

- wykonanie przebi¢ w scianach dla montazu przewodoéw instalacji grzewczej zgodnie z
projektem branzowym,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty rozbiérkowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rozbiérek w
obiekcie budowlanym zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt3.



3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbiorkowych:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z sprzetu:

- mechanicznego — urzadzenia do rozbijania, ciecia (np. stali, betonu), rozkruszania,
zbijania (np. posadzek, ptytek), zdzierania (np. starych tynkéw) oraz wszelki sprzet
wymagany dla danych roboét rozbiérkowych;

- recznego — pity , mtoty, tomy, szpachle oraz wszelkie inne narzedzia wymagane dla
danych robét rozbidrkowych;

- sprzet pomocniczy — taczki, wiadra, wozki transportowe, folie, windy budowlane do
transportu gruzu i elementéw z demontazu oraz wszelkie inne narzedzia i sprzet
pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorek

Transport materiatéw z rozbiérek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zgodnie z
przepisami drogowymi i bhp. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje
wewnetrzne, j. instalacje elektryczng, wodng, kanalizacyjng oraz c.o.,

- przy pracach wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ teren przed
dostepem przez osoby nie powotane, odpowiednio odgrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
przepisami bhp,

5.3. Wykonanie robét

zgodnie z zakresem robot wymienionym w punkcie 1.3 niniejszej SST

przy pracach wewnagtrz nalezy przestrzegac kolejnosci demontazy i rozbiorek, prace

nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu, np. rozpoczg¢ od demontazu
drzwi, futryn, $cian wbudowanych, wyktadzin, nastepnie wyburzenia $cian lub innych
elementow;

przy pracach na zewnatrz nalezy przestrzegac¢ kolejnosci demontazy i rozbiorek,

wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowacé i odniesc¢ lub odwiesé na miejsce
sktadowania,

wszelkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajgc przepisow bhp zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz. 41 z
pozn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé ogledziny czesci obiektu
budowlanego przeznaczone do rozbidreki i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie czesci obiektu budowlanego przeznaczone do
rozbidrek zgodnie z projektem budowlanym.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny wynika¢ z charakteru rozbiorek i

wyburzen.

6.3.2. Wyniki badan rozbiérek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania wynikow rozbiérek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy

ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci prac nie wptywajgcych negatywnie na czesci obiektu zachowywane, prace
powinny by¢ prowadzone z zachowaniem nienaruszenia ist. konstrukcji i innych
elementow obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami obmiaréw dla danych elementéw rozborkowych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

8.2. wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Ptaci sie za wykonanj i odebrang ilosc rozbiorek wedtug ceny podanej w kosztorysach,

ktora obejmuje:

Wszelkie demontaze, rozbidrki, przekucia, prace przygotowawcze, zabezpieczjgce oraz
porzadkujgce po rozbiorkach



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogoéine (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych Tom Il czesé 7 , wydanie Verlag
Dashofer — 2004 rok.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.



1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem
roboty, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonanie deskowanh wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,

— pielegnacjg betonu.

Zakres robot obejmuje betonowanie elementéw konstrukcyjnych wykonywanych w

pomieszczeniu kotlowni gazowej w przyziemiu budynku Szpitala, tj. :

- postumenty fundamentowe z betonu B20 pod kotty gazowe i inne urzadzenia.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 — 7 "Wymagania ogdlne”.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonywany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszyskich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu , wody , sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych prze sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Klasa betonu — symbol literowo liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry® w
MPa.

Wytrzymato§é gwarantowana na $ciskanie R,® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Inne okreslenia:
- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,



— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentac;ji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
a) Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)
klasy:

- dla betonu klasy B20, B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA,

- dla klasy betonu B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do utworzenia mieszanki betonowej
musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN196-1;1996, PN-EN-196-
3;1996, PN-EN196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spemiaé
nastepujgce badania:

- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 min,

- koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objeto$ci:

- wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek, nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grodek nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.



Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boku przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

b) Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje frakcji kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa
grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang na sSciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

- Y2 najmniejszego wymiaru i przekroju poprzecznego elementu,

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie do
kierunku betonowania.

Do betonow klasy B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piaski powinny spetnia¢ wymagania okreslone we witasciwych normach (PN-B-06714.26,
PN-B-06714.34).

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg normy PN-B-06714.12,

- 0znaczenie zawartosci pytow wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

c) Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

d) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajagcym lub opdzniajacym wigzanie.



Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych. Domieszki do betonu musza mie¢
aprobaty wydane przez ITB lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:

- nazwa wytwoércy,

-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- nr wytopu lub nr partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow muszg znajdowac
sie nastepujace informacije:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- nr wytopu lub nr partii,

- znak obrébki cieplne;j.

2.2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.

wigzatkowego.

2.2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.

2.2.1. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace
wymagania:

- nasigkliwos¢- do 5%; badanie wedtug normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

- wodoszczelnos¢ — wieksza niz od 0,8 Mpa,

- wskaznik wodno-cementowy(w/c) — ma by¢ wiekszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy mniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng ilos¢ piasku (nie wiekszg od dopuszczalnej),

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktoérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujgce :
- 400 kg/m3 — dla betonu klasy B25 i B30,
- 450 kg/m3 — dla betonu klasy B35 i wyzszych.



Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10
stopni C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ry.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej bada sie metodg cisnieniowg i okresla sie wg
normy PN-B-06250.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 3.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mieé aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan / min. | taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak , aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15 stopni C,

- 70 min. — przy temperaturze +20 stopni C,

- 30 min. — przy temperaturze +30 stopni C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betoniarskie.

5.2. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:



- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sSposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a szczegélnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ widadek dystansowych zapewniajagcych wymagana
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio wtozonego w miejscu przerwy robocze;j,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowag konstrukcje (kanat, wpustow, kotw, rur, itp.),
- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu pozwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

- +2%-przy dozowaniu cementu i wody,

- +3%-przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byé sprawdzane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanki
plastyczne;.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku , gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o gr. do 40cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu pltyt mieszanke bet. nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw , gzymséw , wspornikdw , zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora.

Do wyréwnywania powierzchni betonu pityt powinno stosowaé belki (fawy) wibracyjne ,
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego Iluznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadania betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku , gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowe;j
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki w chwili opréznienia betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest betonowanie kontynuowanie betonowanie w
czasie ulewnego deszczu.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni przez polewanie wodg co
najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej nalezy polewaé w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co
najmniej 3 raz na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne , bez zaglebieh miedzy
ziarnami kruszywa , przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane . Bezposrednio po
rozebraniu deskowania nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody. Niedopuszczalne jest szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.7. Deskowanie.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykonaé¢ wg projektu
technologicznego deskowania. Konstrukcja deskowan powinna byé wytrzymata na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz powinna uwzglednia¢ : szybkosé betonowania, sposéb zageszczania oraz obcigzenia
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$é ksztattu konstrukgiji,



- zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnic tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornosc¢ na deformacije pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosé¢ desek
wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na
wpust i piéro. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $Scian z dnem
deskowan oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Otwory w konstrukcji i osadzenie
elementoéw typu docinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogodine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Badania kontrolne betonu:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Probki
pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-N-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidywanej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badanie probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne , to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym , lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prdobki o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-N-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-N-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu i sposobu uktadania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-N-06250.

Mrozoodporno$c¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukciji.

Wymagany stopienh wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu i sposobu
uktadania betonu po 6 probek o ksztatcie regularnym i o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym , opracowa¢ nalezy plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST .

Badania powinny obejmowaé badanie betonu, jego sktadnikow oraz badanie mieszanki
betonowe;.

Zestawienie wymaganych badan przedstawia norma PN-N-06250.



6.3. Tolerancja wykonania.
6.3.1. Wymagania ogoline.

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okre$lac wszelkie wymagania dotyczace toleranciji
specjalnych z podaniem :

e zmian wartosci odchylen dopuszczalnych.

e innych typdéw odchylen , ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
warto$ciami podanymi w normie , tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi.

e specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéow
konstrukgiji.

o Dokiadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

¢ Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
z osiami $cian lub stupéw.

e Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.

6.3.2. System odniesienia.

o Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe
zgodnie z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia
do okreslenia elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251, PN-74/N-
02211.

e Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0godlIne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania:

— Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konsrtukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw , skoséw o przekroju rownym lub
mniejszym od 6 cm?.

— W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg kosztorysowa, a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 8.

8.2.Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie zdokumentacjg projektowa , ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,



- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzora.

8.4.0dbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa popisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
0 zakonczeniu robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0go6Ine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 9.

9.2.Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnch,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw , jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien , marek, rur, itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy materiatéw
rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia ..

Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-B-06250 Beton zwykily.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.



PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagdania i badania

PN-M-47900.03. Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania Wymagania

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i
zapewnienie jakosci.

10.2.lnne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéow

mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST - 4

4, Kod 45421000-4 -ROBOTY W ZAKRESIE
STOLARKI BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

SPIS TRESCI

L WSTEP oottt e et e e s b e e s r e a e e e e e e e e aaane
O O o = To 110 S 1S PP PPPPPI
1.2. ZaKres StOSOWANIA SST ..ociiiiiiei ittt e e e e s e e e s e e e e e e aaea e e eeeeees
1.3. Zakres robot 0bJEtYCh SST ....vviiiiiiiiiiiee e
1.4. okreslenia PodStawWOWE SST ......ccooiiiiiiiiiiiiiee e e s eeeeenes
1.5. Ogollne wymagania dotyCZgCe rODOL ..........ccuviiieiiiiiiiiee e
2. MATERIALY .ottt e e e et e et ae e e e e e e aeaaaas
Y 7 i PSRRI
B R N S ] 3 P
- WYKONANIE ROBOT ..ottt
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ooviiiiveieieeeee e eeeee et en st en e
. OBMIAR ROBOT ...ttt
. ODBIOR ROBOT ...ttt
. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt

© 0O N O o b~ W



10. PRZEPISY ZWIAZANE .....cooiiiieiie ettt

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce zaktadania stolarki budowlanej wewnetrznej, przeciwpozarowe;.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:
— wymaganh w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - montazowych,
- wymaganh dotyczacych wiasciwosci materiatbw budowlanych, obejmujgcych w
szczegolnosci wiasciwosci materiatéw,
- wymaganh dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentaciji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu zaktadanie stolarki drzwiowej w pomieszczeniu kottowni gazowej w przyziemiu

budynku Szpitala, {j.:

— instalowanie drzwi stalowych przeciwpozarowych petnych o odp. ogniowej EI 30 o wym.
w $wietle 80x200cm w ilosci 1 szt. (oddzielenie przylegajacych pomieszczen obstugi
kotlowni od pomieszczenia kottowni gazowej).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobéw oceny wykonanych otworow do montazu stolarki, wymagan
dotyczacych instalowania stolarki otworowej oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania prac montazowych:



2.3.

Materiaty i produkty stosowane do wykonania prac montazowych stolarki budowlane;j
powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Oznaczenie znakiem budowlanym ,B”.

Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Klasyfikacje ogniowg (dot. drzwi p. poz.).

Materiaty do wykonania w/w prac montazowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do obrotu i do powszechnego stosowania w budownictwie (tj. w budynkach
uzytecznosci publicznej - szpitale) zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Rodzaje materiatéw do montazu:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa przeciwpozarowa o odp. ogniowej El 30 — rodzaj
stolarki okresla dokumentacja projektowa,

Materiaty pomocnicze i wykonczeniowe: kotwy z kotkami lub dyble, podkfadki klinowe
poziomujgce , klipsy dystansowe, pianki montazowe, $rodki do usuwania
zanieczyszczen, masy silikonowe.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do wykonania montazu:
elektronarzedzia (wiertarka, przecinarka, szlifierka),

poziomica,

pistolety do pianki,
taty do sprawdzenia rownosci powierzchni,
oraz inny drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

4.2.

5.

5.1.

5.2.

»Wymagania ogoéine” pkt. 4.
Transport i skladowanie

Stolarke budowlang nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw na
miejsce budowy, z zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Miejsce sktadowania powyzszego towaru zapewnia Inwestor. Jest to pomieszczenie
zamkniete, zabezpieczone przed opadami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych wykonuje sie recznie, transport na
terenie budynku szpitala takze reczny.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt. 5.

Warunki przystapienia do pracy:

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej powinny by¢ zakohczone:

wszystkie roboty stanu surowego,
prace obmiarowe — przed zamdéwieniem stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ wymiary
wykonanych otworéw w murach,



— prace korygujgce — otwory w $cianach powinny mieé¢ réwne i proste boki (skuwanie
nieréwno$ci) oraz powierzchnie powinny by¢ odkurzone i oczyszczone.

5.3. Wykonanie montazu.

— Wykonawca powinien dokona¢é montazu drzwi zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez danego producenta.

— Stolarke nalezy zamocowywa¢ w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.

— Okucia drzwi powinny by¢ tak zamocowane, aby zapewni¢ skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

— Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6ét montazowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

— O¢8cieznice przed montazem nalezy uzbroi¢ we wszystkie przewidziane elementy
dodatkowe np. kotwy montazowe.

— Kotwy nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta stolarki (w miejscach do tego
przeznaczonych) i wymaganiami okreslonymi w normach. Wazna jest ilos¢ kotew oraz
ich potozenie wzgledem okna lub drzwi.

— Kompletng oscieznice nalezy ustawi¢ w otworze podkiadajgc kliny, przy pomocy klindw
poziomowac oraz pionowac oscieznice regulujac szerokos¢ szczelin styku miedzy $ciang
i o8cieznica, tak aby byly jednakowe ze wszystkich stron.

— Uszczelnienie szczelin pomiedzy murem, a oscieznicg (stosowne materialy — pianki
montazowe dla drzwi przeciwpozarowych), zgodnie ze sztukg montazu stolarki otwér po
oczyszczeniu i odkurzeniu winien by¢ lekko nawilzony przed wypetnieniem szczeliny.

— Szczeline nalezy wypetni¢ na catej dlugosci, a po stezeniu i stwardnieniu pianki nalezy
wystajgce resztki rbwno odcigé nozem.

— Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6ot montazowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

— Szczeline nalezy wypetni¢ na catej dlugosci, a po stezeniu i stwardnieniu pianki nalezy
wystajgce resztki rbwno odcigé nozem.

5.4. Prace wykonczeniowe:

— Po zamontowaniu stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy nadmiar stezatej i stwardniatej
pianki obcig¢ nozem. Dalsze prace prowadzi¢ najlepiej po 4-5 dniach.

— Whykonanie uzupetniajgcych obrébek oktadzinowych — tynkarskich wokét drzwi lub
wzdtuz parapetu.

5.5. Uwagi i zalecenia koncowe:
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej stolarki
drzwiowej — nie poobijac, nie zarysowac, nie odbarwié, itp..

— Ze wzgledu na biezace funkcjonowanie szpitala prace nalezy wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia, z zachowaniem przepiséw BHP.

— Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i normami oraz z
zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét:

— Wiasciwa kontrola jakosci zamontowanych drzwi przeprowadzona zostanie przez
komisje po zakonczeniu robot .

— Kontrola dotyczy¢ bedzie gtéwnie oceny wizualnej (estetyka) zamontowanych drzwi oraz
sposobu ich zamocowania i funkcjonalnosci (np. fatwe otwieranie i zamykanie drzwi).

6.3. Badanie materiatow:

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice /

transporcie materiatdw od producenta — stolarka.

— Stolarka musi posiada¢ stosowne aprobaty ITB, a atest p. pozarowy — badania ogniowe
(odpornos¢ ogniowa EI-30 - drzwi 30min i EI-60 — przegroda okienna 60min), deklaracje
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zgodnosci, zezwolenia do stosowania we wszystkich budynkach uzytecznosci publicznej
(szpitale).

— W celu spetnienia warunkéw Aprobaty technicznej do drzwi o odpornosci ogniowej
nalezy zastosowa¢ samozamykacz.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:

— Obmiary stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 88 / B — 10085 / A2. Jednostka
obmiarowg jest m? powierzchni stolarki.

— W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg kosztorysowa, a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wediug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbioér czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Celem odbioru
czesciiowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy):

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) i jakosci.

Odbioér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie

przedtozonych dokumentéw i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg rysunki i szkice sporzgdzone przez wykonawce,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobdow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi niniejszej SST poréwnacé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty montazowe powinny byé odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna oraz
wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 5 zostaty ocenione pozytywnie i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne oraz prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli roboty jw. nie spetniajg wymogow do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia usterek i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— wizualng ocene robot,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t montazowych.



Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 95.10.46).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i budowle ( Dz. U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w
Dz.U.99.15.140).

— Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)

8.3. Odbiér pogwarancyjny:

- Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona
w umowie, przeglad gwarancyjny.

- Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanych drzwi.

- Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej.

8.4. Warunki gwarancji:

- Gwarancja zostanie udzielona na pismie, a jej termin waznosci zostanie okreslony
na podstawie umowy.

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia
bezusterkowego korncowego protokotu odbioru roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogélne” pkt . 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty montazowe stolarki
budowlanej — drzwiowej wewnetrznej moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o
wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty montazowe stolarki budowlanej — drzwiowej obejmuija:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych montazowi

parapetow wewnetrznych takich jak np.rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,

oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie

energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z zamawiajgcym) oczyszczenie i

likwidacja stanowisk roboczych.



W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-88/B-10085+zmiana A2 i A3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
PN-B-02100  Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-06070  Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania ....
PN-B-91000  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. PN-EN.

10.2. Inne doklumenty i instrukcje:

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogodine
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST -5
5. Kod 45430000-0 - POKRYWANIE PODEOG I SCIAN

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV 45432112-2
KEADZENIE NAWIERZCHNI

w zakresie wykonania wylewek wyréwnujacych
samopoziomujacych pod posadzki z ptytek ceramicznych .
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru wylewek wyréwnujgcych cementowych.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:

— wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

— wymagan dotyczgcych wiasciwosci materiatdbw budowlanych, obejmujgcych w
szczegolnosci wiasciwosci materiatow,

— wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w
poszczegdblnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentaciji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie warstw wyréwnawczych — cementowych. W zakres tych robét wechodza:

- przygotowanie podtoza (m. in. oczyszczenie-odpylenie, uzupetnienie ubytkow, gruntowanie,
w miejscach spekan poditoza zastosowaé zbrojenie z siatki) w pomieszczeniach kottowni w
przyziemiu budynku Szpitala,

- wykonywanie warstwy wyrdbwnawczej z zaprawy samopoziomujgcej pod posadzki ptytkowe,
0 zréznicowanej grubos¢ 5-25mm w pomieszczeniu j.w.

- wykonanie dylataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.



2.2. Materiaty stosowane do wykonania wylewek wyrownujacych powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Rodzaje materialéw do wykonania wylewek wyréwnujacych :
Sucha zaprawa samopoziomujgca 5-25mm.

Paski styropianu lub ggbki.

Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtoza.

Woda.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania wylewek wyréwnujacych:
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa - betoniarka.

Sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, pedzle i szczotki.
Naczynia i mieszadto koszyczkowe.

Paca, listwa zgarniajgca, watek kolczasty.

N6z do docinania ptyt styropianowych.

Nozyczki do ciecia folii.

Poziomica.

Podeszwy z kolcami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw:

Zaprawy i materialy pomocnicze:

- zatadunek i rozltadunek powinien odbywac¢ sie odpowiednio dobranym sprzetem
transportowym w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie opakowania i wyrobu,

- przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, w oryginalnych opakowaniach producenta,

w warunkach zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o tadowaniu samochoddw cigzarowych

i przyczep,

- materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Woda.
Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢é poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié¢
w szczelnych i czystych pojemnikach i cysternach. Zabrania sie przewozenia i

przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich , w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny
wody.

4.3. Sktadowanie materiatow:

Suche zaprawy.

Suche zaprawy nalezy przechowywaé w opakowaniach oryginalnych, z oznakowaniem
producenta:



w pomieszczeniach krytych, suchych, o] podtozu réwnym
i gtadkim, bez wystajgcych ostrych przedmiotéw i krawedzi, ktére mogtyby uszkodzi¢ wyréb,
chroni¢ przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

Preparaty gruntujace.

Preparaty gruntujgce nalezy przechowywa¢ w opakowaniach oryginalnych, szczelnie
zamknietych, z oznakowaniem producenta:

— w pomieszczeniach krytych o temperaturze +5°C do +25°C,

— chronié¢ przed bezposrednim uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Do wykonywania wylewek wyréwnujgcych mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod wylewki i
kontroli materiatow.

5.2. Przygotowanie podtoza:

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma bardzo duzy wptyw na trwato$é
wykonywanych wylewek .

Podtoze pod wylewki wyrdwnujgce powinno by¢:

— wytrzymate, trwate i odporne na naciski, oczyszczone z substancji pogarszajgcych
przyczepnos¢ (czyste i niepylgce, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen - farby, zaprawa , lepik itp.),

— bez warstw kruchych i tuszczacych,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wyréwnujgce;j,

— ewentualne wzmocnione gruntem gteboko penetrujgcym,

5.3. Warunki przystgpienia do pracy:
Do wykonywania wylewek mozna przystapi¢ po:
— zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych (centralnego ogrzewania, elektrycznych),

5.4. Wykonywanie wylewek wyréwnujacych:

- W w/w pomieszczeniach przed wykonaniem wylewek nalezy wykonac¢ dylatacje
posrednie i brzegowe.

— W omawianych pomieszczeniach mase samopoziomujgcg po wczeshiejszym
przygotowaniu (mechanicznym wymieszaniu) nalezy wyla¢ na przygotowane podtoze w
jednej warstwie o grubosci od 2 cm do 3 cm, rozprowadzajgc pacy i listwg zgarniajgca.
Swiezo wylang posadzke odpowietrzy¢ watkiem kolczastym. Przerwy w czynnosciach
taczenia poszczegdlnych fragmentéw posadzki nie mogg by¢ dtuzsze niz 15 minut.

— womawianych pomieszczeniach mase z zaprawy samopoziomujgcej wyla¢ na podioze
w jednej warstwie o grubosci od 2 mm do 5 mm, rozprowadzajgc pacg lub listwg
zgarniajgcag i odpowietrzajgc watkiem kolczastym. Przerwy w wylewaniu posadzki nie
powinny by¢ dtuzsze niz 20 minut.

5.5. Uwagi i zalecenia koncowe:

- prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia od *5 °C do *30 °C,

— Swiezg posadzke chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i
przeciggami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot:
Wiasciwa kontrola podtoza, wykonanie ewentualnych pomiaréw, a nastepnie dobdr
odpowiednich produktéw majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.



Przed przystgpieniem do wykonania wylewek wyréwnujgcych nalezy skontrolowaé stan
podioza i sporzadzi¢ protokét wraz z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robét:

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wylewek
wyrownujgcych z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci podktadéw wyréwnujgcych oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wylewek wyréwnujgcych a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania warstwy wyréwnujacej,

— prawidtowosci wykonania dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badarh dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wylewek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstw wyrdwniujgcych z wymaganiami projektu
technicznego,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2 m przykfadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami producenta i opisane w dzienniku
budowy Iub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania:

Powierzchnie wylewek wyréwnujgcych oblicza sie w m? na podstawie dokumentaciji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow i innych elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

— Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wylewek wyréwnujgcych zakryciu ulegajg
warstwy powtok izolacyjnych i zbrojenie. Odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robét posadzkarskich.

— Jezeli odbiér dat wynik pozytywny mozna uznaé w/w. roboty za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg SST i zezwoli¢ do przystgpienia do wykonywania robot
posadzkarskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdw nalezy =zapisaé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy:

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy):

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badanh i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

—  protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jezeli zostang zlecone przez Zamawiajgcego),

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna
orazwszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 5 zostaly ocenione pozytywnie i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne oraz prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli roboty j.w. nie spetniajg wymogéw do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia usterek i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— wizualng ocene robot,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot posadzkarskich.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtég i
posadzek:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 95.10.46).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i budowle ( Dz. U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140.

— Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.



9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty posadzkarskie
moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich
wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze. lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty posadzkarskie obejmuja:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robo6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag sprawy te muszg zostaé szczegotowo
ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-62/B-10144 Posadzki z betnou i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 934-6: 2002 Domieszki do beton, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych na podtogach i oktadzinowych na
Scianach z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane
projektem roboty, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie:

— pokrycia podtdg (wyktadziny) ptytkami ceramicznymi (terakota p.poslizgowa) przy uzyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie, ktére stanowig wierzchni
element warstw podtogowych wraz z przygotowaniem podtoza,

— pokrycia scian ptytkami ceramicznymi (oktadziny) na wys. 2,00m przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie, ktére stanowig warstwe ochronng
Scian wewnetrznych

w pomieszczeniu kottowni gazowej i obstugi kottowni w przyziemiu budynkuSzpitala.

Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw,
wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie podtdég wewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania okfadzin oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowg, SST, zaleceniami producenta i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych podiogowych.

Dokumentacje robdt wyktadzinowych podtogowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. nr 120, poz. 1133),

— szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
Z pézniejszymi zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych z ewentualnie zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu budowlanego opracowanego dla
przedmiotowej realizacji.

2. MATERIALY

2.1.Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych podtogowych powinny
mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

- na opakowaniach powinien znajdowaé sie znak o dopuszczeniu do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét wykfadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz powinny posiada¢ atest PZH.

2.2.2. Ptytki ceramiczne



Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B lib.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B .

Rodzaj ptytek okresla dokumentacja projektowa.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejgce do przygotowania podfozy i mocowania ptytek ceramicznych muszg
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania robot wykfadzinowych podtogowych to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- listwy progowe, przejsciowe i zakohczeniowe do oktadzin i wyktadzin (aluminiowe
anodowane, PCV),

- wkrety, gwozdzie,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice, miara drewniana lub zwijana,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gagbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

4. TRANSPORT



4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine” pkt. 4

4.2 . Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin z ptytek ceramicznych i wyrobdw nie wymaga
specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Sktadowanie materiatéw Sciennych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Materiaty powinny byé
sktadowane w oryginalnych opakowaniach, odizolowane od podtoZza przed zawilgoceniami,
zabezpieczone przed odksztatceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego zamknietego tgcznie z wykonaniem podtozy i izolaciji
podtég i hydroizolacji pionowe;j,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonywanie wykladzin podiogowych.
5.3.1. Podloza pod wyktadziny.

Podtoza pod wyktadziny z ptytek ceramicznych stanowi beton lub gtadz cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci min.
40mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na scinanie min. 12 MPa, a na
zginanie min. 3 MPa.

Minimalna grubos¢ podktadéw z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 30mm na izolacji
przeciwwilgociowe;.

Powierzchnia podktadu z zaprawy cementowej powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw ,
peknie¢ i ubytkéw, sucha, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5mm dla ptytek ceramicznych na catej dlugosci faty kontrolnej o dt. 2m.

W podktadzie nalezy wykonaé , z godnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j.

Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach styku réznych rodzajéw wykfadzin.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym przez producenta.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

W przypadku wykonywania wyktadzin biegdéw (stopni i podstopni) i podestéw schodowych
nalezy bezposrednio pod w/w wyktadzine zastosowac¢ warstwe wyréwnawczg cienkoscienng



z zaprawy klejacej wyréwnawczej. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi,
jednoczesnie powoduje oszczednos$c¢ kleju.

5.3.2. Wykonywanie wykladzin z plytek ceramicznych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz
potowa ptytki.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie . Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek zaczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza .Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek . Prawidlowo dobrane wielkosci zebdw i konsystencja
kompozycji klejowej sprawiajg , ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu ok. 10 — 15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielko$ci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wyznaczonego naroznika.

Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po poditozu (ok. 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepnie plytki
nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej pod docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
sprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki dystansowe (krzyzyki).

Zaleca sie nastepujgce szeroko$ci spoin przy ptytkach o dt. boku :

-do 100 mm - okoto 2 mm
-od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm - okoto 4mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar , mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godz. od utozenia ptytek .
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni pltytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka . Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnacyjnymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.



5.4. Wykonanie oktadzin:
5.4.1. Podloza pod oktadzine.

Podiozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sa:

nieotynkowane mury z cegty petnej, a takze istniejgce Sciany ceglane otynkowane .

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé

przygotowania podtoza.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym

(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé¢ nastepujgce

wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢é 3 mm przy liczbie
odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejgcych na podtozach pokrytych tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapienne;j,

wapienne i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie piytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosSci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.
Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkg krawedzia pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosé
zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukftadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami"
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. Cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.



Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wykfadzin podtogowych i oktadzin
Sciennych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania
robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okredlonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatbw dostarczona
na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$é
wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
gtadkosci czy szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przykiadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow poktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-metrowej faty i
poziomicy; pomiary rowno$ci i spadkéw nalezy wykonywaé z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw
skurczowych dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostolinijnosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.



6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin
podtogowych i oktadzin sciennych z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowo$ci wykonania krawedzi (szczegdlnie przy wykonywaniu krawedzi stopni),

narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badarh dokonanych przed

przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykiadzin podtdg i okfadzin Scian powinien
obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin przy oktadzinach z ptytek ceramicznych za pomoca
cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin pionowych
oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokltadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek ceramicznych z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia przy wyktadzinach i oktadzinach z ptytek
ceramicznych za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robo6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wykfadzina i oktadzina powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny i okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy wykfadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wilasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny i oktadziny z ptytek ceramicznych od
ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,



- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m.

- spoiny pomiedzy ptytkami ceramicznymi na catej dlugosci i szerokosci muszg byc¢
wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin pomiedzy ptytkami ceramicznymi od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki dla ptytek | gatunku i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek Il i lll
gatunku,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
Jednostka obmiarowg w przypadku cokolikéw ptytkowych jest mb utozonego cokolika wzdtuz
Sciany.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie wyktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza. Odbior poditéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtéz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
jezeli umowa takag forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokdty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki ocen technicznych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréownac je
z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do

odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatoSci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosSci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin lub oktadzin z
zamowieniem. Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.



Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robét okreslong po
ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuija:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto§¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robo6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczehh pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN- 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. GrupaBIIIl.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j

6%<E<10%. Grupa B Il b.



PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodne;j
E<3%.GrupaAl.

PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<16%. Grupa Alia. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2

PN-EN 188:1998. Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E<10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity famigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Pilytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigecia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.



PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2- Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogdine (kod
CPV 45000000-7). wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady -1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST -7

7. Kod 45421146-9 - INSTALOWANIE SUFITOW
PODWIESZONYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH Z PEYT KART.-GIPS.
OGNIOCHRONNYCH

SPIS TRESCI

LA 25 T =
1.1, Przedmiol SST ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1.2. ZaKres StOSOWANIA SST ...oiiiiiiiiiieiiiiee et e e e e e e et e e e aeeees
1.3. Zakres robot 0bJEtyCh SST ....uviiiiiiiiiiie e
1.4. OKreslenia POASTAWOWE..........uuuiiriiiiiieeee e e e e s cs e e e e e e e e e s as e e e e e eara e e
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot ...........cooooiiiiiiiii e
2. MATERIALY oottt ettt ettt e e e st e e e e s e s e e e e e nnnaa e s
3. SP RZE T ittt e e e st e e e e st e et eeaeeenerae



O Y N N ] 0 = S
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt ate et aannane s
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt
A=YV 3T =T 1
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt es e e etaeaeeneeereaaea
9. PODSTAWA PEATNOSCI ...ttt
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooveeeeeeeeeeeeeeeeee et ettt saess et sreareens

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robot zwigzanych z montazem sufitbw podwieszonych z
ptyt kart.-gips. ogniochronnych.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:
— wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
— wymagan dotyczacych wiladciwodci materiatdbw budowlanych, obejmujacych w
szczegolnosci whasciwosci materiatow,
— wymagan dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
poszczegolnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu dokonanie montazu sufitbw podwieszonych z piyt kart.-gips. ogniochronnych w
pomieszczeniu kottowni gazowej w przyziemiu budynku Szpitala. W zakres tych robot
wchodza:

- wykonywanie sufitdw podwieszonych na ruszcie metalowym z ptyt kartonowo-gipsowych
ogniochronnych1-warstwowych gr. 12,5mm w pomieszczeniu jw.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania sufitéw podwieszonych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Klasyfikacje ogniowg (dot. ptyt g/k ogniochronnych),
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie znak o dopuszczeniu do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sposob transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania sufitow
podwieszonych.

Po odbiorze towaru przez kupujgcego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaréw
spowodowane dziataniem o0so6b trzecich, niewtasciwym obchodzeniem sie z towarem,
niewtasciwym transportem, czy nieprawidlowym montazem, niezgodnym z zaleceniami
producenta kupujacy powinien zwrdéci¢ sie do sprzedajacego o udzielenie instrukcji montazu.
Materiaty sprzedawane sg w petnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie
przez producenta.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania sufitow podwieszonych.

Materiaty i produkty do wykonania w/w sufitbw podwieszonych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie uzyteczno$ci
publicznej (szpitale).

2.3. Rodzaje materialow do montazu sufitéw podwieszanych :
Ptyty kartonowo-gipsowe ogniochronne gr. 12,5mm.

Ksztattowniki stalowe profilowane sufitowe(typu C, U) do ptyt kartonowo-gipsowych.
Materialy pomocnicze i wykohczeniowe: masy gipsowe szpachlowe do ptyt gips.-
kartonowych, kotwy z kotkami lub dyble, wkrety, podktadki klinowe poziomujgce , klipsy
dystansowe, okucia, uszczelki, pianki montazowe, srodki do usuwania zanieczyszczen,
masy silikonowe.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku,
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno
chodzi¢ po opakowaniach, obcigzac¢ ich innymi ciezarami, rzucac.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitbw musza spetnia¢ wszelkie wymogi BHP.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania montazu sufitow:

— elektronarzedzia potrzebne do montazu sufitbw (wkretarka, wiertarka, przecinarka,
szlifierka),

— poziomica,

— pistolety do pianki,

— taty do sprawdzenia réwnosci powierzchni,

— oraz inny sprzet specjalistyczny budowlany.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie:

— Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i
odpowiednio zabezpieczone. Plyty sufitowe nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

— Miejsce sktadowania materiatbw montazowych zapewnia Inwestor. Jest to
pomieszczenie zamkniete, zabezpieczone przed opadami oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi.

— Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych wykonuje sie recznie, transport na
terenie budynku szpitala takze reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie robét.

5.2.1. Sprawdzenie wymiarow pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.

5.2.2. Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na
wysokosci ustalonej w projekcie.

5.2.3. Przed przystgpieniem do zasadniczych robét montazowych nalezy przygotowaé
wszelkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

5.3. Montaz sufitow.

5.3.1. Ustawi¢ wiasciwie rusztowanie zgodnie z przepisami BHP.

5.3.2. Montaz konstrukcji szkieletowej z ksztattownikéw stalowych profilowanych sufitowych
(typu C, U) za pomoca wieszakoéw o odpowiedniej wysokosci uzaleznionej od poziomu
sufitu podwieszanego.

5.3.3. Montaz pojedynczych ptyt kart.-gips ogniochronnych o gr. 12,5mm  poprzez
przykrecenie ich do gotowej konstrukcji szkieletowej wraz z ich obrdbka.

5.3.4. Wykonanie wszelkich obrébek na styku montowanych sufitbw podwieszonych z
powierzchnig istniejgcych $cian (dotyczy m.in. wykonania uszczelnien i spoin,
uzupetnienia ubytkéw oktadzin na powierzchni istn. Scian).

5.3.5. Szpachlowanie potgczen ptyt i stykdw wraz z zabezpieczeniem spoin tasmg (warstwa
wierzchnia)

5.3.6. Szpachlowanie wygtadzajgce (cyklinowanie) w miejscach potgczen ptyt kart.-gips. do
suchej zabudowy $cian.

5.4. Uwagi i zalecenia koncowe:

— Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ elementéw
montazowych — nie poobija¢, nie zarysowac, nie odbarwié, itp..

— Ze wzgledu na biezgce funkcjonowanie szpitala prace nalezy wykonywaé ze szczegoing
ostrozno$ciag, z zachowaniem przepisow BHP.

— Roboty montazowe mozna prowadzi¢ w godzinach nie przekraczajgcych od 7:00 do
20:00.

— Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i normami oraz z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.



6.2. Kontrola jakosci robot:

— Wiasciwa kontrola jakosci zamontowanych sufitbw przeprowadzona zostanie przez
komisje po zakonczeniu robot .

— Kontrola jakosci robdét polegaé bedzie gtéwnie na sprawdzeniu zgodnosci
zastosowanego materiatu z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz na
ocenie wizualnej (estetyka) zamontowanych sufitow.

— Materialy uzyte do montazu sufitdw muszg by¢ zgodne z polskimi normami i posiada¢
stosowne aprobaty ITB, atest higieniczny dla ptyt kart.- gips. deklaracje zgodno$ci,
zezwolenia do stosowania we wszystkich budynkach uzytecznosci publicznej (szpitale).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7,pkt 7

7.2. Zasady obmiarowania:
Obmiar dokonywany jest na podstawie pomiaréow powierzchni pomieszczen ( w m?
powierzchni zamontowanych sufitdw ) oraz zgodnosci z projektem. Nalezy okresli¢
procentowg wielko$¢ odpadu materiatu wynikajgcy z jego modularnosci.

— W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2.0dbidr czesciowy:

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koAcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy):

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (ilosci) i jakosci.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie

przedtozonych dokumentow i pomiaroéw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg rysunki i szkice sporzgdzone przez wykonawce,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i

wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna oraz
wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 5 zostalty ocenione pozytywnie i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne oraz prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.



Jezeli roboty j.w. nie spetniajg wymogdéw do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia usterek i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— wizualng ocene robot,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t montazowych.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 95.10.46).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzes$nia 1997r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i budowle ( Dz. U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w
Dz.U.99.15.140).

— Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)

8.3. Odbiér pogwarancyjny:

- Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie, przeglad gwarancyjny.

- Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanych sufitbw podwieszonych oraz
ocena stanu wizualnego.

- Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjne;j.

8.4. Warunki gwarancji:

- Gwarancja zostanie udzielona na pismie, a jej termin waznosci zostanie okreslony
na podstawie umowy.

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzgdzenia
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt . 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag za wykonane roboty montazowe sufitow

podwieszonych moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robot okreslong

po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z

kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego

robot.

Podstawg pfatnosci za materiat jest 1m? powierzchni materiatu zakupionego (wraz z

odpadem).

Podstawg ptatnosci za montaz jest 1m? powierzchni , na ktdrej zamontowano sufit

podwieszanych. Nietypowe zabudowy powinny by¢ wycenione wg odrebnych ustalen.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty montazowe sufitow podwieszonych obejmuja:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



— warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robdot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.

osadzenie elementéw wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace

obsadzenie elementéw, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie

zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczait do

uzgodnienia z zamawiajgcym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag sprawy te muszg zostaé szczegotowo

ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatéw na terenie RP:
PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98
ITB — Aprobata Techniczna AT -15-4385/2004
Certyfikaty CE.

SST 8

8. Kod 45440000 - ROBOTY MALARSKIE |
SZKLARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspédlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Kod 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (SST) nie
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane
projektem roboty, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie malowania:

— Scian i sufitow farbg zmywalng, odporng na zabrudzenia, tj. farbg lateksowg (lub
polimerowg) w pomieszczeniach kotlowni w przyziemiu budynku Szpitala

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana Ilub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, np.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. Pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke

transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem Ssrodkéw pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
Benzyng lakowg, terpentyng np.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. Wapna, cementu,
szkta wodnego np.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. Dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego np.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
Dokumentacje robo6t malarskich stanowig:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003r.Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z



02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania Ilub naprawy, z
wyszczegodlnieniem materiatow do napraw,

specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robo6t malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,
kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mieé:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo



-deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz w/w obiektéw nalezy stosowac:

- farby emulsyjne nawierzchniowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm,

- farby lateksowe (lub polimerowe) do malowarn wewnetrznych, odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm,

-8rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:
- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu'. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko

wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine"” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podfoza, szpachle i pace
metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,



- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzenh i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robé6t malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt5

5.2.Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatdw. Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzeh metalowych lub z
tworzyw sztucznych oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki np.),

- po pokryciu tynku $cian i sufitbw warstwg gtadzi gipsowej wraz z gruntowaniem,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

« utozeniu posadzek z przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw,

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie



5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawag

cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona

5.3.2. Tynki zwykte i gtadzie gipsowe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw i gtadzi powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw niemalowanych nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnos¢ podtoza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Far |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnetrzne powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura

podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ poditozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢
z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru.



Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt.5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

e informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,

e sposob przygotowania farby do malowania,

e sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

e krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

e czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen. odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powiloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok polimerowych z farb na
spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg

Powioki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
poditoza. Przy jednowarstwowej powiloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:



a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych

w postaci suchych mieszanek (wapiennych)

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogodlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny byé objete w
przypadku:

- poditozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ poditoza, zabezpieczenie
elementow metalowych,
- tynkdéw zwyktych i gtadzi gipsowych - zgodnosé z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan PN, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020. Réwnos¢é powierzchni tynkéw i gtadzi nalezy sprawdzaé metodami podanymi w
normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci

okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.



Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagdoéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-
wagowa. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ witasciwym normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widac:

- w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb
strukturalnych), - kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia, zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.2.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robo6t



Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +57C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie

przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczegodlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe nakfady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbioér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robd6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powioka malarska nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

powtoki

malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do

usuniecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonac je ponownie i powtornie

zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,



- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbiér
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t malarskich

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach

umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez

zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére

wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,



- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposaéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
SST.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

zabezpieczenie podidég i elementéw niemalowanych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, , wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegoétowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY

ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409.1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81801:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowne
wewnatrz.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003
r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja - 2005 r.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie montazu wymienianej instalacji ogrzewczej w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni gazowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie nowej instalacji ogrzewczej (kottowej), ktéra stanowi uktad 3-ech kottdéw

kondensacyjnych stojgcych wraz z kompletnym wyposazeniem do pracy z gazem ziemnym,

z armaturg kottowg i z rurociggami instalacji ogrzewczej w kottowni oraz z uktadu

automatycznego sterowania w pomieszczeniu istniejgcej kottowni; w/w instalacje

nalezy wykona¢ w dowiazaniu do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania na poziomie
przyziemia budynku Szpitala.

Zakres robot obejmuije.:

— demontaz istn. instalacji ogrzewczej w pom. kottowni (3-y kotty gazowe, kompletny osprzet
kottéw, czes¢ instalacji c.o.,armatura sterownicza),

— roboty przygotowawcze - do robét tych stosujg sie ustalenia zawarte w SST roboty rozbidrkowe,

— roboty montazowe wymienianej instalacji ogrzewczej i gazowej - obejmujg one montaz 3-ech
kottéw gazowych, kondensacyjnych (w tym 2-6¢ch kottdw o mocy 165kW i 1-ego o mocy 261kW)
wraz z kompletnym wyposazeniem do pracy z gazem ziemnym i armaturg kottowg oraz
wymiane czesci rurociggow instalacji ogrzewczej, gazowej w pomieszczeniu kottowni
gazowe;.

—  préby szczelnosci i regulacje catej instalacji ogrzewczej,

—  roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej instalacji, .

— prace odbiorowe i rozruchowe montowanej instalacji ogrzewczej i gazowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg

techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajagcego realizacja

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej

dokumentacji techniczne;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, zawierajacg ogdine wymagania wykonania i odbioru robét, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23128

8



Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL ". Odstepsiwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowaé zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI -INSTAL" Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. ogblne wymagania:

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna. W przypadku gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z powyZzszymi dokumentami, i
ma to wplyw na niezadowalajgca jakos¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy niezwiocznie zastgpi¢
innymi.

Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.

Do wykonania instalacji co. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. kotly gazowe kondensacyjne stojace:
Jako urzgdzenia grzewcze gazowe nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu istniejgcej kottowni
dwa gazowe kotly kondensacyjne stojace o mocy 165kW i jeden kociot gazowy o mocy

261kW o nastepujgcych parametrach technicznych:

» kompletne wyposazenie do pracy z gazem ziemnym,

* roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

* niska emisyjnos¢ zanieczyszczen: NO<60mg/kWh, CO<20mg/kWh,

+ palnik promiennikowy ze wstepnym zmiweszaniem, modulujgcy w zakresie do 20 do 100%
mocy,

* praca kotta z systemem tlumienia hatasu,

« systemowa izolacyjnos¢ korpusu kotta,

« zabezpieczenia kotta ( m.in. zabezpieczenie STB) przy pracy w ukfadzie zamknietym,

» mozliwos¢ tworzenia systeméw multienergetycznych,

» mozliwos¢ wszechstronnej regulacji kottdéw (regulator kotta o wszechstronnym
zastosowaniu),

Wymaga sie od oferentéw zatgczenia do oferty certyfikatow jakosciowych wybranego kotta
gazowego. Dodatkowo nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci danego producenta.

Wiw kotty powinny by¢ cate, szczelne, czyste i bez Sladéw wskazujgcych na ich uprzednie
wykorzystanie.

2.3. przewody:

Projektowana instalacja ogrzewcza w kottowni wykonana bedzie z rur stalowych kottowych bez szwu
wg PN-74/H-74209, tgczonych przez spawanie. Potgczenia poszczegdlnych urzgdzen w pomieszczeniu
kottowni wykonane beda z rur stalowych kottowych tgczonych przez spawanie.

Projektowany odcinek instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni wykonany bedzie z rur stalowych
przewodowych dla mediéw palnych bez szwu walcowanych na gorgco (S) w gat. L245NB wg PN-EN
10208-2 tgczonych przez spawanie.

Rury dostarczone na budowe powinny byé proste, szczelne, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami oraz bez $ladéw wskazujgcych na ich uprzednie
wykorzystanie.



Rury i ksztattki muszg posiadaC atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jakoSciowego. Na
powierzchni zewnetrznej widoczny powinien by¢ napis producenta okreslajacy typ, gatunek oraz
Srednice.

2.4. naczynia wzbiorcze obiegéw grzewczych:

Dla zabezpieczenia catej instalacji grzewczej w kottowni nalezy zastosowa¢ dwa cisnieniowe
naczynia wzbiorcze o pojemnosci tacznej nie mniejszej niz wynikajgca z projektu (nie mnie;j
niz 6001 kazde) oraz o dopuszczalnym cis$nieniu pracy nie mniejszym niz 6 bar.

2.5. pompy obiegowe:

Jako urzagdzenia obiegowe nalezy zainstalowac przy kazdym kotle gazowym oraz po stronie obiegu
grzewczego dla nowobudowanego budynku Szpitala (sekcja SO) pompy obiegowe typu 40-60F i 50-
60F, bezdtawicowe o napieciu znamionowym 230V. Parametry dobranych pomp podano w
dokumentacji projektowej. Urzadzenia powinny by¢ cate, szczelne, czyste i bez sladéw wskazujacych
na ich uprzednie wykorzystanie.

2.6. armatura:

Na rurociggach instalacji ogrzewczej nalezy zastosowa¢ zawory odcinajgce kulowe o
pofgczeniach kotnierzowych, jak i gwintowanych o klasie min. PN 6. Natomiast w instalacji
zasilanej gazem o niskim cisnieniu do odciecia gazu nalezy zastosowa¢ zawér gazowy
kulowy o potgczeniu kotnierzowym.

Do pomiaru ci$nieh zamontowa¢ manometry o odpowiednich zakresach. W najnizszych

punktach instalacji nalezy zastosowa¢ zawory spustowe.
Armatura powinna odpowiada¢ normom obowigzujgcym i posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
higieniczne

2.7. izolacja termiczna:

- Rurociaggi instalacji c.o. w kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej lub z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem ze zbojonej folii aluminiowej z
samoprzylepng zakfadkg - do grubosci 100 mm.

- lzolacje termiczne winny by¢ zgodne z normg PN- B- 02421 : 2000. Po wykonaniu
izolacji na rurociggach, rurociggi nalezy oznakowac zgodnie z PN-70/N-01270.

Dla rurociggéw o $rednicy:

= do DN [22] - gr. izolacji 20mm

= DN [22-35] - gr. izolacji 30mm

= DN [35-100] - gr. izolacji rowna sred. wewnetrznej rury

= DN [150] - gr. izolacji 100mm
- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

2.8. pozostate elementy instalacji ogrzewczej:

- zawory bezpieczenstwa,

- manometry,

- termometry,

- regulatory elektroniczne kottéw z wewnetrznym uktadem zasilania,
- sprzegto hydrauliczne,

- rozdzielacz zasilania (przebudowany),

- kolektor powrotu (przebudowany),

- pompa zatapialna,

- zestawy elementéw doprowadzajgcych do kotdéw powietrze do spalania,



- zestawy elementéw odprowadzajgcych spaliny z kottow gazowych (wklady
kwasoodporne).

2.9. materiaty pomocnicze:

- acetylen i tlen techniczny sprezony,

- uchwyty do rur,

- ztgczki do rur,

- klej do sklejania otulin termoizolacyjnych,

- tarcze Scierne

UWAGA.

Dopuszcza sie zastosowanie materialow innych producentéw niz podane w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji STT pod warunkiem zachowania podobnych
(nie gorszych) parametrow technicznych i eksploatacyjnych w odniesieniu do w/w
materialow. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do
zastosowania przy instalacji ogrzewczej i gazowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.

4. TRANSPORT | SKtADOWANIE

Urzadzenia przewozi sie wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

4.1. rury:

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy zabezpieczyC je przed uszkodzeniem oraz unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. urzadzenia:

Transport urzagdzen do instalacji ogrzewczej powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzgdzeniami powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie. Dopuszcza sig transportowanie urzgdzen luzem, utozonych w sposob zabezpieczajacy
je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. armatura:

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosS¢. Armature nalezy
skladowac w magazynach zamknietych. Amatura specjalna, jak zawory bezpieczenhstwa,
manometry, sterowniki i regulatory eletroniczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armmature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodéw rurowych:

- Rurociagi instalacji ogrzewczej i gazowej taczone beda przez spawanie zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania".



- Przed montazem przewodow wykonac przebicia przez przegrody budowlane.

-Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy na $cianach i stropach).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczehn (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Rurociagi instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni prowadzone beda po scianach lub
po stropem lub mocowane na konstrukcjach wsporczych.

- Do rurociggéw instalacji grzewczej nalezy stosowal obejmy. Przewody mocowac do
Scian i stropow za pomocg uchwytéw statych i podpor przesuwnych.

-W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal. Wolnhg przestrzen miedzy zewnetrzna S$ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

- Wszystkie przejscia przewodéw i instalacji przez pomieszczenie kottowni nalezy wykonac
jako przejscia gazoszczelne i ognioodporne réwne odpornosci pozarowej danej
przegrody np. za pomoca wetny mineralnej, pianek Hilti, plyt ogniochronnych lub innego
atestowanego systemu zabezpieczen.

- Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢é montowane w sposob rozigczny

umozliwiajgcy i demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw instalacji bez
koniecznosci
demontazu innych urzadzen.

- Medium obiegowym w instalacji jest woda.

Kolejno$¢ wykonywania robot::

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie przebi¢ przez przegrody,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie - podwieszenie rur do istn. stropu lub $cian z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie pofgczen.

5.2. Montaz kottéw gazowych i innych urzadzen instalacji ogrzewczej:

Kotty gazowe i inne urzgdzenia instalacji ogrzewczej w kottowni nalezy zainstalowa¢ zgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng oraz z wytycznymi producenta. Kotlty nalezy
umiesci¢c na fundamencie bet. powyzej powierzchni podtogi min. 5cm. Ustawienie ich
powinno umozliwiaé dostep do urzadzen wymagajgcych serwisowania m.in. zaworéw
bezpieczenstwa, itp. Podigczenie hydrauliczne kottdbw do przebudowanego uktadu
rozprowadzenia ciepfa, sprzegta hydraulicznego i istniejacych rozdzielaczy wg schematow i
rysunkéw opracowania technicznego. Kotly potgczone bedg z wodng instalacjg centralnego
ogrzewania w ukfadzie zamknietym. Kazdy kociot ma posiada¢ indywidualny zawor
bezpieczehstwa oraz by¢ wyposazony w indywidualne zabezpieczenie STB. Na drodze do
zaworéw nie montowaé zadnych zaworéw odcinajacych. Zapewnié¢ odptyw wody z zaworu



bezpieczehstwa do kanalizacji lub studzienki schtadzajgcej. Zapewni¢ doptyw powietrza do
palnikéw kottdw za pomocg instalowanych kanatéw wentylacyjnych nawiewnych z blachy
ocynk. oraz odprowadzenie spalin z kottdbw ponad dach poprzez zamontowane przewody
spalinowe z wkiadéw kominowych kwasoodpornych dopuszczonych do pracy z kottami
kondensacyjnymi zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng. Wszystkie urzgdzenia
kottowni nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktore jednoczesnie
okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzgdzeh.

5.3. Montaz armatury i urzadzen kontrolno-pomiarowych :

Automatyke sterujgcg praca kottdw, tj. regulator sterujacy o wszechstronnym dziataniu
nalezy umiesci¢ w miejscu dostepnym do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu wody na armaturze.

Czujniki sterownikbw  nalezy  montowa¢ w  tréjniku Zamieszczonym na
odpowiednim odcinku rury.

W celu zapobiezenia zagrozenia zwigzanego z wybuchem gazu w kottowni nalezy w
pomieszczeniu kottowni zastosowac aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
ztozony z detektorow gazu, modutu centralnego, moduilu sygnalizacyjnego oraz
samozamykajgcej sie gtowicy typu MAG zlokalizowanej poza pomieszczeniem kottowni w
skrzynce gazowej.

Za bezpieczenstwo uktadu elektrycznego odpowiadajg zabezpieczenia umieszczone w
rozdzielni.

Urzgdzenia nowego ukladu grzewczego muszg $ciSle wspodtpracowa z pozostatymi
elementami istniejgcego systemu centralnego ogrzewania w budynku Szpitala.

5.4. Wykonanie wentylaciji kottowni :

Na potrzeby wentylacji nawiewnej wykona¢ kanat nawiewny z blachy ocynkowanej o pow.
min. 2800cm? zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng. Natomiast dla celow
wentylacji wywiewnej nalezy wykorzystaé istniejgce kanaty wentylacyjne murowane.

5.5. Badania, proby i uruchomienie instalacji ogrzewczej (kottowej):

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

Po kilkukrotnym skutecznym ptukaniu instalacji, nalezy napetni¢ ja przystagpi¢ do préby cisnieniowej na
zimno. W tym celu nalezy napehi¢ instalacje uzdatniong woda, a nastepnie doktadnie jg odpowietrzy¢.
Po stwierdzeniu gotowosci zZtladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacii
za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym punkcie. Cisnienie robocze w trakcie
proby powinno by¢ powiekszone o 2 bary, jednak nie mniejsze niz 4 bary. Manometr w czasie
wykonywania proby nalezy zamontowa¢ w najnizszym punkcie. Wyniki badania proby szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciggu 30min manometr nie wykaze spadku cidnienia, nie wystgpig
przecieki ani roszenie. Po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci na zimno, nalezy przystgpié¢
do préby szczelnosci na gorgco. Prébe tg nalezy przeprowadzaé po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Podczas préby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polgczen oraz uszczelnien.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy niezwtocznie usung¢. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. Wszystkie czynnosci podczas proby szczelnosci instalacii
nalezy wykonaé zgodnie z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
nr6 wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz przepisami bhp.

Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych przy usuwaniu usterek.

Badania wyregulowania zaworéw bezpieczehstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost ci$nienia medium PowyZzej wartosci dopuszczonej w miejscach ich zamontowania.



Zadziatanie zawordw bezpieczenstwa powinno nastgpi¢c z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego ci$nienia o 10%
Z prob szczelnosci (cisnieniowych) nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Do napelniania i uzupetiania ztadu w instalaci ogrzewczej nalezy stosowa¢ wode o parametrach
odpowiadajgcych parametrom zgodnym z Polskimi Normami i wytycznymi danego producentn kottow i
innych urzadzen instalacji ogrzewczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej:

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,

przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonani
powyzszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

- Przed wykonaniem izolacji rurociagi doktadnie oczysci¢; grubosc¢ izolacji termicznej
rurociagéw zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421/2000 oraz warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczej i gazowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakoSci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostat spetnione, nalezy dana faze robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoine”pkt..7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania:

1)  Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz w innych katalogach naktadéw
rzeczowych.

2) Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 2z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.



3) Jednostka obmiarowa dla przewodéw instalacji grzewczej jest mb, natomiast ilos¢
urzadzen (tj., kotly c.o., pompy obiegowe, naczynia wzbiorcze), armatury i osprzetu
okresla sie w sztukach.

4) W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym (z
przyczyn niezaleznych od wykonawcy) ilos¢ zamontowanego zbrojenia oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

e  Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |
Instalacji sanitarne i przemystowe".

e W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne (czeSciowe):

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umigjscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢é wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koricowego odbioru technicznego instalacji wodociggowej.

e  Przy odbiorze koncowym Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢é komisiji
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydana przez
dostawcdw materiatow),

- aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, — protokét przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalaci,

- instrukcje producentéw dotyczace zamontowanych urzgdzen, armatury oraz osprzetu.

e  Odbiér pogwarancyjny:

— Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona
w umowie, przeglad gwarancyjny.

—  Przedmiotem odbioru jest ocena stanu wykonanej instalacji wodociggowej -
hydroforowe;.

—  Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej.

¢  Warunki gwarancji:

— Gwarancja zostanie udzielona na pismie, a jej termin wazno$ci zostanie okre$lony
na podstawie umowy.

— Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia
bezusterkowego korncowego protokotu odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt..9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty instalacyjne
moze by¢ dokonana wedtug:



- rozliczenia w oparciu o wartos¢ robot okres$long po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalone w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilosci robét.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty instalacji hydroforowej obejmuja:

—  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

—  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
obsadzenie elementdw, bariery i ostony zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody (ryczatt do uzgodnienia z zamawiajgcym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegoétowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitame i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRI INSTAL.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.Zeszyt nr 7. Wyd.
COBRI INSTAL.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Zeszyt nr 8. Wyd.
COBRI INSTAL.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego.



10.1. Normy:
-PN- 93/C-04607 ,WWoda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".

-PN-99/B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzeh cieptej
wody uzytkowej. Wymagania.

-PN-99/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

-PN-B-02421:2000- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze

Rabka Zdrdj, dn. 29.08.2016r.
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