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Nawietrzak podokienny
304x53mm, Vn=125m3/h

Nawietrzak podokienny
304x53mm, Vn=125m3/h

Ø250 Ø200Ø250

Ø200 Ø250 Ø250 Ø200

Do wentylatora dachowego, kuchennego "W3"
Vw=1200 m3/h, 250 Pa, 230V, 325W

Regulatory wydajności wentylatorów
wentylacji ogólnej i odciągów miejsc.
oraz centralki nawiewnej sali zajęć prakt.

np. Venture Industries CTVB-4/250
+ podstawa dachowa 
+ złącze przeciwdrganiowe
+ bezstopniowy regulator obrotów z

zintegrowanym włącznikiem, np. TLR-25

Ø200

Do wyrzutni dachowej
z wylotem pionowym
Ø200

Do wyrzutni dachowej
z wylotem pionowym
Ø250

Wentylator wywiewny kanałowy"W2"
Vw=300 m3/h, 170 Pa, 230V, 96W
np. Venture Industries Vent 160N
+ złącza przeciwdrganiowe
+ bezstopniowy regulator obrotów z

zintegrowanym włącznikiem, np. TLR-15

Wentylator wywiewny kanałowy "W1"
Vw=500 m3/h, 170 Pa, 230V, 96W
np. Venture Industries Vent 160N
+ złącza przeciwdrganiowe
+ bezstopniowy regulator obrotów z

zintegrowanym włącznikiem, np. TLR-15

ZW Ø125
Vw=125m3/h

ZW Ø125
Vw=125m3/h

ZW Ø125
Vw=125m3/h

ZW Ø125
Vw=125m3/h

ZW Ø125
Vw=100m3/h

ZW Ø125
Vw=100m3/h

ZW Ø125
Vw=100m3/h

okap 800x800
z filtrem tłuszcz.
Vw=300 m3/h

okap 800x800
z filtrem tłuszcz.
Vw=300 m3/h

okap 800x800
z filtrem tłuszcz.
Vw=300 m3/h okap 800x800

z filtrem tłuszcz.
Vw=300 m3/h

kratka 400x200
z przepustnicą
Vn=300 m3/h

kratka 400x200
z przepustnicą
Vn=300 m3/h

kratka 400x200
z przepustnicą
Vn=300 m3/h

kratka 400x200
z przepustnicą
Vn=300 m3/h

Czerpnia ścienna 700x300
Vn=1200m3/h 

Centrala nawiewna, podwieszana N3
Vn=1200 m3/h, 200 Pa, EC 230V, 380W
z nagrzewnicą wodną 15,3 kW (70/50°C),
filtrem wstępnym, kompletną automatyką,
przepustnicą z silownikiem, króćcami 
przeciwdrganiowymi i modułem pompowym
LxBxH=742x775x380 mm, m=61 kg
np. VTS 015S + moduł WPG-25-070-2,5

Regulatory wydajności wentylatora
wentylacji ogólnej sali lekcyjnej

Wentylator łazienkowy ścienny, włączany
czujnikiem ruchu, z opóźniaczem czasowym
Vw=70m3/h, 35Pa, 230V, 16W, np. Silent 200

Wentylator łazienkowy ścienny, włączany
czujnikiem ruchu, z opóźniaczem czasowym
Vw=70m3/h, 35Pa, 230V, 16W, np. Silent 200

CT2

CT1

w istn. instalację technolog.
kotłowni, przed ukł. mieszającym

Proj. instalację        wpiąć  c.t.


